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Основные присоединительные размеры
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1. Настоящий стандарт устанавливает основные присоединительные размеры грузовых единиц 
с номинальными размерами 1200 х 800 мм и 1200 х 1000 мм и должен применяться при проектиро
вании тары, транспортных средств, средств механизации погрузочно-разгрузочных и складских 
работ, а также складских помещений и складского оборудования.

(Измененная редакция, И зм. №  3 ).
2. Основные присоединительные размеры должны соответствовать указанным в таблице.

Наименование размера Размер, мм Определение

1. Основной размер тары (черт. 1) 1200 х 800 
1200 х 1000

Номинальный размер поддона, на базе 
которого установлена система размеров тары 
(ГОСТ 21140)

2. Размер пакета — основной присо
единительный размер для тары, не более 
(черт. 1)

1240 х 840 
1240 х 1040

Номинальный размер поддона, увеличен
ный на допускаемый размер нависания паке
та на поддоне 20 мм на каждую сторону

3. Манипуляционный размер а, не 
более (черт. 2)

60 Размер, необходимый для беспрепятст
венного перемещения пакета между двумя 
боковыми ограничениями

П р и м е ч а н и е .  Манипуляционный размер для стеллажей, обслуживаемых кранами-пггабелерами, 
должен быть не более 200 мм.

4. Основной размер для транспортных 
средств и складов, не более (черт. 2)

1300 х 900 
1300 х 1100

Размер, состоящий из габаритного раз
мера поддона в плане (ящичного или плос
кого с нависанием) и размера а для мани
пуляций
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ГОСТ 19434-74  С. 2

Черт. 1

Выезда 
или Въезда

а — манипуляционный размер

Черт. 2

(Измененная редакция, Изм. №  2).
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