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ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
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ЭШШВДИЯ ПШЕВЕЗЙ

Номер
по

плачу
Наименование Площадь

м2
Номер

по
плану

Наименование площадь
м2

I Камера хранения 201,8 3 Служебное помещение 9,6
2 Отделение переборки 55,0 4 Бентзсамера 12,0

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГ! 1ЧЕСК0Г0 ОБОРУДСШНТНА СПЛ.О.ССО

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз. Наименование и марка Кол. Поз. Наименование и марка [{ол.

I Пункт картофелесортироваль
ный КСП I5B

I 4 Подборщик ТПК-20 I

2 Транспортер ленточный пере
движной ом ТЛС 01-06

7 5 Транспортер ленточный 
=8 м ТЛС 01-08 I

3 Загрузчик картофеля УЗК-00 I 6 Транспортер наклонный ЛСК-2' I

C3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Хранилище предназначено для приемки, послеуборочной обработки, хранения и предпо

садочной обработки семенного картофеля в фермерских хозяйствах.
В состав: хранилища гходят: камера хранения, отделение переборки, служебное поме

щение, венкамера. Вместимость хранилища составляет -  500 тонн. Работа хранилища приня
та в одну смену при 8-ми часовом рабочем дне. Картофель с поля доставляется россыпью в 
необработанном виде.

После взвешивания производится послеуборочная обработка картофеля. Стандартный 
картофель загружается в камеру хранения, мелкий картофель на корм скоту, земля на поля.

„ Хранение.картофеля осуществляется в условиях активной вентиляции при температуре 
2 . . . 4  С и относительной влажности воздуха 90...953 россыпью высотой насыпи 4м.

Перед выгрузкой на посадку производится прогрев картофеля в камере при температу
ре 8...ТСгС в течении 7 с у т о к , затем осуществляется переборка и калибровка картофеля на 
сортировальном пункте КСП-15В и отправка на посадку.
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СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЛ'ЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОШ £13-2-78.93

С тран иц # а

D2EA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты -  сборные бетонные блоки 
по ГОСТ 13579-78, типоразмеров-7, 
сборные ж.б.плиты для ленточных Фун
даментов г.о ГОСТ 13580-85, типоразме
ров -  2

Бал .(и покрытия -  сборные ж.б. по се
рии 1.462.1-1/88,вып.I,типоразмеров-1

Покрытие -  сборные ж.б. плиты по серии 
1.865.1-4/89,выл.1 ,3 ,типоразмеров- 2

Каналы: лот;-и -  сборные ж.б. по серии 
3.006.1-8, вып.1-1, типоразмеров - 2 ,  
плиты -  сборные ж.б. по серии 3.006.1-8 
выл.3-1, типоразмеров -  2 и по шифру 
B0I9, типоразмеров -  2

Стены и перегородки из обыкновенного 
кирпича по ГОСТ 530-80

Кровля -  мастичная

Полы -  бетонные, линолеум

Окна -  деревянные по ГОСТ 12506-81, 
типоразмеров -  2

H5UA ОТДЕЛКА 
НАРУЖНАЯ

расшивка швов,силикатная окраска

ВНУТРЕННЯЯ

штукатурка, затирка, клеевая, извест
ковая окраска, окраска эмалью, обли
цовка асбестоцементными листами

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Отопление -  электроэнергией

Вентиляция -  активная механическая 
приточно-вытяжная

Электроснабжение -  от низковольтных 
сетей напряжением 380/220В

Слаботочные устройства- телефонная 
и радиотрансляционная связь

Электроосвещение -  лампами накали
вания и люминисценткое

Двери -  деревянные по ГОСТ 14624-84, 
типоразмеров -  I

Ворота по серии 1.435.2-28,типоразмеров-1

Перемычки -  сборные ж.б. по ГОСТ 946-84, 
типоразмеров -9

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ВЕТРОВОЮ ДАВЛЕНИЯ

-  0,38 КПа 
38кгс/м2

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА

1.0 КПа 
100 кгс/м2

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ П G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ РАЙОН П

т п РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -  минус 30°С

G2EE ННЖШлРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ обычные
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СЕКЦИОННОЕ ХРЛШШЩЕ СЕЛЕННОГО КАРТОФЕЛЯ 
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Удельные показатели
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— строительно-монтажных работ СС02 25,34 o O i.C O

V ito

VUF

V1KB

47,30
— « оборудования ССШ 41,15

общая с учетом условной привязки СС10 186,07 362,71
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нормативная трудоемкость, чел.*ч трое
трудозатраты построечные, чел.-ч ТР06 8,902
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приведенный к М400 РЦ02 66,46 Ш > 2.3
33,1C 129,55 697034

в том числе ка индусгриальные изделия РЦОЗ 2,91 ~ ~ 5 1 3 й
т  дп;^ .

5,67 30,522

МД  XО О

5 g p '
5 й 8

всего РС01 7,99 •оО • b o
3,29 15,5G 63CG5

приведенная к классу А-! и СтЗ РС02 10,21 32.62 
5.10 19,90 107090

в том числе на индустриальные изделия РС03 0,31 С.99 
0,15 0,60 3252

Lх 3
i ftoe

всего РБ01 176,76 0.50
0,09 0,34 1853
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монолитным № 02 16,13 0.05
0.01 0,03 169

сборным тяжелый № 04 160,63 йЖ0,00 0,31 1685
сборный легкий РБ05

I

всего РЛ01

приведенные к круглому лесу РЛ02 3744
Кирпич, ШС. LETT. РК01 99,17 0.32

0.0| 0,19 1040
Стекло строительное, м3 РД0! 1571 0,7С._.. 3,06 16478

Асбестоцемент, м? 7 • П . РД02 0,36 ш0,0002 0,0007 3,78
Рулонные кровельные и гидроизоляционные матерев- 
лы.м3 РГ03 [447,34 4._62

0,72 2,82 I5I8I
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м РД04 26 йьШ

0.01 0,05 273
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'1 Продолжительность строительства, т е . QC01 б
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Страница б

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

За расчетную единицу принята I тонна хранимой продукции. Всего расчетных единиц 
513. Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 года и пересчитана в цены 
1991 года по индексам.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
АЛЬБОМ I ПЗ Пояснительная записка

ТХ Технология производства
АС© Автоматизация отопления и вентиляции
at Электроснабжение, силовое электрооборудование и электроосвещение
сс Связь и сигнализация
АР Архитектурные решения
ИХ Конструкции железобетонные
КМ Конструкции металлические
кд Конструкции деревянные
тл Строительные изделия
ов Отопление и вентиляция

АЛЬБОМ 2 со Спецификации оборудования

АЛЬБОМ 3 вм Ведомости потребности в материалах

АЛЬБОМ 4 с Сметы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-457 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Институт "Гипронисельпром", 302026, г.Орел,ул.Комсомольская,65

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

Министерство сельског» хозяйства РФСводное экспертное заключение от 16.12.93г. I 58
Введен в действие институтом "Гипронисельпром"Приказ от 24.12.93г. * 85 Срок действия - 1996г.
Государственное предприятие - Центр проектной продукции массового применения (ГО ЦШ), 127238.Москва,Дмитровское в. ,46, корд. 2

Има.»е Ц00242 КотаялЛг Ц000224
Типовой проект 813-2-78.93

https://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294828/4294828307.htm

