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КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЫШЮСТЫ) 354230 МЗ/чао И НАШГОМ 11448 м ПРИ ГЛУШ&Е ЗАЮЖШИЯ ГОДВОДПЦЕП) КОЛЛЕКТОРА 4,о м ;  5.50 м и 7,0 м

П А С П О Р Т  
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
* 902-1- 44/79
УДК 628.12

ЧАСТЬ

2
Раздел 9
Группа
902-1

Область применения - районы с обычными геологическими условиям! расчетной температурой наружного воздуха -20°,-30°,-40°С, вес снегового покрова 70,100 и 150 кгс/м2, скоростной напор ветра 27,35,45 и 55кгс/м2 при наличии и отсутствии грунтовых вод.
Класс здания П 
Степень долговечности П 
Степень огнестойкости П

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ ’ХАРЬКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКГ
г.Харьков-72,Тобольская 42
Утвержден ГлавдромстроЗ- проектом Госстроя СССР протокол *50 от 05.08.197 6т и введен в действиес25.03.75 
В/0 " Соизводокаяалниипроект' приказ * 48 от 13.03.1979 i
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ЭКСШМКАЩЯ ШМЩЕНИЙ:

I. Машинное отделение м2- 21,30
2. Грабельное отделение - 20,90
3. Вентиляционные камеры - 12,90
4. Место установки комплексного устройства - 10,90
5. Битовые помещения - 11,60
6. Монтажные площадки - 8,50
7. Приемный резервуар - 20,90

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ:
I. Центробежные насосы ФГ 115/38.ФГ81/31, Ф181/18 с электродвигателями
П. Центробежный насос 1ЭЦВ4-4-45 с электродвигателем 1ПЭДВ-1-93
Ш. Насос IHOM-IO-IO с электродвигателем А0Л2-12-2В
1У. РешеткаРешетка вертикальная РМВ-600/800 механизированная
У. Дебилка Д-Зб с электродвигателем 
У1. Решетка ручнаяУП. Тали ручные̂ е^данжны| червячные грузо-

040012

сертификация материалов

http://www.stroyinf.ru/sr.html
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ОСНОВНЫЕ ШКАЗАТЕЛИ

строительный м3 
В том числе подзем-

650,1 650,1 727,1 828,6 851,1 857,4 906,6 931,2
ной части 
ПЛОШАЛЬ:

м3 309,0 309,0 386,0 487,5 510,0 516,3 565,5 590,1

застройки м2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2
общая м2 
РАСХОД МАТЕШАЛОВ:

108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9

цемента т 40,2 40,2 44,4 76,5 98,1 70,5 86,7 96,0
стали т 10,13 10,13 10,78 7,37 7,37 10,78 II,25 11,37
В том числе:
арматурной О 7,83 7,83 7,78 4,37 4,37 7,58 8,05 8,27
железобетона нЗ 133,8 133,8 147,95 255,45 327,43 235,5 289,3 319,8
В том числе:
сборного м3 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9
лесоматериалов м3 10,6 10,6 20,0 20,5 24,1 19,9 21,6 22,3
кирпича тнс.шт. 
СМЕШАН СТОИМОСТЬ:

8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

общая
Строительно-

тыс. ру б,. 34,55 39,41 36,80 43,74 46,25 41,22 47,10 49,65
монтажных работ 26,29 31,15 28,54 35,48 37,99 32,96 38,87 41,39
оборудование И 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92
I м3 здания РУ<3. 40,44 47,92 39,25 42,82 44,64 38,44 42,87 44,45I м2 общей пд. 
ТРУДОЕМКОСТЬ:

Я 241,4 286,0 262,0 325,8 348,8 302,6 356,9 380,0

Возведение здания ч/час 7378 8218 7616 8837 9163 э та : 9905 10010I м3 здания Я И,6 12,9 10,G 10,9 11,0 11,3 10,9 10,7
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДЖАЗАТВШ:

Расход тепла
в том числе: на отопление
на вентиляцию
на гор.водо- снабхение
установленнаямощностьэлектродвигателей

ккад/час
I3I50 
66100
16000 
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ХАРЬКОВСКИЙ 2  ВОДОКАНАЛПГОЕКТ

ЮНЕЭа  н всоон ояизводительностью 35+230 м3/час и ром 11+48 м при глубине заложения подводящего коллектора 4,0м; 5,50 и и 7,0 м

типовой пгонег* 902-1-44/79 Паспорт лист 2

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Днище

Стены:
надземной части 
подземной части 
перекрытия 
Кровля

Перемычки

Лестницы

Полы
Окна
Двери

Отделка:наружная

внутренняя

Наибольшая масса конструкции
Альбом I.
Альбом П.
Альбом Ш.
Альбом 17.
Альбом У.
Альбом У1.

- монолитная железобетонная плита

- кирпичные
- монолитные железобетонные
- монолитные железобетонные
- 4 слоя рубероида на битумной мастике. Утеплитель плитный пенобетон У =500 кг/мЗ
- сборные железобетонные по серии I.139-1 внп.1, типоразмеров 5
- стальные, лестничные марши по серин 1.459-2 вып. 2, типоразмеров 3.
- цементно-песчаные, керамические плитки
- деревянные ГОСТ 12506-67, типоразмер 3
- деревянные серия I.136-10 типоразмеров 4; ГОСТ 14624-69, типоразмеров 2
- стальные утепленные по серии 4.904-62, типоразмеров I.
- кирпичная кладка с расшивкой швов
- окраска клеевая, масляная, плитка керамическая, га-115 илиПФ-133
- плита покрытия - 1,5 т.

ИНКЕВЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
Водопровод - объединенный: хозяйственно-питьевой и технический напор Н=15 м. вод.ст.
Канализация хозяйственно-бытовая, сброс стока в приемный резервуар станции.
Отопление - водяное.„перегретая вода с температурой 190 -70иС, паровое - пар В=2 кгс/см2
Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждениями.
Электроснабжение - от сети 380/220В

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
1. Сметы составлены в нормах и ценах, введенных Госстроем СССР с I января 1969 г.
2. Основные показатели приведены для условий строительства при расчетной температуре наружного воздуха - 30иС.
3. В таблице ''сновннх показателей не приведены данные по строительству подземной части опускным способом.В мокра грунтах без водоотлива при глубине заложения подводящего коллектора 5,5 и 7,0 м и в тиксотропной рубашке.
4. Настоящий проект разработан взамен типового проекта # 902-1-44
5.
ЛЕИ

СОСТАВ ПРОЕКТА
- Технологические решения. Отопление и вентиляция. Внутренний водопровод и канализация.
- Архитектурно-строительные решения. Надземная часть и обще чертежи, узлы и детали.
- Архитектурно-строительные решения. (Глубина заложения подводящего коллектора 4,0 м). Подземная часть.
- Архитектурно-строительные решения. (Глубина заложения подводящего коллектора 5,5 м). Подземная часть.
Архитектурно-строительные реше! коллектора 7,0 м). Подземная ч:ния. (Глубина заложения подводящего часть.

- Электрооборудование, автоматизация и технологический контроль. Чертежи монтажной зоны.
Альбом УП. - Электрооборудование, автоматизация. Задание заводу изготовители.
Альбсж УШ. - Нестандартизированное оборудование.
Альбом IX. - Заказные спецификации.
Альбом X. - Сметы.
Альбом XI. - Сметы. Электрооборудование. Автоматизация и технологический контроль.

ОБЪШ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
При глубине заложения коллектора 4,0 м - форматок 1039

5,5 м - - " - 1075
7,0 м - - " - 1067

Проект распространяет: Центральный институт типового х 125вте, ГОП, Москва, А-445, ул. я, 22.

Инв. Я Пасп.Я is g s t048012

Типовой проект 902-1-44/79

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294829/4294829611.htm

