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ЗАКРЫТЫЕ ПОДСТАНЦИИ И0/6-Х0 КВ МОЩНОСТЬЮ 126 MBA
БЕЗ ВЫЙШЧАТЕЛЕЙ НА СТОРОНЕ ВЫСШЕГО НАПРЯЖЕНИЯ И

ЗАКРЫТОЙ УСТАНОВКОЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ С ЮТОШШЕШЕМ 
____________ /ТЕХНОЛОТИЧЙГКАЯ ЧАСТЬ/_____________

П А С П О Р Т  
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
№ 4Q7-3-2G3

УДК 621.31Ы

ЧАСТЬ

2
Раздел 4

Область приианения - району с обычныни геологическими 
условиям.

Расчетная температура наружного воздуха до -40°. 
Нормативный скоростной напор ветра 45 кг /м2. 
Нормативная снеговая нагрузка до 150 кг /и2.

Класс здания - П 
Степень огнестойкости - П 
Степень долговечности - Ш

Разработан Северо-Западный 
отделением института 
и Зяергосетьцро'актй ,193086. 
Ленинград, Невский пр.д.Ш

Утвержден и введен в дей
ствие Минзнерго СССР
6.У1-1973Г. Решение № 128

ПЛАН НА ОГК. О

энергоаудит зданий

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
В работе содержатся чертежи установи.’ тоаноформатоотв типа ТРДй-25000/110-66,£-40000/110-67, ТРД1Щ-63000/110-67 о --- -------- ” ~ - ...f ------

шжаоння, гфшшгамщем к ЭРУ 6-10 я НО
ТРДВ-40000/ШЙ57, ТРдаЩ^000^Т0-67ло^асще1шешо8 обмоткой Н.нТ в еданш кирпичного ио-

Веитиляцая каждой кз камер тоансфдаачотюв независимая и осуществляется двумя центре - 
боишаш веятшмционвнмн установками.

Щумоглушеаао предусмотрено оотовш.® таушителя&ч, устеновяеЕчшз в приточном и вятязнш 
отверстиях,

ОСНОВНЫЕ П01ШАТШИ
Объем строительный В8 3955

Площадь застройки и2 303
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

оташ т 38,6

цемента « 63
бетона монолитного м3 96,5

бетона ячеистого я -
железобетона я 161,7
в т,ч .сборного п 118,5
кирпича тыс,ш* 193

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
установка трансфор
маторов мощностью:
2Х25МВА 2Х40ЖВА 2Х63МВА

общая тно.руб, 247,2? 293,81 342,10
отроительно- 
монтажных работ - п- 98,6 103,95 111,38

оборудования 148,62 189,06 230,72

I к3 здания - я- 25,0Q 26,30 28,80
ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ

на здание чел.день 1322,1
не I ма
ВД8ШЮ 0,35

СТРОЙШГЬЙЬЕВ КОНСТРУКЦИЙ
Фундаменты - сборше бетонные блоки 

по сержа I.II6-I, вкп.Т 
и сборшле дедеаобзтонЕне 
шиты но серки I.II2-I, 
вьш.1.
Типоразмеров - 4

Перекрытие - ебррано железобетонние
шштн по серии Ш  24-2/70 
Типоразмеров - 2

- сборные железобетонные 
шадтк по серии, ПК-01-III. 
Типоразмеров - I.

Покрытие

Стены ~ кирпичные о шиястреаш, 
кладка сплошная.

Нош - цементные
Лестницы ~ металлические ивдазвду-

ашше.
Ктовяя -  рудошая. Утеплитель -

msau )f =800 ke/ w

Отделка -  кирпичная кладка с ш е-
наружеэя швкой швов.
Отделка -  затирка швов плит нокры-
внутренняя тея и побелка,
Двери -  металлические шадшиду-

ажшке. Типоразмеров -2
Наибольший вес

- 4,1*

ШШЗЕРЯОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Освещвшо - дашаш накаливания, 220В,
Вентиляция 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

принудительная,автома ~ 
тячеокая.

см.

балка покры
тия

Груша в основаниях яевучишотне, явцросадочнве ос оледрщккн нормативными харантерно- 
тикадо

20 С*« 0,2 кг/ом2 Е = 150 юл/ом2
Сметная отоимоадь отромтадьотва определена по кашам & ценам, установленный 

о I/I-69 г.
СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I - Электротехническая часть
Альбом П - Архитектурно-строительная часть
Альбом: Ш - Санитарно-техническая часть
Альбом U  - Сметы
Объел проектных материалов 560 форматок, 

эект распространяет: Свердловский фвдшал дат,
620062,‘Свердловск, уд.Генеральская, За йкв.й

Пасгий 031092

Типовой проект 407-3-203

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294829/4294829859.htm

