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(В-2
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

Ч а с т ь  2
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

901-3-260.83

СССР БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ СТАНЦИИ 
ОЧИСТКИ ВОД Ы ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
МУТНОСТЬЮ ДО 1500 МГ/Л ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 
32 ТЫС.МЗ/СУТКИ

УДК 628.32

ЦИТП
АВГУСТ

1 9 6 9

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
На 6 страницах 

Страница 1
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Но
мер

Наименование Площадь 
м2

Поз Наименование Кол

Отделение баков известкового 
теста
Отделение извести 
Склад угля 
Отделение угля 
Коридор 
Венткамера 
Венткамера

136.1
136.1 
65,6 
97,5 
29,4 
26,3 
20,2

I
П
Ш
IV
V
VI 
УП 
УШ
IX
X
XI 
ХП
хш
Х1У|
ХУ
ХУ11
ХУШ

Мешалка гидравлическая М-2 
Мешалка гидравлическая МШ-16 
Гидроциклон ГЦР 
Мешалка гидравлическая М4

К  ер приемный
стегасилки CM-I247A 

Вакуум-бункер V =1000 л 
Вакуум-насос БВН-1-3 
Насос ЦЛ 2.5 1000/16 Д I4A 
Насос СД160/10 
Насос ПР 12,5/12,5 
Насос НД 2.5 400/16Д14А 
Насос СД 25/14
Кран подвесной 2-4,8-4,2-12-220
Кран ручной г.п. 1 т  
Таль ручная г.п. 1 т  
Ящик для выгрузки реагентов

ЦИТП $4 70101
бланк сертификата

http://www.stroyinf.ru
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I  ЕПСК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕАГЕНТОВ ДЕЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ МУТНОСТЬЮ ДО 1500 мг/л 9 0 1 -3 -2 6 0 .8 9
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3 2 ,0  ТЫС.МЗ/СУТКИ Страница 2

VI МЛ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

G3DB

Наименование показателей Код

Типовая проектная документация

ПримечаниеВсего

Удельные показателя

на 1 м*
эбщсй площади 

на 1 м*
строительного
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ешопшу 1м£ г -
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в оптовых ценах, тыс. руб. ЕА08

I 
Ко

ли
че

ст
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ас

- 
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че
тн

ых
 ед

ин
иц Мощность ТЫС.МЗ/СУТ. ЕД06 32

Го
до

во
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об
ъе

м 
то


ва

рн
ой

 п
ро


ду

кц
ии

в натуральном выражении
_________ШС.мЗ

ЕД09 II6 8 0

в оптовых пенах, тыс. руб. ЕД10

Затраты производства (себестоимость), тыс. руб. 
(удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.) СП02 41,82
Прибыль (годовая), тыс. руб.
(удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.) СП07

Уровень рентабельности (прибыль к себестоимости), % СПОЗ

Срок окупаемости капиталовложений 
(сметной стоимости), год СП04

Приведенные затраты, тыс. руб. (удельные показатели, руб.) СП06 61,11 1909,69
Уровень механизации н автоматизации производственных 
процессов, % ШТ11

93

Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом, % ЮА62 7

Трудоеь«кость изготовления продукции (годовая), чел.-ч. ТР07
7040 220

Пр
ои

зв
од

и
те

ль
но

ст
ь работающего, тыс. руб. ПГТ06

10,46

тр
уд

а

то же, в натуральном выражении ШТ07 2920

$о.
S 5

общая ШТ02
4

рабочих ШТОЗ 4

G30C
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ш
та

ты
 

^ о »
Ва«  а
58

в
41
том

в наиболее многочисленную смену 1UT04
2

количество рабочих дней в году ШТ08 365
количество смен в сутки ШТ01 3
продолжительность смены, ч. ШТ09 8

коэффициент сменности по рабочим ЦГГ05 2
кээффицнент загрузки оборудования ШТ10 0 ,6 5

Те
хн

ич
ес

ка
я

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка

пл
ощ

ад
ь, 

м2

— < застройки ХП01 3 9 2 ,4 12 ,26
G30B

ХП02 76 5 ,6 2 3 ,3 3

G3NB

в том 
числе

подземной части ХПОЗ 11 4 ,1 3 ,5 7

встроенных (бытовых) помещений ХП09 -

об
ъе

м 
ст

ро
ит

ел
ь

ны
й,

 м
э

_  nfinmfi ХБ01 3929 ,6 1 2 2 ,8

в том 
числе

подземной части ХБ02 2 4 2 ,0 7 ,5 6
встроенных (бытовых) помещений ХБОЗ

-

ЦИТП 54 70102 для заполнения данных проекта привязки
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БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ МУТНОСТЬЮ ДО 1500 мг/л  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 32 ТЫС.МЗ/СУТКИ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
9 0 1 -3 -2 6 0 .8 9

Страница 3

V1IA

Наименование показателей Код

Типовая проектная документация

ПримечаниеВсего

Удельные показатели

tu 1 м1
»бщ«й плошали 

на 1 м*
строительного

объема

на
расчетную
единицу

на
1 млн. руб. 

СМР

VI ш  

V11L

VIIO

V1JF

V1KB

V1LH

1о

См
ет
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я с

то
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ос
ть

, 
ты

с. 
ру

б.
 (

уд
ел

ьн
ые

 
по

ка
за

те
ли

, р
уб

.)

— • общая СС01 128 ,60 4018 ,75

в том 
числе

строительно-монтажных работ СС02 105 ,48
т з о о -
25 .8 4

— « оборудования ССОЗ 2 3 ,0 2

общая с учетом условной привязки СС10 167 ,18 5224 ,38

II
нормативная трудоемкость, чел.-ч ТР08 16533 516 ,66

трудозатраты построечные, чел.-ч ТР06 14082
18 .3 9
3 .5 8 440,06 133503,9£

г
М
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иа
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ко

ст
ь

Ц
ем

ен
т,

 т 
(у
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ль
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по
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, к
г)

всего РЦ01 182 ,6
238,51
46 ,47 5706 .25 1731133,£

приведенный к М400 РЦ02 174 ,57
228 ,0 2
4 4 ,4 2 5455,31 1655005,1Г

в том числе на индустриальные изделия РЦ03 7 5 ,6 4
9 8 ,8 0
19 .2 5 2363.75 717102,7"г

Ст
ал

ь,
 т

 (
уд

е
ль

ны
е 

по
ка

за


те
ли

, к
г)

всего РС01 33,91
44 ,2 9
8 ,6 3 1059 ,69 321482,7'

приведенная к классу А-1 и СтЗ PC 02 41 ,37
5 4 ,0 4
10 .5 3 1292,81 392207,05

в том числе на индустриальные изделия РСОЗ 1 3 ,7 2
1 7 ,9 2
3 ,4 9 428 ,75 130072,0£

Бе
то

н 
и 

ж
ел

ез
о

бе
то

н,
 м

* 
1

всего РБ01 543 ,75
0 ,7 1
0 ,1 4 16 ,9 9 5155,01

5
S

я

монолитный РБ02 2 9 5 ,4
0 ,3 9
0 .0 8 9 ,2 3

сборный тяжелый РБ04
148 ,55

0 ,1 9
0 .0 4 4 ,6 4 1408,32

сборный легкий РБ05 9 9 ,8
0 ,1 3
0 .0 3 3 ,1 2 946,15

i l
Я к * 8*»

всего РЛ01 2 5 ,9 4
0 ,0 3
0 , 0 1 0 ,8 1 245,92

приведенные к  круглому лесу РЛ02 40 ,9 5
0 ,5 3
0 , 0 1 1 ,2 8 388 ,23

Кирпич, тыс. шт. РК01 7 9 ,2 6
0 , 1 0
0 .0 2 2 .4 8 751,42

Стекло строительное, м2 РД01 9 9 ,1 3
0 ,1 3
0 ,0 3 3 ,1 0 9 3 9 .8 0

Асбестоцемент, м2 РД02

Рулонные кровельные и гидроизоляционные материа
лы, м2 РГ03 1777 ,92

2 ,3 2
0 .4 5 55 ,56 16855,52

Трубы пластмассовые
м РД04

5 8 3 .0
0 ,7 6
0 .1 5 18 .2 2 5527.11

т РД05
0 ,0 9 4

0 ,0001
0 .00002 0 .0029 0 .8 9

Трубы стеклянные, м РД06

Ре
су

рс
ы 

ка
 п

ро
из

во
дс

тв
ен

ны
е 

и 
эк

сп
лу

ат
ац

ио
нн

ые
 н

уж
ды

9
S
§
3
£

*8
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X

расчетный
м3/сут ЭВ13

л/с ЭВ11

годовой, м9 ЭВМ

*V
Sа.
г

расчетный
м9/сут ЭВ23

л/с ЭВ21

годовой м9 ЭВ24

Ц ИТЛ 54 70103
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ЕЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
ВСШЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ МУТНОСТЬЮ ДО 1500 мг/л 9 0 1 -3 -2 6 0 .8 9
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 32 ТЫС.МЗ/СУТКИ Страница 4

Типовая проектная документация

V1LS

VILA

V1LN

Наименование показателей Код Всего

Удельные показатели

Примечаниена 1 м*
эбщей площади 

h iI m1
строительного

объема

на
расчетную
>ynnn»iy

на

‘ Т м Г
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ст
ве

нн
ы
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сп
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|

1 »

расчетный, кг/ч ПС09

годовой, т ПС07

Ра
сх

од
сж

ат
ог

о
во

зд
ух

а расчетный, м*/ч ЭС02

годовой, мэ ЭСОЗ

I
“ j j

1

расчетный,
кВт ЭТ01

2 1 2 ,8 5 3

0 ,2 8
0 ,0 5 6 ,6 5

ккал/ч ЭТ14 I8 3 2 I2
2 3 9 .31
4 6 .6 2 5 7 2 5 .3 8

годовой,
(удельные показатели, ГДж)

ГДж ЭТ21 1 8 8 4 ,1 0
2 ,6
0 ,4 8 5 8 ,8 8

Гкал ЭТ25
4 7 6 ,1 0

«>

1
Z
8
а

|

а

расчетный,
кВт ЭТ02 8 2 ,0 4 4

0 ,1 1  
о !  02 2 .5 6

ккал/ч ЭТИ 70730
9 2 ,3 9
1 8 ,0 22 10 ,31

ГОДОВОЙ,
(удельные показатели, ГДж)

ГДж ЭТ22 8 6 8 ,2 0
1 ,1 3
0 .2 2 2 7 .1 3

Гкал ЭТ26 2 0 7 ,2 0 — —

V1LI

V1U 

V ILL 

V1LK

V1GB

1
а

расчетный,

кВт этоз
1 3 0 ,8 0 9

0 ,1 7
0 .0 3 4 .0 9

ккал/ч ЭТ16
I I 2482

1 4 6 ,9 2
2 8 .6 2 3515 .06

годовой,
(удельные показатели, ГДж)

ГДж ЭТ23 1 1 2 5 ,9 0
1 ,4 7  
0| 29 3 5 ,1 8

Гкал ЭТ27
2 6 8 ,9 0

| н
а г

ор
яч

ее
 во

до
сн

аб
ж

ен
и е

расчетный,

кВт ЭТ04

ккал/ч ЭТ17

годовой,
(удельные показатели, ГДж)

ГДж ЭТ24

Гкал ЭТ28

— -  Канализационные стоки, расчетный, м3/сут. ЭК01

5О «
§ 2а.

расчетный, м3/ч ЭГ01

годовой, м3 ЭГ02

, Расход электроэнергии, годовой, МВт • ч 
(удельные показатели, кВт • ч) ПСОВ 5 9 2 ,7

7 7 4 ,1 6
1 5 0 .8 3 :8521,87

- ■ ■4 Потребная электрическая мощность, кВт ЭМ01
64 — 2 ,0

— "| Продолжительность строительства» мес. ПС01 8 ,5 - -

ЦИТП 54 70104
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БПСК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ МУТНОСТЬЮ ДО 1500 мг/л 
ПРСИЗВОЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 32 ТЫС.МЗ/СУТКИ

типовой
ПРОЕКТ
901-3-260.89 Страница 5

Н А Л  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Блок дополнительных реагентов предназначен для обработки воды источников, требующих 

удаления из нее привкусов, запахов и стабилизации.
В проекте принята схема мокрого хранения известкового теста и сухого хранения угля. 

Приготовляются известковое молоко, угольная пульпа в гидравлических мешалках и дозируют
ся насосами-дозаторами к точкам ввода реагентов.

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ H5VA
фундаменты

Балки фундамент
ные

Колонны

Балки
покрытия

Перекрытие,
покрытие

Стаканы

Стены
наружные

Перегородки

Кровля

Полы

Окна

Двери

Ворота

Перемычки

Наибольшая 
масса монтажного 
элемента

- монолитные ж.б. по серии 
I.4I2-I/77 вып.З из бетона 
класса BI5 типоразмеров-5. 
Блоки бетонные для стен 
подвалов по ГОСТ 13579-78, 
типоразмеров-8.
Плиты ж.б. ленточных фунда
ментов по ГОСТ 13580-85, 
типоразмеров-2

- сборные ж.б. по серии 
1.415Л-2, вып.1+3, 
типоразмеров-8

- сборные ж.б. по серии 
1.423-3, вып.0-1, 1,2, 
типоразмеров-2

- сборные ж.б. по серии
1.462.1- 10/80, внп. 1,2 
типоразмеров-1

- сборные ж.б. по серии
1.465.1- I0/82, вып.0;1, 
типоразмеров-3; по серии 
1 . Ш - 1 ,  вып.64, типо- 
размеров-3

- сборные ж.б. по серии 
1.494-24, вып.1, типо
размеров-2

- сборные ж.б. по серии
1.030.1- 1, вып. 1-Г, 
типоразмеров-9

- кирпичные

- из 3 слоев рубероида 
РКП-350А на битумной 
мастике и комплексных 
ж.б. плит

- из цементно-песчаного 
раствора, линолеума

- по ГОСТу 12506-81, 
типоразмеров-3

- по серии 2.435-6, вып.1, 
типоразмеров-2, по се
рии I.136-10, типоразме
ров-2, по серии I Л 36.5-16 
часть I, типоразмеров-1

- по серии 1.435.9-17, 
вылЛ, типоразмеров-2

- сборные железобетонные 
по серии I.038.I-I,вып.1, 
типоразмеров-6

ОТДЕЛКА
НАРУШАЯ расшивка швов кирпичных 

стен; окраска цементно- 
перхлорвиниловыми крас
ками

ВНУТРЕННЯЯ - окраска поливинилаце-
татными красками, извест 
ковая побелка

СЭРА ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод

Канализация

Отопление

Вентиляция

Электро
снабжение

Освещение

- производственный, пот-

?ебный напор на вводе 5 м вод.ст.

- производственная, при
соединение в местной 
сети площадки. Водосток 
внутренний

водяное с nai 
I50-700C и 9Е 
(как вариант) от наруж
ных тепловых сетей

приточно-вытяжная с 
механическим побужде
нием

от сети напряжением 
380/22QB

лампы накаливания,
люминесцентные
лампы

Связь и сигна—  телефонизация, радио- 
лизация фикация, пожарная сиг

нализация, электрочасо- 
фикация

- колонна - 4700кг

Кран

Таль

- электрический

- ручная

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
СКОРОСТНОГО НАПОРА ВЕТРА - 23 кгс/м2

0,23 кПа
тг

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ВЕСА СНЕГОВОГО 
ПОКРОВА

кгсо СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ
N1BL РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус

C2DB КЛИМАТИЧЕСКИЙ РАЙОН СССР - П

- 100 кгс/м2 
1,00 кПа

30°С &2ЕЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ - обычные

ЦИТП 54 70105
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БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ МУТНОСТЬЮ ДО 1500 мг/л 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 32 ТЫС.МЗ/СУТКИ

901-3-260.89
Страница 6

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетный показатель - 1,0 тыс.мЗ/сутки обрабатываемой воды (всего 32 единицы). 

Настоящий проект разработан взамен Т.П. 90I-3-I50. Смета составлена в ценах 

1984 г.
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СОСТАВ ПРОЕКТА:

Альбом I ПЗ Пояснительная записка

Альбом 2 АР Архитектурные решения

КЖ Конструкции железобетонные

КМ Конструкции металлические

ОС Организация строительства

Альбом 3 ТХ Технология производства

ОБ Отопление и вентиляция

ЭМ Силовое электрооборудование

ЭО Электрическое освещение

СС Связь и сигнализация

АТХ Автоматизация

Альбом 4 КЖИ Строительные изделия

Альбом 5 вм Ведомости потребности в материалах

Альбом 6 со Спецификации оборудования

Альбом 7 с Сметы.
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Части 1,2

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 887 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП инженерного оборудования,
Москва, II7279, ул.Профсоюзная, 93а

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

Утвержден Госгравданстроем. Приказ от 29 июля 1986 г. № 242 
Срок действия 1993 г.

Свердловский филиал ЦИТП, 620062 г.Свердловск, 
ул.Чебышева, 4
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