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ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЛЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВСДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ источников ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
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ПЛАН НА ОТМ. 4.200

(DCD О Ж )
ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Но
мер Наименование Пло- Но-

лер Наименование

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18

Залфильтров и осветлителей на отм.

Насосная
Мастерская
КТП
Тамбур
Вестибюль
Коридор
Лестничная клетка 
Венткамера приточная 
Мастерская 
Воздуходувная 
Склад инвентаря 
Склад ПАА 
Доэаторная
Отделение растворно-хранилищных
баков коагулянта
Комната приема пищи
Служебное помещение
Мужской гардероб уличной, домашней
и специальной одежды_____________

1805.4
213.8 
17,6
81.5 
3,2
21,9
14.8
17.8 
36,1
17.9
71.4
16.9
27.0
125.0

158.5
12.4 
25^5

19,3

Ду'
Cai
шевая мужская 

!анузел мужской
ЛОЛЛ
Операторская 
Мастерская КИП 
Холл
Кабинет начальника станции 
Средояарочная и моечная 
Контрольная лаборатория 
Весовая
Моечная химической лаборатории 
Химическая лаборатория 
Коридор
Венткамера вытяжная 
Помещение хранения посуда и
S thbob

обиологическая лаборатория 
клавная

а«териологическая лаборатория 
абинет зав.лабораторией

рного персонала
кабинет зав.лабо!
Сомната д е г ___ ^_____
Кенский гардероб уличной,домашней t специальной одевды 
Душевая женская 
Занузел женский
Зал фильтров и осветлителей на отм, 163,0

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз Наименование Кол Поз Наименование Кол

I
I
ПТ
S
3L
1
VII

Установка д/приготовленияПАА УРП-3
Насос ЦД 2,5 1000/16 Д I4A
Насос X 65-50-125К-С
Насос ЦД 2,5 1000/16 К 14БА
Воздуходувка BK-6MI
Насос Д 500-65
Насос К 290/30а

1 
3
2
3
4 
6 
2

VIII

¥
Ж
Мап
ш

Вакуумная установка
Кран электрический 1-Ю,8-9-12-220УЗ
Кран электрический 1-16.2-15-12-220УЗ
Кран ручной г.п. 2 т Д =  ДО,8 м
Таль ручная г.п. I т Нп= 6 м
Смеситель
Рециркулятор

X
3
I
1 
3
2
36

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Главный корпус предназначен для очистки вода поверхностных источников мутностью до 1500 

мг/л на осветлителях со взвешенным осадком, оборудованных рециркуляторами и фильтрованием на 
скорых фильтрах.

В зависимости от качества исходной вода главный корпус принимается в различных сочета
ниях с блоками микрофильтров и дополнительных реагентов.

В состав главного корпуса кроме водоочистных сооружений входят реагентное хозяйство на 
два основных реагента (коагулянт и полиакриламид), насосная станция П подъема, лаборатории и 
другие служебные помещения.



ГЛАВНЫЙ КОРПУС Д Л Я  СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫ Х ТИПОВОЙ П РО ЕК Т 

ИСТОЧНИКОВ МУТНОСТЬЮ ДО 1 5 0 0  М Г /Л  9 0 1 - 3 - 2 5 8 . 8 9

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ  3 2  Т Ы С .М З /С У Т К И
С т р а н и ц а  3

VIMA ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

G3DB

G3DD

G 30C

G 30B

G3NB

Код

Типовая проектная документация

ПримечаниеВсего

Удельные показатели

Наименование показателей на 1м *
общей площади 

на 1 м*
строительного

объема

на
расчетную
единицу

на
1 млк^уб.

S

!

1а

1
i

и

1 !

Единицам ощ носга М 3/СУТКИ
ЕА05 1 0 0 0

I  4

ц  §  J  я  Б

в  натуральном выражении
м  V  СУТКИ ЕА07 1 0 0 0

в оптовы х ценах, ты с. руб. ЕА08

I 
К

ол
и

че
ст

во
 р

ас
* 

9 
че

тн
ы

х 
ед

ин
иц Мощность ТЫС. И 3/СУТКИ ЕД06 3 2

|  а -S |
а х а в

в  натуральном выражении
т ы с . м э / с у т к и

ЕД09 I I 6 8 0

в  оптовы х ценах, тыс. руб. ЕД 10

Затраты производства (себестоимость), тыс. руб. 
(удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.) СП02 3 2 3 , 8

Прибыль (год овая ), тыс. руб.
(удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.) СГ107

Уровень рентабельности (прибыль к  себестоимости), % СПОЗ

Срок окупаемости капиталовложений 
(сметной стоимости), год СП04

Приведенные затраты , тыс. руб. (удельные показатели, руб.) СП06 4 6 6 , 3 1 4 5 7 1 , 9

Уровень механизации и автоматизации производственных 
процессов, % ШТИ 9 3

Удельный вес рабочих, заняты х ручным трудом, % ЮА62 7

Трудоемкость изготовления продукции (го д о вая ), чел.-ч. ТР07 6 3 3 6 0 1 9 8 0

П
ро

и
зв

од
и


те

ль
н

ос
ть

годовой вы пуск продукции ив одного 
работающ его, тыс. руб. ШТ06 8 , 9 9

£
&

то же, в  натуральном выражении, ТЫС И ̂ ШТ07 3 2 4 , 4

Ре
ж

им
 р

аб
от

ы
 и

 ш
та

ты
 

^

£а.
h

общ ая ШТ02 3 6

в
41

том
рабочих ШТОЗ 3 2

5 1 в  наиболее многочисленную смену 1UT04 2 0

количество рабочих дней в  году ШТ08 3 6 5

количество смен в  сутки ШТ01 3

продолжительность смены, ч. ШТ09 8

коэффициент сменности по рабочим ШТ05 1 . 6
1

к ээффициент загрузки  оборудования ШТ10 0 , 9 4

2

| 1

и

"х

о
£

застройки ХП01 2 8 3 4 , 0 8 8 , 6

— общ ая ХП02 3 5 8 0 I I I , 9

в  том  
числе

подземной ч а с т ХПОЗ 1 0 3 7

встроенных (бы товы х) помещений ХП09 5 0

об
ъе

м
 с

тр
ои

те
ль


ны

й
, м

*

— общий ХБ01 2 9 7 8 3 9 3 0 , 7

в  том  
числе

подземной ч а с т Х Б02 1 5 0 7 4 7 , 1

встроенных (бы товы х) помещений Х Б03 2 1 0

*  дпя заполнения данных проекта привязкиЦИТП 54 70102
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ГЛАВНЫЙ к о ш е  ДЛЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ МУТНОСТЬЮ ДО 1 5 0 0  м г / л  

ПРОИЗЮДИГЕШЬНОСТЬЮ 3 2  Т Ы С .М З/С У Т К И

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

9 0 1 - 3 - 2 5 8 . 8 9
С т р а н и ц а  4

V1IA

Наименование показателей Код

Типовая проектная документация

ПримечаниеВсего

Удельные показатели

ш  1 м*
общей площади 

на 1 м*
строительного

объема

U
расчетную
единицу

иа
1 млн. руб. 

СМ?

v i  га

V IIL 

V 1I0

V 1JF

V1KB

V1LH

С
м

ет
на

я 
ст

ои
м

ос
ть

, 
ты

с.
 р

уб
. 

(у
де

ль
ны

е 
по

ка
за

те
ли

, р
уб

.)

— «  общая СС01 9 5 0 , 4 5 2 9 7 0 2

в том  
числе

— « строительно-монтавмых работ СС02 7 6 6 , 9 3 2 1 4 , 2

2 5 . 8

— *  оборудования ССОЗ 1 8 3 , 5 2

общая с учетом условной привязки СС10 1 2 3 5 , 5 9 3 8 6 1 2

Л
ыорматнвная трудоемкость, чел.*ч ТР08 1 0 5 7 8 9 3 3 0 5 , 9

трудозатраты построечные, чеп.-ч ТР06 9 0 4 9 2 2 5 , 2 8
3 , 0 4

2 8 2 7 , 9 И 7 9 9 2

1

1я
2

и i l l

всего РЦ01 1 6 6 9 , 9 1 4 4 4 , 5
5 6 . 0 7

5 2 1 8 4 . 7 2 1 7 7 3 9 5 , !
*

приведенный к  М400 РЦ02 1 6 1 7 , 8 1
4 5 1 , 9 0

5 4 , 3 2 5 0 5 5 6 , 6 2 1 0 9 4 6 2 ,  i

в том числе на индустриальные изделия РЦ03 6 5 3 , 6 2 1 8 2 , 6
2 1 . 9 5

2 0 4 2 5 , 6 8 5 2 2 5 5 , 1

С
та

ль
, т

 (
уд

е
ль

ны
е 

п
ок

аз
а

те
ли

, к
г)

всего РС01 3 4 1 , 4 2 9 5 , 4
1 1 , 4 6

1 0 6 6 9 , 4 4 4 5 1 7 7 , 5

приведенная к  классу А-1 и СтЗ РС02 4 3 5 , 3 9 1 2 1 , 6
1 4 , 6 2

1 3 6 0 5 , 9 5 6 7 7 0 5

в том числе на индустриальные изделия РСОЗ 2 4 7 , 5 9
1 : Ь

7 7 3 7 , 2 3 2 2 8 3 2 , 6

к

1 1

всего РБ01 4 5 0 4 , 0 1
1 ;Ё 1 4 0 , 7 5 5 8 7 2 , 8

0
5
Э

1
я

монолитный РБ02 2 7 5 8 , 7 8 0 , 7 7 1
0 , 0 9 3

8 6 , 2 1 3 9 9 7 , 2

сборный тяжелый РБС4 1 1 7 4 , 2 5
0 , 3 2 8
0 . 0 3 9

3 6 , 7 0 1 5 3 1 , 1

сборный легкий РБ05 5 7 0 , 9 8
0 , 1 5 9
0 . 0 1 9 1 7 , 8 4 7 4 4 , 5

Ik
всего РЛ01 1 8 8 , 8 0 , 0 5 3

0 . 0 0 6
5 , 9 2 4 6 , 2

приведенные к  круглому лесу РЛ02 2 9 6 , 7 0 , 0 8 3
0 . 0 1 0

9 , 2 7 3 8 6 , 9

Кирпич, тыс. шт. PK0I 8 9 , 7 1 0 , 0 2 5
0 . 0 0 3 2 , 8 0 1 1 7 , 0

Стекло строительное, м3 РД01 5 8 8 , 3 7 0 , 1 6 4
0 , 0 2

1 8 , 4 7 6 7 , 2

Асбестоцемент, м2 РД02

Рулонные кровельные и гидроизоляционные материа
лы, м2 РГОЗ 1 2 4 4 5 , 1 2 8;i 3 8 8 , 9 1 6 2 2 , 7 2

Трубы пластмассовые

м РД04 2 2 5 7 0 , 6 3
0 , 0 7 6 7 0 , 5 3 2 9 4 2 , 9

т РД05 0 , 7 5 8
0 , 0 0 0 2
0 , 0 0 0 0 2 0 , 0 2 4 0 , 9 9

Трубы стеклянные, м РД06

Ре
су

рс
ы

 н
а 

пр
ои

зв
од

ст
ве

нн
ы

е 
и 

эк
сп

лу
ат

ац
ио

нн
ы

е 
в[

уж
ды

i

1

1

расчетный

м3/сут ЭВ13 3 , 2 9
0 , 0 0 0 9
0 , 0 0 0 1 0 , 1 0

л/с ЭВ11 3 , 3 6 0 , 0 0 0 9
0 , 0 0 0 1 0 , 1 0

годовой, м э ЭВ14 1 2 0 0
0 , 3 3 5
0 . 0 4 0 3 7 , 5

т

1

расчетный

Мэ/сут ЭВ23 2 , 2 7 0 , 0 0 0 6
0 , 0 0 0 0 8 0 , 0 7

л/с ЭВ21 1 , 5 4 0 , 0 0 0 4
0 , 0 0 0 0 5 0 , 0 5

годовой м * ЭВ24 8 3 0 0 , 2 3 2
0 , 0 2 8 2 5 , 9
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V1LS

V IL A

V I  IN

Наименование показателей К од

Типовая проектная документация

ПримечаниеВсего

Удельные показатели

Н! 1 мл
обшей плошад* 

К8 1 м’  
строительно 

объема

на
расчетную
единицу

на
1 млн.^уб.

V

1Й
sл
X
и

i

i1
г

3

1

расчетный, кг/ч ПС09

годовой, т ПС07

Р
а

сх
о

д
сж

а
то

го
в

о
зд

ух
а расчетный, м*/ч ЭС02

годовой, м 3 ЭСОЗ

«а

i

1

I«

расчетный,

кВт ЭТО! 5 8 1 , 7 8 3
0 , 1 6 2  
О )  0 1 9 1 8 , 1 8 1

ккал/ч ЭТ14 5 0 0 2 4 4 1 5 6 3 2 , 6

годовой,
(удельны е показатели, ГД ж )

ГДж ЭТ21 5 0 6 6 , 5 5
1 , 4 1 5

0 , 1 7
1 5 8 , 3 3

Гкал ЭТ25 1 2 0 6 , 6 3

V
5
5
ЗЕ
ои
в

11
3

расчетный.

кВт ЭТ02 4 1 7 , 0 3 3 0 , 1 1 6

0 , 0 1 4
1 3 , 0 3

ккал/ч ЭТ15 3 5 8 5 8 4
1 0 0 , 1 6

1 2 , 0 4
1 1 2 0 5 , 8

годовой,
(удельны е показатели, ГД ж )

ГДж ЭТ22 4 6 1 2 , 1 5
1 , 2 9

0 , 1 5 5
1 4 4 , 1 3

Гкал ЭТ26 1 0 9 8 , 1 3

V I  LI

v i u  

V IL L  

V I U

V IG B

я
й

а

расчетный,

кВт ЭТОЗ 1 1 8 , 5 5 6
0 , 0 3 3

0 , 0 0 4 3 , 7 0

ккал/ч ЭТ16 I 0 I 9 4 0
2 8 , 4 7

3 . 4 2
3 1 8 5 , 6

годовой,
(удельны е показатели, ГД ж )

ГДж ЭТ23 4 2 7 , 1 0 , 1 1 9

0 , 0 1 4
1 3 , 3

Гкал ЭТ27 1 0 2

н
а 

го
р

я
ч

ее
 в

од
ос

н
а

бж
ен

и
е

расчетный,

кВт ЭТ04 4 6 , 1 9 4
0 , 0 1 3
0 , 0 0 2 1 , 4 4

ккал/ч ЭТ17 3 9 7 2 0
1 1 , 0 9

1 . 3 3 1 2 4 1 , 2

годовой,
(удельны е показатели, ГД ж )

ГДж ЭТ24 2 7 , 3 0 , 0 0 7 6
0 , 0 0 0 9 0 , 8 5

Гкал ЭТ28
6 , 5

• Канализационные стоки, расчетный, м 3/сут. ЭК01 5 , 5 6 8 : 8 8 Л 0 , 1 7 4

3  S3Я U а.

расчетный, м э/ч ЭГ01

годовой, м э ЭГ02

t Расход электроэнергии, годовой, МВт ч 
(удельны е показатели, к В т ч ) ПС08 5 8 6 8

1 6 3 9
1 9 7 1 6 3 3 7 5

■ ..я  Потребная электрическая мощность, кВт ЭМ01 8 0 5 2 3 , 0 6

— ■ i Продолжительность строительства, мес. ПС01 2 6

ЦИТП 54 70104
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D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Фундаменты

Фундаментные
балки

Стены
наружные

Колонны

Балки
покрытия

Ригели

Покрытия,
перекрытия

Диафрагмы
жесткости

Стеновые
панели
емкостей

- монолитные ж.б.по серии 
I.4I2-I/77,вып.1+4 из 
бетона класса BI5 типораз
меров - 14

- сборные ж.б. по серии 
1.020-1/83 выпЛ-1, типо
размеров -2
блоки бетонные для стен 
подвалов по ГОСТ 13579-78, 
типоразмеров -5 
плиты ж.б. ленточных фун
даментов по ГОСТ 13580-85, 
типоразмеров -4

- сборные ж.б. по серии 
I.415.1-2 ,вып.I,типо
размеров - б

- сборные керамзитобетонные 
стеновые панели по серии 
1.030-1-1.вып.0-1; 0-3; 
1-152-1; 5-1; 3-2; 4-1; 
4-2, типоразмеров -15

- сборные ж.б. по серии 
1.423-3,вып.I;2; типо
размеров -2
по серии I.020-1/83,вып.2-1 
типоразмеров -4; по серии 
1.427.1-3, вып. 1/87; 2/87 
типоразмеров-2

- сборные ж.б. по серии
1.462.1- 3/80,вып.0;1,2,3 
типоразмеров -3

- сборные ж.б. по серии 
I.020-1/83,вып.3-1? 
типоразмеров -8

- сборные ж.б. плиты по се
рии 1.465.1-Ю/82,вып.0,1, 
типоразмеров -2: по серии
1.041.1- 2, вып.1*6,типораз
меров -5; по серии 3.006.1- 
-2.87,вып.1*4; типоразме
ров -14
сборные ж.б. по серии 
I.020-1/83,вып.4-1,типо
размеров -8

4/82 часть 1,2; вып.7 
часть 1,2; типоразмеров-2

Лестницы

Перегородки

Кровля

Полы

Окна

- сборные ж.б. по серии 
I.050.1-2,вып.I.типораз
меров -I

Й 8 Ш ;вкЯ?отаб,7,
типоразмеров -18
из 2-х слоев рубероида 
ВД1-350А на битумной мас
тике по комплексным пли
там ;из 3-х слоев руберо
ида РКП-350А на битумной 
мастике по комплексным 
плитам, из 4-х слоев рубе
роида НШ-350А на битумной 
мастике и утеплителя - 
пенобетона £ =300 кг/мЗ 
из керамической,кислотоупор
ной плитки,цементно-песчано
го раствора,линолеума 
по серии 1.236-6,вып.I часть 
I,типоразмеров -1; по ГОСТ 
12506-81,типоразмеров -2

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
СКОРОСТНОГО НАПОРА ВЕТРА

- 23 кгс/м2 
0,23 кПа

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - П

Двери

Ворота

- по ГОСТ 14624-84 типо
размеров-2, по серии 
2.435-6 вып.I,типораз
меров -3, по серии
I.136.5-19,типоразме- 
ров-I,по серии 1.136-10 
типоразмеров -5,по се
рии 1.136.5-16 часть I 
типоразмеров -I по се
рии 1.236-6,вып.1,часть 
1, типоразмеров -I

- по серии 1.435.9-17 
вып.I, типоразмеров -3,

Перемычки - сборные ж.б.по серии 
1.038.1-Х,вып.I, типо
размеров-10

Наибольшая масса монтажного элемента 
(балка покрытия) - 8400 кг

H5UA ОТДЕЛКА
НАТУЖНАЯ - окраска цементно-пер- 

хлорвиниловыми крас
ками

ВНУТРЕННЯЯ - окраска поливинилаце- 
татная, известковая, 
облицовка керамической 
плиткой

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - производственный и хо
зяйственно-питьевой от 
насосной станции П 
подъема,напор на вводе 
60 м.вод.ст.

Канализация - производственная,присо
единение к местной се
ти площадки,хозяйствен
но-бытовая в городскую 
сеть,водосток внутрен
ний

Отопление
- !§ га оссипе т ^ ами

/как вариант/ от наруж
ных тепловых сетей

Вентиляция - приточно-вытяжная с 
механическим побуждени
ем и естественная

Электро
снабжение - от сети напряжением 

380/220В

Освещение - лампы накаливания и 
люминесцентные лампы

Связь и сигна- телефонизация, радио-
лизация - фикация, пожарная сиг

нализация, электрочасо- 
фикация,диспетчерская 

„ связь „
Кран - электрический,ручной

Таль - ручная

N1BD

G2TH)
J3NB

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 30°С
КЛИМАТИЧЕСКИЙ РАЙОН СССР - П 
НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ _ 100 кгс/м2 
ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА ^~00 кПа

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ - обычные

ЦИТП 54 70106



9-8-89 9

ГЛАЕНЫЙ КОРПУС ДЛЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
ИСТОЧНИКОВ МУТНОСТЬЮ ДО 1500 МГ/Л ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 
32 ТЫС.МЗ/СУТКИ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетный показатель - 1,0 тыс.м3/сутки обрабатываемой воды 
(всего 32 единиц). Настоящий проект разработан взамен 
Т.П.901-3-1^. Смета составлена в ценах 1984 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА:

Альбом I ПЗ Пояснительная записка

Альбом 2 
Часть I АР Архитектурные решения

КМ Конструкции металлические

АЗ Антикоррозионная защита конструкций

ОС Организация строительства

Части 2,3 КЖ Конструкции железобетонные

Альбом 3 тх Технология производства

вк Внутренние водопровод и канализация

ов Отопление и вентиляция
Альбом 4 
Часть I эм Силовое электрооборудование

эо Электрическое освещение
сс Связь и сигнализация

Часть 2 АТХ Автоматизация

Альбом 5 кжи Строительные изделия

Альбом 6 Задание заводу-изготовителю 
Эскизные чертежи общих видов

Альбом 7 вм Ведомости потребности в материалах

Альбом 8 со Спецификации оборудования

Альбом 9 с Сметы
Часть 1,2,3

Примененные материалы: т.п. 407-3-444.87 Альбом П "Строительные изделия". 
Распространяет Свердловский филиал ЦИТП.

Объем проектных материалов,приведенных к формату А4- 2284 форматок

87ВА авто р  ПРОЕКТА ЦН™ЭП инженерного оборудования.
Москва,П7279,ул.Профсоюзная ,93а

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

Утвержден Госгражданстроем.Приказ от 29 июля 1986г. №242 
Срок действия 1993г.

Свердловский филиал ЦИТП, 620062,г.Свердловск, 
ул.Чебышева, 4

Инв.№ 2 .5 7 0 1 Катал, л,№ 0 Ь Ъ 6 5 &

ЦИТП 54 70108

Типовой проект 901-3-258.89

https://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294830/4294830061.htm

