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автоиобндеВ

Дягая а к 

L
Группа Количество

автоиобинеЗ
Лягая в и

К Д L Ь1

1У-К 20 42,80 I-K 20 42,80 42,80
У*К 26 53,30 П-К 26 - 53,30 53,30

У1-К 30 60,30 Q-K 30 — 60,30 60,30п-д 20 44,25 УП-К 40 — 42,80 42,80
У-Д 20 67,35 УЕ-К 20 о 63,55 54.55

DC-K 20 63,55 1-Д — 20 44,25 44,25
П-Д — 20 26,00 26,00
П -Д 20 67,35 56,35
1-ЗД 20 10 42,80 26,00
п-кд 16 12 35,80 29)б5
х -х 40 63,55 54,55

болеро

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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СХЕМЫ РАССТАНОВКИ АВТОШШШЙ С ПОДЗЕМНЫМ РАСПОЛОЖИВШИ ВОЗДУХОВОДОВ

Группы Количествоавтомобилей Длина в м Группы Количествоавтомобилей Длина в и
К Л ь __ h ___

XI-K 24 51,85 ХП-К 24 55,63 82,18
Х1У-К 40 44,85 ХШ-КУ1-Д 20 20 55,63 56 77 64,6368,03ХУ-К 20 44,85 ш-ад 10 10 56 77 64,25
ЫАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАУстановки воздухоподогрева грузовых автомобилей, при хранении их в зимнее время на открытых стоянках, обеспечивают быстрый и безотказный запуск двигателей, и создают оптималь- мальные температурные условия в кабине водителя к приходу его на работу.Установки воздухоподогрева состоят из теплогенератора ППМ-42, подземных или наземных воздуховодов, воздухораспределительных патрубков, рамок струйной раздачи воздуха.В проекте разработано 17 групп с наземным и 7 групп с подземным расположением воздуховодов разработано 12 групп одиночных автомобилей и 5 групп автопоездов, раздача воздуха производится снизу через воздухораспределительный патрубок. При подземном расположении воздуховода разработано 3 группы с одиночными автомобилями и 4 группы с автопоездами, Группы XI-K, ХБ-К, ХШ—К, Ш-КЦ, У1-Д, ХУ-К предусматривают возможность сквозного проезда автомобилей о наездом на воздухораздаточное отверстие и установкой над ним двигателя автомобиля. В группе Х1У-К подача воздуха на автомобиль производится через рамки струйной раздачи воздуха.
D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ КаналыЛотки - сборные железобетонные по серии 3.006-2, вып.П-I. Типоразмеров - 4 Перекрытия - сборные железобетонные плиты по серии 3.006-2, выл.0-2. Типоразмеров - 2.Наибольшая масса монтажного элемента /лоток/ - 1,8 т
J }C & СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - f r u Tl (h,2

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - Вторая
N 1B D РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА- - минус 20, 30, 40°С

C 3 G K ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Теплоснабжение - от теплогенератора ППМ-42Электроснабжение - от сетей напряжением 380/2203

J5NB НЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА -
-  150 кгс/м2 

1,47 кПа
С2 Е£ И1ИЕНЕРН0-ГЕ0Л0ГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -- Обычные
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G3DT ТЕХНОЛОПИЕСКИЙ ПРСЦЕССНерудный воздух забирается через всасывающий патрубок теплогенератора ППМ-42 .подогревается в нем до температуры 70°С и подается по воздуховоду на воздухораспределительное устройство и через него на рад иатор и двигатель автомобиля .Нагрев воздуха осуществляется благодаря сдиганип дизельного иди печного бытового топлива в топке теплогенератора ППМ-42

Гр у пп ыНаименование XI-K Х1У-КШ-КД Ш-К УП-К УШ-К Х-К 1-Д Ш-Д У-Д 1-ВД
V1U СТСИМОСТЬV1IB Общая сметная тыс. 8,56 9,75 10,156,00 5,72 5,72 6,29 5,50 5,05 5,10 5,12стоимость руб.в том числе:V1IL строительно-монтажных работ я 5,39 6,58 6,98 2,83 2,552,55 3,12 2,33 1,87 1,93 1,95V1IO оборудования я 3,17 3,17 3,17 3,17 3,173,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17V1IV Стоимость общая на расчетный по- 0,50 0,20казатель я 0,36 0,240 0,140,29 0,16 0,28 0,28 0,25 0,17V1JA ТРУДОЕМКОСТЬV1JF Построечные трудо- 86,8 70,3567,9 79,3вые затраты чел.-дн.,143,16 148,5 168,][ 107 94,997,7 117,0V1JV То же,на расчетный показатель Я 5,9 3,7 8,4 3,6 2,4 4,9 2,9 4.3 3,5 3,4 2,6V1KA РАСХОДЫV1KB Расход строительных материаловЦемент т 13,1 12,1 16,6Цемент«приведенный к М-400 Я 13,5 12,4 17,0Сталь Я 0,75 0,77 1,1Сталь.приведенная к классу A-I и С38/23 я 0,83 1,06 1,52То же,на расчетный показатель я 0,035 0,0270,076Бетон и железобетон м3 41,2 38,2144,9в том числе: монолитный Я 12,8 12,1 14,8

сборный я 28,4 26,1130,1Лесоматериалы я 0,1 0,08 0,09 6 5.4 3,6 5,0 3,8 1.9 1,5 2,9
Лесоматериалы,приведенные в круглому 8,12 2,85 2,2 4,3лесу я 0,16 0,12 0,13 9 5,4 7,5 5,7Кирпич т.шт 1,34 1,34 1,34V4KA ЭЩШГАТАЦИШНЫВ ПОКАЗАТЕЛИ РасходТоплива на I автомобиль кг/ч 3,15 1,87 3,76 2,5 2,5 3,76 1,87 3,76 3.76 3,76 3,76
Потхзббная электри»ческая мощность кВт 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7

ДЩОЛНИТЕЛШЫЕ ДАШНЕ
Расчетный показатель - I автомобиль.Обозначение групп автомобилей: К- с карбюраторными двигателями, Д - с дизельными двигателями, КД - с карбюраторными.дизельными двигателямиСОСТАВ ПРОШЛОЙ ДОКУМЕНТАЦИИАльбом I - Общая пояснительная записка. Чертежи. Заказная спецификация Альбом П - Нестандартные конструкции. Строительные изделия и узлы Альбом Ш - СметыОбъем цроектных материалов,приведенных к формату II - 348 форматок

ЗУНД АВТОР ПРОЕКТА "Гипроавтотранс" Воронежский филиал 394000,Воронеж,ул.25-го Октября,45
УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие Госкомсельхоэтехнихой СССР протокол от СЁ.04782 г. № 9

В7ЕА

В7ВА

В7КА ПОСТАВЩИК Срок действия - 1986 г. Но:овосибирский филиал ЦЙТП 630064.Новосибирск,64,цр.Карла Маркса,I 
Инв" * Катал.л. » 046825
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