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ОМА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКГШСПЖ*
Пркявая ёмкость Еивстзиостью 100 ьй предназначена для использования в составе 

установок мазутосяабхвнзя котельных дин правка мазута, направляемого в нее по каналу, 
идущему от дадванадорсдноА встакадн казутосяива.

твя с т р о и г е я ш в  к ш с гт ш ш  и  кадаиа
Днище
Стейн

Сократив

Наибольшая касса 
монтажного ахаентз

Э З Ы В  НОРМАТИШСЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЕСА СНЕГОВОГО ПЖРСВА
WIBD РАСЧЁТНАЯ ТЕШВРЯУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
GZDD т ш п т с х я вПОДРАЙШЫ СССР
Ghee ^гссЕшо-ташхгчЕосивУСЛОВИИ

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

- ионолитнн& железобетон класса В25
- сборные панели в типовой оснастке серии 3.900-3 выл.1/82; 2/82; 4/61, часть 1,2 о индивидуальным армированием бетон £25, типоразмеров - I
- влиты сборные железобетонные серии 1,442.1-2.I выл.4, типоразмеров - 2
- пиита покрытия

- для 17 района

5,2 т
<С 0 К ГС / м 2 

1,0 К  П а

-20°; -30°; -40°С (основное решение -30°С).
J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 38 кгс/м2 

ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ " C7SS йТ1а"- НЕ; ПВ
- обычные

Приёмная ёмкость в составе установки маэутоснабженкя обеспечивает прием мазута и 
подачу его в каэутовасоснуп. В приёмной ёмкости для обеспечения нормального функциони
рования установлены люки-лазы, замерные и вентиляционные патрубки, паровой подогреватель 
я фахьтрушее устройство.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

Нтшттованже показателей Код Всего
Удельные показатели

на 1м2обшейплощади
на ХмЗстроит.объёма

на расчетную единицу
на 1млн

1И
I
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2.а
1о•
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«»

•ft

I

-* застройки ХП01 64,0 1,05 0,44 0,64
обман ХП02 61,0 0,6 V

в
ток
якхо

подземной частя ХПОЗ 64,0
встроенных (бытовых) помомений ХП09

4S3
8SО&

о

—• обожй ХБ01 144,0 2,36 1.0 1,44

в
том
тасжэ

подзе1шоЯ частя ХБ02 144 2,36 1,0
встроенных (бытовнх) помещений ХБОЗ

к3»
Э«а

ЬО2*2

н> Нбркативнвя трудоёмкость, чед.-ч ТР08 1882 30,85 13,07 18,82

Трудозатратм построечные, чел.-ч ТР06 1499 24,57 10,4 14,99 1095

G30B

сдоа

G 3W B

V U F
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Наименование показателей Код Всего
Удельные показатели

на 1м2обшейплощади
на 1мЗ строит, объёма

на расчетную единицу
на 1млп
0g-

1*

р и
а о ьк»«В Л
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I r

Рас
ход

пар
а

-< расчётный, кг/ч ПС 09 200 2,0
годовой, т ПС07 1020 1.02

Потребная электрическая - мощность, кВт ЭМ01
Расход электроэнергии -» годовой), КВт-ч удельные показателя, кВт-ч) ПС 08

VIL

VILK

V IL

В7ЕА

ДШОАНИГЕЛЫШЕ ДАШШЕ

Расч ей показатель - I КЗ вместимости.
Всего равмйтанх единиц - 100.
Показатели приведены для условий строительства ори температуре наружного воздуха 
минус 30°С, веса снегового покрова Юо кгс/мЭ. Проект разработан взамен ТП 903-2-19.83
Сметная стоимость определена в ценах и нормах 1984 г 
В знаменателе показатели приведены в ценах 1991 года

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Альбом I ПЗ Пояснительная записка
Альбом 2 КС Мазутоенабмение. КК Конструкции железобетонные. зация
Альбом 3 (Я Строительные изделия
Альбом 4 Лестаядартизированноо оборудование
Альбом 5 со Спецификация оборудования
Альбом 6 вы Ведомости потребности в материалах
Альбом 7 с Смети

О б и л т

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА 

Б7ИА УТВЕРЖШИЕ

В7КД ПОСТАВОК

материалов, приведенных к формату форматок

Проектный институт "Латгипропром", 226367, ГСП, г.Рига, 
ух.Каяько,15

Утверидан ПЖНИй "СантехНИИпроект". Протокол от 1-04.9 f n ’ ’Z Z
Срок действия-1996 г.

АШ ЦИГО, 125878, г.Москва, А-445, ГСП, ул.Смольная,22

Инв.й 2*»961 
Катал, л.# 066609

Типовой проект 903-9-33.90

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294831/4294831120.htm

