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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер Наименование Площадьм2 Номер Наименование Площадьм2

I Участок приготовления и хранения 31,215,8
9 Операторская 15,2

2 красокВенткамера 10 Станция пожаротушения 22,5
3 Участок окраски 78,7 II Кладовая оснастки 15,54
56

Очистные сооружения красное одержанное стоков Участок наружной мойки Очистные сооружения наружной мойки
50,2203,6
184,8

12131415
Хозяйственная кладовая ТамбурГардероб на 20 шкафов Душевая

12,414.223.3 3,0
7 ИТП 19,9 16 Уборная 3,58 Щитовая 19,7 17 Умывальная 1,918 Аппаратная 1 6 ,  У

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз Наименование и марка К-во Поз Наименование и марка К-во

I 16 Резервуар чистой воды I
2
т

17 Насос центробежный многоступенчатый НЦС 32/220 IX 18 Оеадкоуплотнитель I
2 19 Бадьи для осадка 2

I 20 Контейнер для нефтепродуктов 1
21 Ёмкость для приёма воды от промывки фильтров I

I 22 Компрессор 1101 - В5 2
I 23 Насос центробежный консольный К 160/20 I

I
24 Кран электрический однобалочный подвесной I

I 25 Фильтр осветительный ФОВ-1,0-6 I
I 26 Бак-отстойник I

27 Вихревой насос ВКС I/I6 I
2 28 Затворный бак I
2 29 Расходный бак I
2
I
I

30 Насоо ГНОМ 10/10 I

1
2
3
4

5
6

7
8

9
10
11
12
13
14
15

Машина для наружной мойки НЕБ-00
Моечная установка (ЯЛ-5360
Цепь тяговая НЕЕ-00
Шкаф для хранения лакокрасочных материалов ПЛ 36269
Установка для перемешивания лакокрасочных материалов ПЛ I020I6
Бескамерная установка с нижним отсосом воздуха для окраски НЕИ- 
-0 0
Цепь тяговая во взрывобезопасном исполнении НЕК-00
Кран мостовой электрический одно- балочный подвесной во взрывобезопасном исполнении ГОСТ 25546-82
Приёмный резервуар
Контейнер приёмный
Электронасос центробежный погружной моноблочный ГНОМ 40-18Т
Безнапорные гидроциклоны
Скорые фильтры
Промежуточная ёмкость
Насос фекальный СД 50/10

ЦИТП 54 70105
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ОТДЕЛКА 
НАРУЖНАЯ

Расшивка швов кладки.
ВНУТРЕННЯЯ

Штукатурка известковая,водоэмульсионная и масляная окраски, облицовка керамической плиткой.
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод-хозяйственно-питьевой,напор на вводе -0,15 МПа и производственнопротивопожарный, напор на вводе-0,2 МПа.
Канализация-раздельная: бытовая и производственная.
Отопление: воздушное, совмещённое с вентиляцией и водяное от внешнего источника. -Теплоноситель - вода 150-70 С.
Вентиляция-приточно-внтяжная с механическим побуждением и естественная.
Горячее водоснабжение - централизованное от внешних сетей.
Электроснабкение-от низковольтных сетей напряжением 380/220 В.
Электроо свещение-газоразрядными лампами высокого и низкого давления и лампами накаливания.
Устройства связи - телефонизация, электрочасофикация и радиофикация.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Фундаменты-ленточные бутобетонные.Бут марки 200, бетон класса В5.
Стены-кирпичиые.
Балки покрытия-сборные железобетонные по серии 1.462.1-1/88,вып.1,типоразмеров- -2;по серии 1.462.1-10789,вып.1,типоразмеров-1.Перекрытия-монолит по профнастилу.
Перегородки-кирпичные.
Плиты покрытия-комплексные железобетонные по серии I.465.I-I0/82, вып.1, типо- размеров-3.Кровля-рулонная,четырехслойная. Верхний слой-рубероид марки РКП-350А,нижние слои- -рубероид марки ЕПП-300А.
Утеплиталь-ячеистый бетон плотностью 400 кг/мЗ.Лестницы-стальные по серии 1.450.3-6, вып.0,1, типоразмеров-3.
Полн-бетонные,цементно-песчаные,из керамической плитки, линолеумные.
Окна-деревянные по ГОСТ 12506-81,типо- размеров-о.Двери-деревянные по ГОСТ 14624-84, типоразмеров-2; по серии I.136-10, типоразмеров-3; по серии I.136.5-19,типораз- меров-I; по серии 2.435-6, вып.5,типоразмеров-1 .Ворота-деревянные распашные,индивидуальные, типоразмеров-1; из трубчатого профиля распашные по серии 1.435 9-17,вып I, типоразмеров.
Наибольшая масса монтажного элемента (балка покрытия) - 4,5 т.

НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ _ 0J26__
ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ ” 27 кгс/м2
СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая
РАСЧЁТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 30°С
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Строительные машины, подлежащие мойке, подаются в здание наружной мойки тяговой цепью, перемещающейся вдоль участка мойки.Мойка машин осуществляется моечной установкой струйного типа, конструкцией которой предусматривается возвратно-поступательное перемещение моющей рамки. Ход мопцей рамки регулируется автоматически в зависимости от длины обмываемой строительной машины. Путь рамки ограничивается конечным выключателем, установленным на монорельсе.Проектом предусматривается:- возможность мойки строительных машин на базе автомобилей типа ЗИЛ, ГАЗ, КрАЗ и МАЗ, а также экскаваторов и кранов на гусеничном и пневмоколёсном ходу, проходящих техническое обслуживание и ремонт на базах и заводах;- возможность выполнения туалетной мойки строительных машин, ежедневно возвращающихся на базу, а также углублённой мойке машин перед выполнением технических обслуживании и ремонтов.Пропускная способность моечного участка принята из условия обеспечения мойки 8...10 условных строительных машин в час.Туалетная мойка машин выполняется механизированной моечной машиной для наружной мойки струйного типа.Углублённая мойка машин выполняется высоконапорной (мониторной) моечной установкой.Машины, подлежащие окраске, подаются на участок окраски тяговой цепью и устанавливаются, на решётку бескамерной установки. Для окраски верхней части машины проектом предусмотрены две велосипедные тележки.Очистка загрязненных сточных вод, поступающих от моечной установки струйного типа, на встроенных очистных сооружениях с повторным использованием; сброс в канализацию отсутствуетЗагрязненные стоки от бескамерной окрасочной установки очищаются, накапливаются в баке- отстойнике и возвращаются в бассейн окрасочной установки после его очистки от шлама, сброс в канализацию отсутствует.
ПРОИЗВОДСТВЕН! 1АЯ ПРОГРАММА

Пропускная способность участка мойки:
- при туалетной мойке, мащ/час 8...10
- при углублённой мойке, маш/час 3...4

НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ - 0.98 кПа
100 кгс/м2

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН СССР - IB
ЩЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

ЦИТП 54 70105
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V1MA

G3DB

СЗОО

СЗОС

СЗОВ

G3NB

ТЕХНИКОЭКОНОЫИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

Нш»пвгаи1витж>|сааатеясй Кед

Типовая цроекевя» ппаумгеетирея

Всего

Удеяыша екмешпян •
■а и*

й9тМ поомп 
■я 1 и*
обмш

ял
Првесечвпм

1

i l

с̂троительная машина, шт EA0S I
Я
Sill!

JdpBJfflWBfaJf'flSBWb шт 
_окраска__________ ЕА07 I

в оптовых овнах, пас. руб. ЕА08

j l
12

Мопваость ЕД06 450

ill!
в BityptnuRM Bvpncom ЕЦ09 " 40150 500

в сиговых иенах, пес. руб. ЕДЮ 340,9
Затраты производства (себестоимость), тыс. руб. 
(удельные шжазателя и  1 руб. товарной продукции, коп.) СП02 196,6 57,67
Прибыль (годовал), тыс. руб.
(уделыше показателя на 1 руб. товарное продукции, коп.) СП07 144,3 42,33
Уровень рентабельности (прнбыль к себестоимости). % СПОЗ 73,4
Срок окупаемости капиталовложений 
(сметной стадности), год СП04 3,9
Проеденные затраты, тьее. руб. (удеяьвые показатели, руб.) слое 264,02 587,0
Уровень ««■»— ««ч— в автомапвааши произяодствеяных 
Чхякхжон, % Е2Т11 45,0
Удельный вес рвбояжх, зажитых руошы трудом, % ЮА62 60,0
Трудомпотеть итготпщ теша цродуннин (годовая), чеп.-ч. ТР07 17980,0 39,96

1 1

годовой ваепусх продукции на одного 
работавшего, тыс. руб. НТ06 34,09

i то исв. в иатурапыепаа яверяжапм ПГТ07

н

1
1

i
si

обеим шш 10
В том

р«омд итоз 10
1 ! в наиболее аяютотаслеануа смету штос 5

колит 1НП работах дгеей в году ОТ08 253
i r n i - W T I O C M W H y i— ШТ01 2

НТО» 8,2
вгоэффншеятсмснвости по работам шли 2,0
юдзффшваепт загрузки оборудовании ШТ10 0,8

 ̂и
S

3BL тройки ХП01 910,00 2,02
— — ХП02 1140,0 2,53

В ЮМ
оодмыво* часе хпоз
встроенных (бытовых) оомещеияй ХП09

1
It

— обив* ХБ01 8010,00 17,80

■ том
поязеьевойтасти ХБ02
ВС троенных (бытовых) ттаашнпа* ХБОЗ

1
'ДОП $4 70102



4-9-92

Г Зданае наружной мойки и окраски строительных машин 

Вариант -  кирпичные стены

Типовой проект 

409-14-78.92 С т р а н и ц а  5

VI1A

Наименование показателей Код

Типовая проектная докумекташы

Всего
в ценах
1984г.

Удельные показатели

на 1 м'
>СШ«Я ШЮПШЯ 

на 1 м*
строительного

объема

Mi
раечстиую
елкнмцу

яа
1 млн. руб.

СМР

Примечание
в ценах
1991г

VJIB

V11L

VIIO

VUF

V1KB

VILH

и

1$

| 1 |

f i a

ч- -4  общая СС01 313,87 697,49 486,85

в том 
«теле

— 4 строительно-монтажных работ СС02 216,23 189,68 
27 ,60 343,81

* оборудования ссоз 97,64 143,04

общая с учетом условной привязки СС10 362,21 561,82

нормативная трудоемкость, чел.-ч ТР08 4 1 8 2 0 92,93

трудозатраты построечные, чел.-ч ТР06 36720 32,21
4,58 81,60 I698I9

Ц
ем

ен
т, 

т 
(у

де
ль

ны
е 

по
- 

кж
за

те
лн

, к
г)

всего РЦО! 237,39 &J8.24
29,^4 527,53 1097859

■

приведенный к М400 РЦ02 230,6 202,28
28, 512,44 1066457

в том числе на индустриальные изделия РЦОЗ 35,71 31. 3 2  

4,46 79,36 I65I48

n f'jj

всего РС01 73,81 64,75
9,21 164,02 341350

приведенная к классу А-1 и СтЗ PC 02 81,96 71,89
10,23 182,13 379041

в том числе иа индустриальные изделия 1 РСОЗ 1 0 , 3 2
9 ,05
1,29 22 ,93 47727

t

Л if

всего 1 РБ01 579,71 0 ,51
0,07 1,29 2681

§
Р

Iв

монолитный РБ02 506,84 0,44
0 ,06 1Д З

сборный тяжелый РБ04 72,87 0,06
0 ,01 0,16 337

сборный легкий РБ05

l b

всего РЛ01 37 Д 0,03
0,005 0 ,08 172

проведенные к круглому лесу РЛ02 58,09 0 ,05
0.01 о д з 269

Кирпич, тыс. т т . РК01 279,27 0 ,24
0 ,03 0 ,62 1292

Стекло строительное, м* РД01 150,91 0 ,13
0 ,02 0,34 698

Асбестоцемент, м* РД02 138,73 0 ,12
0 ,02 0,31 642

РУлоивп кровельные в гидроизоляционные материа
лы, м* РГОЗ 5605,29 4 ,92

0 ,70 12,46 25923

Трубы пластмассовые
м РД04 1728,5 1 ,52

0 ,22 3,84 7994

т РД05

Трубы стеклянные, м РДОб

i |

я |

1  ш

S
1

ракетный
м’ /сут ЭВ13 45 , 0 9 6

0 ,04
0,006 0,10

л/с ЭВ11 2 ,10 0,005

годовой, м* ЭВ14 11363,15 9 ,97
1 .42 25,25

1
расчетный

м’ /суг ЭВ23 0,61 0,001

д/с Э821 0,43 0,001

годовой м * ЭВ24 154,3 h 0 ,I4
0 ,02 0 ,34

МНТП Я  70103
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Тилопая проектная документация

Удельные показатели

Наименование показателей Код Всего на ] н1 
эбщей илоиш 

на 1 м* 
строит ел ьиол 

объема

1* на 
расчетную о единицу

на
1 млн. руб. 

СМР

Примечание

I f

расчетный, кг/ч 1ГС09

годовой, т ПС07

Н .1
расчетный, м*/ч ЭС02 6 0  1 0 , 1 3

£ S i годовой, м3 ЭСОЗ 5 0 6 8 8  I 1 1 2 , 6 4

расчетный,
кВт ЭТ01 3 2 0 2 , 9 4  1

2 , 8 1
0 , 4 0

7 , 1 2

ккал/ч ЭТ14 2 7 5 4 0 3 0  I
2 4 1 5 . 8 1

3 4 ^ , 8 2
5 1 2 0 , 0 7

i
годовой,

ГДж ЭТ7.1 1 3 2 3 3 , 8 9 1
н ,61

1 , 6 5
2 9 , 4 1

(удельные показателе, I Дж)
Гкал ЭТ25 3 1 6 0 , 8 6 1

кВт ЭТ02 2 0 2 3 , 2 5 1 1 , 7 7
0 , 2 5 3

4 , 5 0

о
S
е

кк&л/ч ЭТ15 1 7 3 9 6 8 0  I1 5 2 6 , 0 3
2 1 7 , 1 9

3 8 6 5 , 9 6

i
а годовой.

ГДж ЭТ22 В 6 9 4 . 7 3  I 7 7 S T
1 , 0 9

1 9 , 3 2

|

(удельные показатели, ГДж)
Гкал ЭТ26 2 0 7 6  г 7  I

расчетный,
кВт ЭТОЗ 1 1 6 3 , 0 6  I 1 , 0 2

0 , 1 4 5
2 , 5 8

i
ia

| ккал/ч ЭТ16 1 0 0 0 0 5 0  I " 5 7 7 ^ 1
1 2 4 , 8 5

2 2 2 2 , 3 3

А
а годовой,

ГДж ЭТ23 4 5 0 0 , 3 9  I 3 , 9 5
0 , 5 6

1 0 , 0

(удельные показатели, ГДж)
1 кал ЭТ27 1 0 7 4 , 9  I

*>
§ кВт ЭТ04 1 6 , 6 3  I 0 . 0 1

0 , 0 0 2
0 , 0 4

2
S
1
а

ккал/ч ЭТ17 1 4 3 0 0  I 1 2 , 5 4
1 , 7 9

3 1 , 7 8

годовой.
ГДж ЭТ24 38,77 I 0 . 0 3

0 , 0 0 5
0 , 0 9

(удельные показатели, ГДж)
Гкал ЭТ28 9 , 2 6  I

— Канализационные стоки, расчетный, м5/сут. ЭК01 1 , 4 5  | 0 , 0 0 3

I »
расчетный, м’ /ч ЭГ01

£
годовой, м’ ЭГ02

— *
Расход электроэнергии, годовой, МВт ч 
(удельные показатели, кВт>ч) ПС08 f3 4 3  0  1 7 3 9 , 4 7  

I  1 0 5 , 2 4
1 8 7 3 , 3 3

--------- Потребная электрическая мощность, кВт ЭМ01 «3 9 0 , 2  1 0 , 6 4

Продолжительность строительства, мес. п с и )
9  1

V1LS

VILA

VILN

V1U

VIU

VILL

VILK

V1GB

ДШОЛНИШЬНЫЁ ДАННЫЕ Проект разработан взамен Ш  409-14-55.87 За расчетную единицу привата одна строительная машина Количество расчётных единиц - 450Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 г. и определена в ценах 1991г. по индексам.Для определения срока окупаемости капиталовложений принята сметная стоимость строительства в ценах, введенных в действие с 1.01.1991 г. в сумме 561,82 тыс.руб. о учетом условной привязки

ЦИТП 54 70104
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ЗДАНИЕ НАРУЖНОЙ МОЙКИ И ОКРАСКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 
ВАРИАНТ - КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
409-14-78.92 Страница

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
АЛЬБОМ I ПЗ Общая пояснительная записка

ТХ Технологические решения
Т К Технологические коммуникации
ОС Основные положения по производству 

строительных и монтажных работ
АЛЬБОМ 2 А Р Архитектурные решения

к и Конструкции бетонные и железобетонные
к м Конструкции металлические

АЛЬБОМ 3 о в Отопление и вентиляция
в к Водопровод и канализация
АП Автоматическое пожаротушение

АЛЬБОМ 4 ЭМ Силовое электрооборудование
э о Электрическое освещение
АОВ Автоматизация отопления и вентиляции
ААП Автоматизация управления автоматическим 

пожаротушением
СС Связь и сигнализация

АЛЬБОМ 5 КЖИ Строительные изделия заводского изготовления
АЛЬБОМ 6 СО Спецификаций оборудования
АЛЬБОМ 7 С Сметы, части 1,2
АЛЬБОМ 8 ВМ Ведомости потребности в материалах
АЛЬБОМ 9 H0I Нестандартизированное оборудование участка 

мойки, части 1,2,3
АЛЬБОМ 10 Н02 Нестандартизированное оборудование 

участка окраски, части 1,2,3,4,5

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - ЯбОйформаток

В7ВА а в т о р  п р о е к т а  ПИКТИ "Одесский Стройпроект", 270012, Одесса-12, ул. Чкалова, 15

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждён и введен в действие ПИКТИ "Одесский стройпроект"приказ от 15.01.92г. JP 62Срок действия типового проекта 1996 год

В7КА п о с т а в щ и к  Арендное производственное предприятие ВДТП,
125878, Москва, ГСП, А-445, ул.Смольная, 22

Ин».№ 25283 Катал.л.№ 067239

ЦИТЛ 54  70106

Типовой проект 409-14-78.92
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