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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Но
мер Наименование

Площадь
м2

Ho-
Mej Наименование

площадь
м2

I Участок наружной мойки 206,3 6 Кладовая 7,5
2 Очистные сооружения наружной 

мойки 157,7 7 Гардероб 27,3
3 Щитовая 12,3 8 Уборная 3,8
4 ИТП 20,2 9 Тамбур 2,1
5 Операторская 15,2 ТО Душевая 1,8

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз Наименование и марка Колич. Поз Наименование и марка
!
Колич.

I Машина для наружной мойки НЕЕ-00 I 12 Осадкоуплотнитель I
2
3

Моечная установка ОМ-5360 
Цепь тяговая НЕЖ-00

2
I 13 Бадьи для осадка 2

4 Приёмный резервуар I 14 Емкость для приёма воды от про-
5

6

Электронасос центробежный погруж
ной моноблочный IHOM 40-I8T 
Безнапорные гидроциклоны 
Скорые фильтры

2
2 15

мывки фильтров 
Компрессор 1101 - В5

1
2

7 2 16 Насос центробежный консольный
8 Промежуточная ёмкость 

Насос фекальный СД 50/10
I К 160/20 I

9 I 17 Кран электрический однобалочный
10 Резервуар чистой воды I подвесной I
II Насос центробежный многоступенча

тый НЦС 327220 1
I 18 Контейнер для нефтепродуктов I

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты-ленточные бутобетонные.
Бут марки 200, бетон класса В5.

Перекрытия-монолит по лрофнастилу.
Стены - кирпичные.
Перегородки - кирпичные.
Плиты покрытия-комплексные железобе

тонные по серии I.465.I-I0/82, выл.1, 
типоразмеров-3.

Балки покрытия-сборные железобетонные 
по серии I.462.I-I0/89,типоразмеров-1, 
по серии I.462.I-I/88,типоразмеров-2.

Лестницы-сталыше по серии 1.450.3-6, 
выл.0,1; типораэмеров-1.

Кровля-рулонная,четырёхслойная.Верхний 
слой-рубероид марки РКП-350Л,нижние слои- 
рубероид марки ГОП-300А.

Утешштель-ячеистый бетон плотностью 
400 кг/м3.

Полы-бетонные,цементно-песчаные,из 
керамической плитки,линолеум.

Окна-деревянные по ГОСТ 12506-81;типо- 
раэмеров-4 •

Двери-дёревянные по ГОСТ 14624-84 т и 
поразмеров-!, по серии I.136-10;типораз
меров-3.

Ворота-деревянные распашные,индивиду
альные, типоразмеров-1, из трубчатого про
филя распашные по серии 1.435.9-17;вып.1, 
типораэмеров-1.
, Наибольшая масса монтажного элемента 
(плита покрытия) - 4,37 т.

ОТДЕЛКА
НАРУШАЯ

Расшивка швов кирпичной кладки.

ВНУТРЕННЯЯ

Штукатурка, известковая и масляная 
окраска, облицовка керамической плиткой,

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод-хозяйственно-питьевой, 
напор на вводе - 0,15 МПа и производст
венный, напор на вводе - 0,2 МПа.

Канализация - раздельная: бытовая и 
производственная.

Отопление: воздушное, совмещённое с 
вентиляцией и водяное от внешнего источ
ника. _

Теплоноситель - вода 150-70°С.
Вентиляция-приточно-вытяжная с меха- 

ничеоким побуждением и естественная.
Горячее водоснабжение-централизован- 

ное от внешних сетей.
Электроснабжение-от низковольтных 

сетей напряжением 380/220 В.
Электроосвещение-газоразрядными лам

пами низкого давления и лампами накалива
ния.

Устройства связи - телефонизация, 
электрочесификеция и радиофикация.

ЦИТП $4 70105
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НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 0.26 кПа
ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ 27 кгс/м2
СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА ~

0.98 кПа 
100 кгс/м2

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН 
СССР I В

РАСЧЁТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА минус 30°С

ИНтаТЕШО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ обычные

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Строительные машины, подлежащие мойке, подастся в здание наружной мойки тяговой 

цепью, перемещапцейся вдоль участка мойки.

Мойка машин осуществляется моечной установкой струйного типа, конструкцией которой 

предусматривается возвратно-поступательное перемещение моющей рамки. Ход моющей рамки 

регулируется автоматически в зависимости от длины обмываемой строительной машины. Путь 

рамки ограничивается конечным выключателем, установленным на монорельсе 

Проектом предусматривается:

- возможность мойки строительных машин на базе автомобилей типа ЗИЛ, ГАЗ, КрАЗ и 

МАЗ, а также экскаваторов и кранов на гусеничном и пневмоколёсном ходу, проходящих тех

ническое обслуживание и ремонт на базах и заводах;

- возможность выполнения туалетной мойки строительных машин, ежедневно возвращаю

щихся на базу, а также углублённой мойки машин перед выполнением технических обслуживание 

и ремонтов.

Пропуокная способность моечного участка принята из условия обесвечения мойки 8+10 

условных строительных машин в час.

Туалетная мойка машин выполняется механизированной моечной машиной для наружной 

мойки струйного типа.

Углублённая мойка машин выполняется высоконапорной (мониторной) моечной установкой. 

Очистка загрязненных сточных вод, поступающих от моечной установки струйного типа,на 

встроенных очистных сооружениях с повторным использованием, что обеспечивает бессточную 

систему водоснабжения.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

Пропускная способность участка мойки:

- при туалетной мойке, мащ/час 8+10

- при углублённой мойке, мащ/час 3-4

Ц И ТП  54 70105
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VIMA ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

G3DB

Наименование показателей Код

Типовая проектная документация

Всего

Удельные показателя
•

на м*
эбшей площади 

на м1
строитель*» го 

объема

яа
расчетную
едкяхцу 1иа г -

Примечание

1
з;

V

Единица мощности
строительная машина, шт ЕА05 I

e  t i

! Ш 1

в натуральном выражении
усредненных моек, шт EAQ7 I

G3DD

,

в оптовых ценах, тыс. руб. ЕА08

*1

Мощность ЕД06 450

М !

в натуральном выражении ЕД09 40150

в оптовых ценах, тыс. руб. ЕЛЮ 240,9

Затраты производства (себестоимость), тыс. руб. 
(удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.) СП02 129,2 53,63

Прибыль (годовая),тыс. руб.
(удельные показатели на I руб. товарной продукции, коп.) СП07 111,7 46,37

|
Уровень рентабельности (прибыль к себестоимости),% СПОЗ 86 ,5

1

Срок окупаемости капиталовложений 
(сметной стоимости), год СП04 2 ,5

Приведенные затраты, тыс. руб. (удельные показатели, руб.) СП06 163,1 362,44
Уровень механизации и автоматизации производственных 
процессов, %' ШТР 51 ,0

.

Удельный вес рабочих, занятых ручным трудами, % ЮА62 50 ,0

Трудоемкость изготовления продукция (годовая), чел.-ч. ТР07 14760,00 32,80

н
ж

годовой выпуск продукции на одного 
работающего, тыс. руб. пггов 30,11

то же, в натуральном выражении ШТ07

*о.

Р
II
§ 1

общая ПГГ02 8

рабочих штоз 8

СЗОС

и

а

I

в
чн

том
еле

в наиболее многочисленную смену ПГГ04 4

количество рабочих дней в году ШТ08 253

количество смен в сутки ШТ01 2

продолжительность смены, ч. ШТ09 8 ,2

коэффициент сменности по рабочим ЫТ05 2 ,0

коэффициент загрузки оборудования ШТ10 0,8

jl 8*

Та

1

застройки ХП01 538,80 1 ,20
G30B ■■ * обшая ХП02 646,30 1 ,44

G3NB

в том 
числе

подземной части хпоз

встроенных (бытовых) помещений ХП09

общий ХБ01 4633,50 10,30

в том 
числе

подземной часта ХБ02

встроенных (бытовых) помещений ХБОЗ

ЦИТП 54 70102 * для заполнения данных проект* привязки
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V IIA

Наимевоваяне показателей Код

Типовая проектная документация

Всего
в ценах
1984 г .

Удельные показатели

на 1 м*
эбшей плоаад 

ка 1 м*
строительногообъема

н ла 
расчетную 
единицу

на
1 млн. руб. 

СМР

Примечание
в ценах 
1991 г.

V1IB

V1IL

VHO

VIJF

VIKB

Уан ^

о щш

— общая СС01 157,39 349,76 244,00

В том 
числе

— * строительно-монтажных работ СС02 115,23 178,29
24,87 103,21

— • оборудования ССОЗ 42,16 61,59

общая с учетом условной привязки ССЮ 161,63 403,62 282,50

if нормативная трудоемкость, чел.-ч трое I9I30 42,51

трудозатраты построечные, чея.-ч ТР06 I65I0 25,55
3.56 36,69 143279

| всего РЦ01 116,73 180,61
25.19 259,40 I0I30I7

приведенный к М4О0 РЦ02 114,65 177,39
24,74 254,78 994967

в том числе да индустриальные изделия РЦОЗ 21,67 3 з .5 3
4,68 48,16 108059

I L
in

всего РС01 41,41 64,07
8,94 92,02 359368

приведенная к классу А-1 и СтЗ РС02 46,99 72,71
10.14 104,42 407793

в том числе на индустриальные изделия i РСОЗ 5,18 8,01
1,12 11,51 44954

L
и

всего 1 РБ01 327,33 0,51
0*07 0,73 2841

1I
аа

монолитный РБ02 280,57 0,43
0,06 0,62

т•
1

сборный тяжелый РБ04 46,76 0.07
0,01 0,10 406

сборный легкий РБ05 14,01 0,02
о .й о з 0,03 122

Г всего РЛ01 14,01 0,02
о .й о з 0,03 122

приведенные к круглому лесу РЛ02 21,79 й :о з
0,б05 0,05 189

Кирпич, тыс. шт. РК01 188,32 0,29
0,04 0,42 1634

Стекло строительное, ы3 РД01 63,07 0,10
0,01 0,14 547

Асбестоцемент, м* РД02 43,66 " 0 ,0 7  
о .й о э 0,10 379

Рулопыа кровельные к гидроизоляционные материа
л а м * РГОЗ 3417,25 5 j 9

0 ,7 4 7,59 29656

Трубы пластмассовые
м РД04 861,87 1 ,33

0,19 1,92 7480

т РД05

Трубы стеклянные, м РДОб

I?
Я  о

й|
*

1 1
расчетный

м*/сут ЭВ13 42,58 0,09

л/с ЭВ11 1,75 0,004

годовой, м* ЭВ14 10735,6 16,61
2,32 23,86

1 расчетный
м*/еут ЭВ23 0,59 0,001

л/с ЭВ21 0,43 0,001

годовойм1 ЭВ24 149,3 0,23
0,03 0,33

М Н Т П  5 1
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

АЛЬБОМ I ПЗ Общая пояснительная записка

ТХ Технологические решения

ТК Технологические коммуникации

ОС Основные положения по производству 
строительных и монтажных работ

АЛЬБОМ 2 АР Архитектурные решения

КЖ Конструкции бетонные и железобетонные

КМ Конструкции металлические

АЛЬБОМ 3 ОБ Отопление и вентиляция

ВК Водопровод и канализация

АЛЬБОМ 4 зм Силовое электрооборудование

ЭО Электрическое освещение

ЛОВ Автоматизация отопления и вентиляции

ЛПС Автоматическая пожарная сигнализация

сс Связь и сигнализация

АЛЬБОМ 5 гам Строительные изделия заводского 
изготовления (Из ТП 409-14-78.92)

АЛЬБОМ 6 со Спецификации оборудования

АЛЬБОМ 7 с Сметы, части 1,2

АЛЬБОМ 8 вм Ведомости потребности в материалах

АЛЬБОМ 9 HOI Нестандартизированное оборудование участка 
мойки, части 1,2,3 (Из ТП 409-14-78.92)

Объём проектных материалов, приведенных к формату Л4 - 1190 форматок
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