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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

Ч а с т ь  2

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

901-3-261.89

СССР ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЛЯ СТАНЦИИ очистки в о д а  

ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ МУТНОСТЬЮ до 

120 МГ/Л ПРОИЗВОдаГЕЛШОСТЬЮ 12,5 тыс. 

МЗ/СУТКИ

УДК 628.32

ЦИТП
СЕНТЯБРЬ

1989
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ На 7 страницах 
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ФАСАД I-13

ЦИТП 54 70101арматура сертификат соответствия

https://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-armature.html
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЗКСПИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Но
мер Наименование

Площадь 
м2 Поз Наименование и марка Колин.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16 
17

Отделение барабанных сеток 
Зал контактных осветлителей 
Насосная станция П подъема 
Щитовая 
РУ
Камеры силового трансформатора
Мастерская
Компрессорная
Дозаторная
Отделение растворно-храшшщных 
баков коагулянта
Лестничная клетка 
Коридор
Бытовые помещения 
Венткамера 
Служебные помещения 
Лабораторные помещения 
Диспетчерская

142.4
629.2 
138,6
25.2 
8,0 
16,5 
14,53
72.0
89.4

66.0
33.0 
76,9
99.3
90.2
36.2
149.0 
35,8

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10

11

12
13

14

Барабанная сетка БСМ 1,5x1,9
Кран подвесной одаопролетный 
3;2-Ю ,2-9-12 ГОСТ7890-64
Кран 2-10,8 ГОСТ 7413-80
Кран 1-4,2 ГОСТ 7413-80
Таль передвижная червячная I 
ГОСТ 1106-74
Лебедка ЛЧР-0,5 
Насос Д320-50 
Насос К290/30 
Насос IH0M 40-181 
Кош|эессор водокольцевой

Установка полиакриламида 
УРП-3
Насос-дозатор НД2.5 Ю00/16Д14А 
Насос-дозатор НД2.5 Ю00/16К14БА 
ГНОМ 16-15

PH А А ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Главный корпус предназначен для очистки воды поверхностных источников мутностью до 

120 нг/л на барабанных сетках и контактных осветлителях.
В зависимости от качества исходной воды принимаются в различных сочетаниях отделения 

барабанных сеток, микрофильтров и дополнительных реагентов.
В состав главного корпуса водоочистных сооружений входят реагентное хозяйство на два 

основных реагента (коагулянт и полиакриламид), насосная станция П подъема, лаборатории и 
другие служебные помещения.
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D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Фундаменты - монолитные ж.б. по серии 

I.4I2-I/77, вып.1+3 из 
бетона класса BI5 типо
размеров-31

- сборные ж.б. по серии 
1.020-1/83 вып Л-1, 
типоразмеров-3

Фундаментные
балки

Стены
наружные

Колонны

Балки
покрытия

Ригели

Покрытия
перекрытия

Диафрагмы
жесткости

Стеновые
панели
емкостей
Лестницы

Перегородки

типоразмеров-7 
плиты ж.б. ленточных фун
даментов по ГОСТ I358U-85, 
типоразмеров-4
сборные ж.б. по серии 
1.415Л - 2  вып.1, типо
размеров-9
сборные керамзитобетонные 
стеновые панели по серии 
1,030Л-1 внп.0-1; 0-3;
I—I; 2-1; 3-1; 3-2: 4-1; 

4-2, типоразмеров-16
сборные ж.б, по серии 
1.423-3, выл Л ;  2; типо
размеров-2 по серии 1.423-5 
вып.З типоразмеров-1 
по серии I.020-1/83 
выл. 2-1 типоразмеров-4; 
по серии I.427.1-3,

ВЫП. 1/87, г/Ъ7 
типоразмеров-3
сборные ж.б. по серии
1.462.1- 3/80, вып.1 
типоразмеров-1
сборные ж.б. по серии 
1.020-1/83, внп. 3-1 
типоразмеров-3
сборные ж.б. плиты по серии
1.465.1- I0/82, внп.0,1, 
типоразмеров-4; по серии 
1.041Л-2Т вып.1+6, типо
размеров-6, по серии
3.006.1- 2.87, внп.1+4, 
типоразмеров-8
сборные ж.б. по серии 
I.02Q-I/83, вып. 4-1, типо
размеров-6
сборные ж.б. по серии 
3.900-3, вып. 4/82, ч. i 
тшоразмеров-2
сборные ж.б. по серии
1.050.1- 2, вып Л,  типо
размеров-1
сборные ж.б. по серии 
Т.030.Г “

H5UA

C3GA

J 3 D 8

R 2 C 0

1.030.9-2, вып.В.0.+6,7 
ч.1,2, типоразмеров-4

Кровля - рулонная из 2-х слоев рубе
роида РКП-350А на битумной 
мастике по комплексным пли
там, из 4-х слоев рубероида 
РКП-ЗэОА на битумной масти
ке и утеплителя - пенобетона 
/=300 кг/мЗ

Полы - из керамической плитки,
цементно-песчаного раствора, 
линолеума

Окна - деревянные по ГОСТ II2I4-86,
типоразмеров-2; по ГОСТ 
12506-81, типоразмеров-2

НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ - 23 кгс/м2 
НЕТРШОГО ДАВЛЕНИЯ 0,23 кПа 
СТЕПЕНЬ ОШЕСТСЙКОСТИ - П 
РАСЧЕТНАЯ ТЕШЕРАТУРА 
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 30°С

Двери - деревянные по ГОСТ
14624-84 типоразмеров-2, 
по серии 2.435-6,вып.1, 
типоразмеров-2,по ГОСТ 
24698-81,типоразмеров-1, 
по серии I.136-10 типо
размеров-6, балконные по 
ГОСТ II214-86,типораз
меров-1

Ворота - по серии 1.435.9-17
вып.I;типорвзмвров-1,

Перемычки - сборные ж.б. по серии
1.038Л-I, вып.1, типо
размеров-9

Наибольшая масса монтажного элемента
(балка покрытия) - 8,4т

ОТДЕЛКА
НАРУЖНАЯ - штукатурка кирпичных

стен, окраска цемент- 
но-перхлорвиниловыми 
красками

ВНУТРЕННЯЯ - штукатурка кирпичных 
стен, затирка швов па
нельных стен, окраска 
поливинилацетатная, из
вестковая, облицовка 
керамической плиткой

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод

Канализация -

Отопление

Вентиляция -

Горячее 
водоснабже
ние
Электро
снабжение

производственный от на
сосной станции I подъе
ма и хозяйственно-питье
вой от насосной станции 
П подъема, напор на 
вволе 60 м вод.ст.
производственная, при
соединение к местной 
сети площадки, хозяйст
венно-бытовая в городс
кую сеть , водосток 
внутренний с выпуском 
на отмостку
водяное с параметрами 
I50-7QOC от наружных 
тепловых сетей
приточно-вытяжная с ме
ханическим побуждением
от наружных тепловых 
сетей

Освещение

Связь и сиг
нализация

Кран

Таль

от сети напряжением 
380/220В через встроен
ную трансформаторную 
подстанцию
лампы накаливания и лю
минесцентные лампы
телефонизация, радиофи
кация, пожарная сигна
лизация, электрочасофи- 
кация

- электрический, ручной

- ручная

&2Ш>
J3N B

G2EE

КЛИМАТИЧЕСКИЙ РАЙСН СССР - П
НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ - 100 кгс/м2 
СНЕГОВОГО ПОКРОВА 1,00 кПа
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ - обычные
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VIМА ТЕХНИКОЗКШЮМИЧЕОСИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

G3DB

G3DD

G30C

G3QB

G3NB

Ншмшешмще жкшжтлей Код

Твоим вроек'Шв документа!*

*ПримечитеВсего
Удельные ю ш о ш

n l м95бше§ тютт
стрштлшогообъема

рстшеуш ваI КЛМ.̂ ргб.

1
S

1 ] |
Едвшт моптосп мЗ/суТ. ЕА05 1000

t  ё |

1Ш1
я натуральном выражении ш т iooo

в оптовых данах, тыс. руб. ВАШ

'1 !
Мошшст ЕД06 1 2 ,5

l * LIII!
в натуральном выражении ш т 4562,5

в оптовых данах, тыс, руб. ЕД10

Затраты производства (себестоимость), тыс. руб. 
(удельные показатели на I руб. товарной продукции, коп.) СП02 112 ,82 и, 025
Прибыл» (годовал), тыс. руб.
(удельные показатели hi 1 руб, товарной продукции, коп.) СП 07

Уровень рштабельностй (прибыль х себестоимости), % споз
Срок окупаемости кашпвповложеюсК
(шетМОЙ СТОЮ400Г*), год СП04

Приведенные затраты, тыс. руб. (удельные показатели, руб.) СП06 191,54 15533,2
Уровень мехышмгаш я итгмжпзаюпе прошв э члвеккыт 
процессов, % ШТ11 97

Удельный тс р*б©*шх,_ штжшх рутаым трудам, % ЮА62 3

Трудоемкое!» тгопиши продукте {годрш*),!».-!. ТР07 61828 4946,24

1 ||
годовой выпуск нродукщщ на одаого 
рвбоптцв'о, тыс. руб. т ш 3,93

то же, в ттурт&мот выржжтш т т 157,33

ж

!

I

1
I s

11
общая МТ02 29

В  ТОМ
рвботх ■тш 25

ш втбовт мшкхшеяешую емшу т т 12

кшштешо рабсила, днем в году и т « 365

гсшттстоо « ш  в супш ШТО! 3

иродшшктешность смеш*, в. ИГО 8

коаффшамп ш аж ж т  т  р*&иим ида 2,41

•соэффшиш! загруж* оборудомяи ИТ10 0,91

|  ̂
н 3

— ■ «строй» ХПО! 1314,0 105,12

Ъ  — ■ обща* хин 1783,0 142,64
1ОБ в том 

теле
водоемной mem хпш 216,0

встроешшх (Ютовых) помещений хп® -

1 обо»! ЖБ01 11259,4 900,75

6 .I I в том
I I  ”

дадаемно! теш хвш 814,7

шлроеш»* (бытовых) помянет! ХБ03 -

ЦИТП 54 70102 * дп* мполиещм диошх проект! пркмэга
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VILA.

Ншмшошштс ж ж ж ж т ей Код

Тшк»ая вреекяи* докумштищ*

ПримечаниеВсего

Удельные показатели

на 1 иг
общей площзд* Mix*строитеяшого
__ggM»__

ришгтуш ,ма г 6-

VI щ 

V1JL

Vi ю

VUF

V1KB

V1LH

| |

5 8в

— » обив* СС01 524,83 «986,4

в том
шел®

— « сгроттшо-моишжшмж  работ СС02 385,92
216,44
3 4 ,Й8

— > оборуаоюшш ссш 138,91

обащл с учетом условной привязка? ссю 682,0 54560

4 | иорт т виш  Трум м мквет .чт .-ч тх 61682 4934,6
III« трудозатраты иостроанше, чея,-ч тт 53000 29,73

4,^1 4240,0 137334

'

— НИИ 814,4 456.76
72.33 65152,0 2IIG282

приведенный к М4Ш 

в том таете на ш щ усгрт ямш е изделия

ииа

щю

1027,76

415,02

576.42 
91 i s  
232,76 
36.Й6

82220,8

33201,6

2663143

1075404

I I *

всего КМ 138,01 77 ,40
12.26 11040,8 357613

ш рт т аит * к киксу A-I и СтЗ к® 166,04 93,12
14*75 13283,2 430245

в том таете s t  мщустгрншшше изделии ГСОЭ 87 ,8 49,24
7,^9 7024,0 227508

к

I !

всего ш и 1804,09 1,01
0,16 144,33 1675

S

1
а

моно.’вшшА РБ02 929,16 0 ,52
0|08 74,33

РБ04 552,93 0,31
0,049 44,23 1433

сборш А п т аЛ . гем 322,0 0 ,18
0,028 25,76 334

f t

э ш И в ! 118,00 0,066
0,010 9,44 306

приведенные к круглому лесу РЛ02 187,44 0,105 
0,017 . 14,99 4®

Ккршн,пк. шт. К в ! 95,98 0,054
0,008 7 ,68 249

Стек» ецкиггеваое, м* РД01 441,06 0,24
0,039 35,28 1143

Асбастмиавт, м1 РД02 -

Pynotraje кромжяме м пвд|хяз0 1 мвдшш« мяера- РГОЗ 7447,57 0)66 595,8 19298

Трубы Ш1юм«Ш 1ме
м РДМ 839 0,47

0,07 67,12 2174

I РД05 0,42 0,0002
0,00004 0 ,0 3 1,09

Трубы стшшшш#, ы РДОб

V ^

I  ж

*  рм ят т Л  

1

м’ /сут 3113 2,27 0,001
0.0002 0 ,18

л/с 3111 0,47 0,0003
0.00004 0,04

U
годовой, м* ЭВ14 689,85 0 ,39

0,06 55,19

‘I  ршсшажА

I

м*/еут 3B23 1,91 0,001
0,0002 0,15

л/с ЭВМ 0,36 0,0002
0,00003 0,03

годов©! мэ ЗВ24 580,96 0,33
0,05 46,48
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12,5 тас .м з/су тк и Странице 6

Типовая проектная документация

V1LS

VILA

VJLN

Наименование показателе Код Всего

Уделыше показатели

Примечаниеш 1 м*
>бщей гоюашш 

на 1 м*
строкгеяыюго

объеме

и«
расчетную

N
! м я в . руб. 

С И Р

1»

я

I
I

расчетный, кг/ч л ет

ГОДОВОЙ, I ПС07

ш расчетный, м*/ч ЭС02

годовой, ы’ ЭСЮ

I■

{нечетный.
кВт ЭТ01 333,96 0,19

0,03 26,72

кквл/ч ЭТ14 287847 161,44
.25.57 23027,8

годовой,
(уяншше показатели, ГДж)

ГДж ЭТ21 3115,17 1,75
0,28 249,21

Гкал ЭТ25 744,2

1
i
т

|

3

расчетный,
кВт ЭТО! 236,10 0,13

0.02 18,89

ккая/ч ЭТ15 203530 114,15 
18,68 16282,4

годовой,
(уделыше показатели, ГДж)

ГДж ЭТ22 2131,87 1,20
0,19 170,55

Гкал ЭТ26 508,8

V1U

VIU

V1LL

VILK

V1GB

!
расчетный.

кВт ЗТОЗ 75,86 0,04
0*007 6,07

кхал/ч ЭТ16 65400 36,68
5 ,Si 5232

годовой,
(уяеяше показатели, ГДж)

ГДж ЭТ23 690 g ; g 55,2

Гкал ЭТ27 165,4

1
2

а

расчетный,
кВт ЭТ04 22,0 0,01

0,002 1,76

ккал/ч ЭТ17 I89I7 10.61
1,Й8 1513,36

годовой,
(упгашые показатели, ГДж)

ГДж ЭТ24 293,3 0,16
0,03 23,46

Гкал ЭТ28 70,0

—— « Кшшшмюавк стоки, расчетный, м’ /сут. ЭК01 3,16 0,002
0.0003 0,25

ь расчетный, м*/ч ЭГО!

годовой, мэ эАн

. Расход электроэнергия, годовой, МВт ■ я 
(удельные показатели, кВтч) ПС08 2755 1550

240 220 400

> Потребная электрическая мощность, кВт ЭМ01 370 29,6

— н Продолжительность строительства, мес. ПСО! 15,5
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с зет ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Исходная вода подается на барабанные сетки ш ш  микрофильтры, затем последовательно
поступает в контактную камеру, смеситель, контактные осветлители и резервуар» чистой
вода. Из резервуаров вода насосами П-го подъема подается потребителю.

В проекте принята схема мокрого хранения коагулянта в расходно-храниливдых баках
и сухого хранения полиакриламида (флокулянта).

Приготовление растворов коагулянта и полиакриламида осуществляется в расходных
баках, из которых насосами-дозаторами направляются к месту ввода.

ДОПШНИТЕПЬНЫЕ ДАННЫЕ
Расчетный показатель 1,0 тыс.мЗ/сутки обрабатываемой вода (всего 12,5 единиц). 
Предусмотрен вариант отопления с параметрами теплоносителя 95-70°С.
Настоящий проект разработан взамен Т.П.901-3-130. Смета составлена в ценах
1984 г.

В 7 Е А СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Альбом I ПЗ Пояснительная записка
Альбом 2 ТХ Технология производства

Ж Внутренний водопровод и канализация
ТХН Эскизные чертежи общих видов
ОВ Отопление и вентиляция

Альбом 3 АР Архитектурные решения
Часть I КМ Конструкции металлические

АЗ Антикоррозионная защита конструкций
ОС Организация строительства

Часть 2 КЖ Конструкции железобетонные
Альбом 4 ЭМ Силовое электрооборудование
Часть I ЭО Электрическое освещение

СС Связь и сигнализация
Часть 2 А П Автоматизация
Альбом 5 К2И Строительные изделия
Альбом 6 т Задание заводу изготовителю
Альбом 7 ВМ Ведомости потребности в материалах
Альбом 8 СО Спецификации оборудования
Альбом 9 С 
Часть I 
Часть 2 
Часть 3

Сметы

Примененные материалы: Т.П. 407-3-444.87. Альбом П "Распределительный пункт 10(6) кВ,
совмещенный с трансформаторной подстанцией Ю(6)/0,4 кВ для городских электрических
сетей тип П РПК-2ТМ1". Распространяет Свердловский филиал ЦИТП.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 2116 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП инженерного оборудования, Москва, II7279, ул.Профсоюзная, 93а

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госгражданотроем. Приказ * 242 от 29 июля 1986 г. 
Введен в действие Управлением инженерного оборудования 
Гсюкомархитектупы письмом Л 5-I6I от 16.03.89 г.
Срок действия 1994 г .

В7КА ПОСТАВЩИК Свердловский филиал ЦИТП 
620062 г.Свердловск ул.Чебышева, 4
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Типовой проект 901-3-261.89
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