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Наименование и марка Количество Лоз. Наименование и марка Крличество

г01 Подогреватель еодоводиной 
Г . 8 8  м2 7-11$х2000-Рх5 1

Н0.1 бак конденсатный V «3  м3 2

02 Насос центробежный конденсат
ный Кс-32-150-2 2

Н0.2 'идрозатвор 2

0 3 Кран подееоюй ручной однобз- 
почмый гру$оподьечностыо 
1 т / с 1

* Для станции перекачни конденсата с давлением возвращаемого конденсата О.ЗМПа 
исключить.

G 3 D T  Т Е Х Н О П О Г И Ч Е С К И Й  П Р О Ц Е С С

Станция перекачки конденсата предназначена для сбора конденсата от потребителей 
пара Конденсат поступает в конденсатные ба ;и. собирается в них. затем пройдя через тепло
обменник, где подогревает воду для системы 'орячего водоснабжения, конденсатными насосами 
подается в котельную.

Для предотвращения ожогов трубопроводы и оборудование изолируются.
В зависимости от давления возвращаемого конденсата разработаны два варианта 

станций перекачки; на давление 0.02 МПа и 0.3 МПа.
Установка перекачки конденсата может располагаться как внутри производственных 

помещений с ограждением металлической сеткой высотой 2.0 так и в специально выде
ленных помещениях в зависимости от наличия площадей, как из ртметках выше 0.000. так 
и ниже ее.

Станция перекачки конденсата обслуживается персоналок предприятия.
Проектом предусмотрена комплексная автоматизация станции перекачки конденсата в 

следующем объеме ;
-  общестзмиионный контроль технологических параметров:
-  автоматический режим управления конденсатными насосами;
- аварийная сигнализация.

Применение разработанной станции перекачки конденсата возможно во всех отраслях 
народного хозяйства.
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С Т А Н Ц И Я  П Е Р Е К А Ч К И  К О Н Д Е Н С А Т А  Е М К О С Т Ь Ю  Б А К О В  
2 X 3  М3 И  М О Щ Н О С Т Ь Ю  3 2  М З / Ч

П Щ Ь Е  ПРОЕКТНЬС Р Е Ш И Я  
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Прш тю цк * 1 иг 
обще* 

плгадсд*
Кв

расиетиу»
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холкчсстм eve» ш сутки m i 3
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росчетныв, хг/ч пою 1С0 53
ГОДОВОЙ т паю 15 047

_  Расход олеетроэиорпш, годовой Ш к ч  
(удалыше шлшителд кВтч) псов S4 «90 ---

-* Потребив* олвктрическв* нощисстч хв» эмсп 7.9 073

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

З а  расчетную  единицу принят 1 м З /ч ас к о н д ен с атаР асч етн ы х 
единиц-32.

Сметная документация составл е н а в нормах и  ц енах 1984г. и п е р е 
считана в цены 1991г. Показатели сметной стоим ости приведены в  ценах 
1991г.

С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И  
АЛ Ь Б О М  1 П З  Пояснительная записка 

Т Х  Техн о л оги я  производства 
А Л Ь Б О М  2  ЭМ Силовое электрооборуд ование

А Т Х  Автоматизация те хн о л о ги и  производства 

А Л Ь Б О М  3 Задания заво д у-и з го то в и те л ю  щитов 

А Л Ь Б О М  4 С О  Спецификации оборудования 
А Л Ь Б О М  5  С  Сметы

ВМ Ведомости потре бн о сти  в м атериалах

О бь ем  проектны х материалов, приведенных к  ф ормату А 4-3 & 2 ф о р ч атк и

А В Т О Р  П Р О Е К Т А  А О  ПроектНИИстройдормаш . 344008. Р о с т о в -н а -Д о н у , 
проспект Будениовскии.3

У Т В Е Р Ж Д Е Н И Е  Утве рж д е н  и введен в действие А О  П р о е к т Н И И с т р о й 
дормаш. приказ о т 27.10.94г. N  3 5 -П

Срок действия -  1999г.

П О С Т А В Щ И К  Го суд арственное л р е д приятие-Центр проектной п р о 
дукции массового применения (Г П  Ц Л П  ). 
127238.М оскваДм итровское ш оссе.д.4бж ора2

H h b .N  дао 3 41 
K a T a a a N  даоо4бЗ

Типовые проектные решения 903-4-0181.94

https://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294832/4294832438.htm

