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ппипатш ПРОЕКТА
Упрощенный пожарный водоем на 1Ю м3 предназначен к строительству в ценных пожароопасных лесных массивах с наличием дорог, пригодных для проезда автомобильного транспорта. „Типовой проект упрощенного пожарного водоёма емкостью 100 iг разработан в 3-х вариантах:I вариант - для применения в сухих и мокрых грунтах при переменном ограниченном уровне грунтовых вод, заполнение водоёма водой осуществляется через вентиляционную трубу из автоцистерны.д вариант - для применения в мокрых грунтах с уровнем грунтовых вод расподонен- нш вше отметки днища на 2,0 м, в этом случае заполнение водоёма водой осуществляется через фильтрующее днище.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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ОБЪЁМ к
Полезная ёмкость гг

ПЛОЩАДЬ
Застройки м2

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

ЦементаЦемент приведенного к М-400 На расчетную единицу Стали натуральной Стали натуральной приведенной к ст.З На расчетную единицу БетонаЛесоматериаловГравияКрупнозернистогопескаГлины вирной
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

тыс.руб,ОбщаяСтроительно-монтажных работ На расчетную еда-
штиу

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ
На сооружение На расчетцуюединицу
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
- бетон М-100. Ва-

Стены - бетонные
Покрытие - деревянные брусья
Утеплитель - засыпка землёй
Подъезд к водоёау размерам 12 х 12 м 
вымащивается булыжным камнем по пес
чаному основанию. 8

ДОПОЛНИТЕЛБВЫЕ ДАННЫЕ
Настоящий проект разработан взамен типового проекта М 801-4-48. В проекте предусмотрен вариант конструкций для применения в водонасыщенных грунтах с наименьшим тосвнем пзунтовых вод. тсположенном виде отметки двигая водоёма на 2.0 м. Основные технико-экономические показатели приведены для варианта с расчетной температурой наружного воздуха - 30°С, с весом снегового покрова - 100 кгс/м2. &  расчетную единицу принят I it полезной ёмкости водоёма. Сред действия проекта - I9B5 год. Установлен Госдесхозом СССР протокол J6 78 от II.D8.80 г.

СОСТАВ ПРОША
Альбом I - Пояснительная записка и строительные чертежи
Альбом П - Сметы

Объём проектных материалов 48 форматок

Проект расптюстреняет Новосибирский филиал ЦКШ 630064, Новосибирск, 64, Цроспект Карла Маркса, I. Инв. & 16990 ПаспЛ 043362 Сою
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Типовой проект 901-4-54

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294832/4294832592.htm

