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СССР строительный каталог 
ЧАСТЬ 2

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

i
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
901-3491.63

УДК 628.32

ц и тп ЕЛОК МИКРОИЛЬТРОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕАГЕНТОВ 
ДЛЯ СТАНЦИИ 0ЧИСШ воды ПОВН»ХНОСШЫХ источников 
С СОДЕРЖАНИИ ВЗВЕДЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ДО 50 мгд 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 32 ТЫС.МЗ/СУТ.

0 I  во

МАРТ

1984
На 3-х листах 
На 5-я страницах 
Страница I

ФАСАД 1-9

купить жакет

https://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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ВУ7К м и к р о й п ь т р о в  И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕАгаГГОВ ДШ СТАНЦИИ очистки ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Лист I
ВОДЫ ппвимнОСВШХ ИСТОЧНИКОВ С СОДЕРЖАНИИ ВЗВ0ШНЫХ ВЕЩЕСТВ ДО 
50 МГ/Л ПРОШОДИТЕЛЬВОСТЫ) 32 ТШ.МЗ/СУТ.

901-3-191.83 Страница 2

РАЗРЕЗ 2-2 РАЗРЕЗ 3-3

1.515

аиггпгшшщ ПОМЕЩЕНИЙ ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Но
мер Наименование Площадь

м2
Поз Наименование Кол.

I . Помещение кикрофильтров 306(25 I . Микрофильтр М9М I , 5x2,8 4

2. Помещение баков-хранилищ извест
кового теста 67,70

2. Крен подвесной электрический 
Й Й ,2-10,2-9-12 I

3. Склад кремнефтористого натрия 16,20 3. Таль ТЭ 100-51I I

4. Отделение фторирования 37,00 4. Таль ручная 9 *  I  т I

5. Отделение известкования 34,00 5. Кран IA2-4,2-3,0 I

6. Коридор 21,00 6. Иемалха гидравлическая М-4 4

7. Лестничная клетка 15,00 7. Насос Х45/31-ЛС 2

8. Тамбур 2,90 8. Насос-дозатор НД 630/ЮД 2

9. Комната дежурного персонала 10,90 9. Насос IT  81Д8 2

10. Веиткамера 56,00 Ю. Насос-дозатор НД 400/16-Д 3
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БЛОК МИКРОШЬТРОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Лист 2
ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ С СОДЕРЖАНИЕ» ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ДО 
50 МГ/Л ПРСЖЗВОДИТЕЛЬНОСТЫЗ 32 ТЫС.ИЗ/СУТКИ
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D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
Фундаменты

Колонны

Балки
покрытия

Плиты
покрытия

Стены

-Стени
Перегородки
Кровля

Лестницы

Ограждение

Полы

КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
-  под колонны одноэтажной 

части-монолнткые железо
бетонные стаканного типа 
и многоэтажной части -  
сборные железобетонные 
по серии 1 .020-1.ВыпЛ-1. 
Типоразмеров- I .Под стены- 
сборные бетонные блоки по 
ГОСТ 13579-78,типоразме
ров -5 ; серии I . I I2 - 5 ,  
вып.2 ,типоразмеров-3 и 
фундаментные балки по 
серии I .4 I5 - I .вып.1, 
типоразмеров-4

-  железобетонные по серии 
I .423-5 ,вып.0 -1 ;1-2 ,типо-

H5VA

C3GA

типо-46 0-75 , вып.

?азмеров-2 и по серии 
.423-3 ,вып. 0-1; 1-2 

-  железобетонные по серии 
I .462 -3 ,вы п.I,типоразме
ров-2

-  железобетонные по ГОСТ 
22701.0-77*22701.5-77 
типоразмеров-3 

-здания жз херамзитобе-

! ж е т .  ?:вчитипе размеров-5
-шжооти кирпичные,монолитные 

-  кирпичные
-  из 3 -4 -х  слоев рубероида 

на оитумной мастике
-  железобетонные по серии 

ИИ-65.металлические 
по серии 1 .459-2 ,вы п.I, 
типоразмеров-6

-  металлические по серии 
1.459-2, вып.1, типораз
меров-20

-  керамические плитки, 
линолеум, цементно- 
песчаный раствор.
Бетонные, кислотоупор
ные керамические плит
ки

J30B

R2C0

H1BD
Окна

Двери

Перемычки

Наибольшая 
масса монтаж
ного элемента

Ворота

ГОСТ 12506-67, типораз
меров-2
ГОСТ 14624-69, типораз- 
меров-6
железобетонные по серии 
1 .138-10, вып.1, типораз
меров-6 по серии КЭ-01-5Е 
вып.2 , типоразмеров-1

9 ,2  т (колонна)
шифр 41-74, п о  Л ,  типо
размер-1

G2DD

J3HB

G2EE

ОТДЕЛКА
НАРУЖНАЯ

-  окраска цементкопер- 
хлорвиниловыми крас
ками, штукатурка по 
кирпичной кладке с 
разделкой швами и ок
раской под панели

ВНУТРЕННЯЯ -  окраска поливинил- 
ацетатными красками 
ВА-27А, облицовка 
керамической плиткой, 
известковая побелка

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод -  хозяйственно-питьевой 
от насосной станции П 
подъема, напор на вво
де 54 м вод .ст.

Канализация хозяйственно-бытовая 
в городскую сеть

Отопление

Вентиляция

от отдельно стоящей 
котельной с парамет- 
рами^^плоносителя

приточно-вытяжная с 
механическим побужде-

Электро-
снабжение

Освещение

-  от сети напряжением
380/220 В

-  лампы накаливания

НАПОР ВЕТРА
-  27 ,кгсА иЗ

0,26 КПа

О Г^^ЯКО СТИ - П
РАСЧЕТНАЯ „
ТШ1ЕРАТУРА -2 0 °; -30° (основное 
НАРУЖНОГО решение)
ВОЗДУХА _£р$т в )

Л К I »  ПА; ПГ;

^СНЕГОВОГО- 100 КГС/М2 
П(ЖР0ВА о ,98 КПа

обычные

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Блок микрофильтров предназначен для выделения из воды плавящих примесей и планктона, 

а также увеличения времени контакта хлора с водой. В составе блоха микрофияьтров предусмат

ривается отделения дополнительных реагентов для фторирования и стабилизации воды.
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Наименование Всего Удельный Наименование Всего Удельныйпоказатель показатель
V1IA СТОИМОСТЬ V4KA ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
TUB Общая сметная тыс. 187,35 74КН Расход водыстояюсть руб. - холодной - - -в том числе:
71 п, Строительно- 74KI Каналнва-монтажныхработ я 138,69 -

ционныестоки
V1IO Оборудования 
71IS Стоимость

Я 48,66 74КХ Тепла ккад/ч 186354строительно-монтажных Лт 216
работ на I м2 обще! площади руб. - 220,74 в том числе:

V1IR Стоимость на отопление Я 102320119
_строительно-монтаиннхработ на I м3 строительного объема Я 20,90 на вентиляцию Я 6657077,5 -

7117 Стоимостьобщая Тепла на 162.9на расчетный 5,85 отопление 0,189показатель * I. м2 общей
V 1 I A  ТРУДОЕМКОСТЬ площади
VUF Построечные трудовые затраты чел. 74КК Потребная

ДН. 4068,47•» злектрячес- кВт 7071JR То же, на I м3 кая модность
строительногообъема « - 0,6171J7 То же, на расчетный показа- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
гель « - 127,14 ознв Объем стром- м3 6636,30V1KA РАСХОДЫ 

71И Расход строи-
теяьннй 
в том числе:тельных материалов подземнойчастиЦемент, приведенный к I 400 т 266,91 Я 259,20 -

Тояв.на расчетный показатель Я 8,0 71ЖР Объем строи-
Сталь Я 77,7 - тельный на расчетный 207.4Сталь,приведен- показатель -нал к классам A-I и С38/23То ке, на расчетный показа-

Я 88,74 - озос Площадьзастройки м2 588,0
тельБетон и железо- ” 2,77 G30B Общая 628,»)бетон м3 967,89 - площадь -в том числе: Монолитный Я 474,84 в том числе:
Сборный я 493,05 подаешюй 144Лесоматериалы Лесоматериалы, приведенные к

я 40,20 
67,Св

•
71ОК

части
Общаякруглому лесу щ — площадь наКирпич гас.иг. 81,86
расчетныйпоказатель Я - 19,6

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ данный
Расчетный показатель 1000 м3 воды в сутки (всего 32 одпшцн)
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В7ЯА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

% Альбом I - Архитектурно-строительная часть. Технологическая, санитарнотехническая часть. Электротехническая часть и нестандартизи- рованное оборудов

Альбом П - Строительные изделия 

Альбом Ш - Ведомости потребности в материалах 

Альбом 1У - Спецификации оборудования 

Альбом У - Сборник спецификаций оборудования 

Альбом У1 -Сметы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 830 форматок

В7ВЛ
В7НА

АВТОР ПРОНСГА ___инженерного оборудования, Москва, 117279,ул.Профсооэная, 93а
Утвервден Госгралданстроем 1902 г. Введен в действие Приказ » 56 от 23 ион Срок действия 1906 г.

М 313 от 23 ноября инженерного оборудования.

В7КА ПОСТАВЩИК Свердловский филиал ЦИТП, 620062, г.Свердловск,ул.чебшева, 4

Инв.й 19248 
Катал.л.М 099196

Типовой проект 901-3-191.83

https://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294836/4294836842.htm

