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БЛОК ВХШНЫХ УСТРОЙСТВ И КОНТАКТНЫХ ОСВЕТЛИТЕЛЕЙ С МИКРОШЬТРАМИ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Лист IДЛЯ СТАШМ СЧИСТКИ ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТСЧШКОВ С СОДЕРЖАНИЕМ ШШШШХВЕЩВСТВ ДОТЭО Ш71 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1оопс7мз/сут.90I-3-I85.83 Страница 2

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Фундаменты - под колонны монолитные железобетонные стаканного типа н по сери1.020- 1,вып.1-1,типоразмеров-1 под стены сборные бетонные блоки по ГОСТ 13579-78,типоразмеров-7 серии I.112-5, вып.2,типоразмеров-2 и фундаментные балки по серп 1.415-1,вып.I,ти- пораэмеров-ЗКолонны - железобетонные по серп1.423- 3,выл.0-1; 1-2, типоразмеров-2 по серии1.423- 57 выпЛ; 3 тнпорашеров-1; по серии1.020- 1,вып.2-1,типоразмеров-1 и по мяфру 460-75, вып.0-1; 1-2,тнпоразмеров-2Балки - железобетонные по серинпокрытия 1.462-3,bui.I,Q, типоразмеров-2 и по серии I.020-1, вып.З-5,ткпораамеров-1 Плиты - железобетонные по сериипокрытия 1.465-7,вып.З.типораз-меров-2 по ГОСТ 22701.0- -77*22701.5-77,типоразмеров-2Плиты - железобетонные по серииперекрытия 1.141-1,вып.Ю,И,59,типоразмеров-6; по серии 3.006-2,вып .П-2,типоразмеров-7 и по серии I.04I-I, вып.I,типоразмеров-IСтены - здания из керамзитобетонных панелей по серин I.432-14/80,вып.0,1,типоразмеров-8 и по серин1.020- 1, вып.5-4, тжпораз- меров-3
Стены - емкости из унифицированныхпанелей по серии 3.900-3, вып.4,4.1,типоразмеров-2 Перегородки - кирпичныеКровля - рубероидная, 3 и 4 слояна битумной мастике Лестницы - металлические по серии1.459- 2,выпЛ.типоразмеров-?; железобетонные по серии ИИ-65Ограждение - металлические по серии1.459- 2, вып.2, тнпораз- меров-7Полы - керамические плитки,линолеум, цементно-песчаный

Швор12506-67,типоразмеров-1серия 1.236-6, выпЛ тпюраамеров-2Ворота - шифр 41-74, вып.2, типораз-меров-1Двери - РОСТ 14624-69, типоразмеров-4Перемычки - железобетонные по серин КЭ-01-58,вып.2,1.138-10, вып .1 и 4,типоразмеров-9

H5VA ОТДЕЛКА

Наибольная масса монтажного элеменп

НАРУЖНАЯ - окраска цементнопер- хлорвиниловши крас-

ВНУТРШНЯЯ стены и потолки окра- ниваотся полявинжл- ацетатншш красками ВА-27А,белятцизвесты). Столярные изделия окрашиваются масляной краской за 2 раза

ОЗОА ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод - производственный, хозпитьевой от насосной станции П подъема, на- пЬр на вводе 600000 Па
Канализация - раздельная!производст- венная и бытовая, присоединяется к местной сети площадки
Отопление - водяное с параметрами 150-70°С от наружных тепловых сетей
Вентиляция - приточно-вытяжная, естественная
Электроснабжение - от сети напряжением 380/220 В
Освещение - лампы накаливания электрические
Тали - электрические грузоподъемностью 2 т
Кран - электрический IA-3,2-13,2-12-12

■а- колонна 11,4 т

J30B

В2С0
I1BS

G2SD

зужъ

вгжж

СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 27 ктс/м2 
0,26 кПа

СТН1ШЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - П 
РАСЧЕШАЯ ТШШ’АТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 

-30° С
КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР - 
1,ПА,ПГ JH.IB
ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 100 кгс/м2 

0,96 кПа

ИНЖНШ’НО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные
«Т ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Вода подается на микрофнльтры .пройдя которые через в о дослав поступает в канал и 
далее по трубопроводу, в который подается хлор для первичного хлорирования, поступает 
в контактную камеру, обеспечиванию возможность ввода требуемого набора реагентов. Из 
контактной камеры вода поступает во встроенный смеситель и далее последовательно - на 
контактные осветлители, в резервуары чистой воды и к потребителе.
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ЧАЖменовааяе Всего Удельны* Наименованиепоказатель Всего Удельный показатель

V1IA с то ш о с ть V4KA
Т1ГВ Общая сметная стоимость тыс.руб. 1046,84 - V4KHв том числе:
V1U. Строительно-монтажныхработ Я 795,75 - V4KI
T1IO Оборудования Я 251,09 -
T1IS Стоимостьстроительно-монтажных У4П

работ на I м2 общей площади руб 168,69
V1XH Стоимостьстроительно-монтажныхработ на I ИЗстроительногообъема Я _ 23,51V1IY Стоимостьобщая на расчетный пока V4KKзатель Я - 10,47
T1JA ТРУДОЕМКОСТЬ
V1J? Построечныетрудовыезатраты чел.ч 144578,57 -
V1JH То же, на I м3строительногообъема Я 4,27 ВЗЯВV1JV То же, на расчетный показатель Я

- 1445,78
Т1КА РАСХОДЫ
Y1XB Расход строительных интервалов

Цемент, приведенный к МЧОО 1282,30 Т1ЖР
То ж,на расчетный

т
12,82показатель щ -

Сталь
Сталь, приведенная к

я 405,90 ** озос

f m f -1
То же, на расчетный

я 500,50

5,01показатель -
Бетон н железобетон м3 4394,10 _ азов
в том числе: 
Монолитный Я 2554,90
Сборный я 1839,20 - тюхЛесоматериалы
Лесоматериалы,

я 29,90 -

приведенные к 46,03круглому лесу
Кирпич гае.

■ г .
128,54

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Расход
Холоднойвода
Канализационных стоков
Тепла на отопление

мЗ/сут. 1,0

"  0,8

ккал/ч 329468 
кВт 383

Тепла на отопление I i£ общей площади 49.20
0,06

Потребнаяэлектрическаямощность кВт 89,4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объем строительный м3
в том числе:
подземнойчасти
галереи
Объем строительный на расчетный показатель "

Площадьзастройки м2
в том числе:
галереи

Общаяплощадь

Общая площадь на расчетный пока - затель

33845,00 -

1644.00 -
290.00 -

338,45

3419.00 -

68,20 -

6205,70 -

62,06

д я т ш п гр а ш н Е  д анны й
Расчеяшй показатель 1000 м3 вода (всего 100 единиц) Сметная дофментадая составлена в нормах и ценах 1984г
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аых УС ТРОЙСТВ  и контактных осветлителей с  микрошьтрами

ОЧИСТКИ ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫ Х ИСТОЧНИКОВ С С О Ш ’ЖАНИЕМ 
ВЕЩ ЕСТВ ДО 15 0  М Г/Л ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ  1 0 0 Т Ж .М З / С У Т .

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
90I-3-I85.83

Лист 2 
Страница 4

В7ЕА. СОСТАВ ПРОЕКШОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
w

Альбом I 

Альбом П 

Альбом Ш 

Альбом 1У

Альбом У 

Альбом У1

Альбом УП

Альбом УШ 

Альбом IX

- Архитектурно-строительная часть отделения контактных осветлителей
(из тип.проекта 90I-3-I84.83 )

- Технологическая,санитарно-техническая части отделения контактных
осветлителей (из тип.проекта 90I-3-I84.83 )

- Электротехническая часть. Связь и сигнализация отделения контактных
осветлителей (из тип.проекта 901-3-184.83 )

- Задание заводам-изготовителям на низковольтные комплектные устрой
ства и щиты автоматизации отделения контактных осветлителей
(из тип.проекта 90I-3-I84.83 )

- Архитектурно-строительная,технологическая,санитарно-техническая, 
электротехническая части отделения микрофильтров

- Строительные изделия. Часть I - Отделение контактных осветлителей
(из тип.проекта 901-3-184.83 )

Часть 2 - Отделение микрофильтров
- Ведомости потребности в материалах

Часть I - Отделение контактных осветлителей 
(из тип.проекта 90I-3-I84.83 )

Часть 2 - Отделение микрофильтров
-Спецификации Часть I - Отделение контактных осветлителей
оборудования (из тип.проекта 901-3-184.83 )

Часть 2 - Отделение микрофильтров
- Сборник спецификаций. Часть I - Отделение контактных осветлителей

(из тип.проекта 901-3-184.83 )
Часть 2- Отделение микрофильтров

Альбом X - Сметы. Часть I - Отделение контактных осветлителей 
(из тип.проекта 901-3-184.83 )

Часть 2 - Отделение микрофильтров

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 5% форматок
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В7ВА АВТОР ПРОЕКТА 

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

ЦНИИЭП инженерного оборудования, Москва, II7279, 
ул.Профсоюзная, 93а
Утвержден Госгражданстроем. Приказ Р 297 от 31 октября 1980г. 
Введен в действие ЦНИИЭП инженерного оборудования.
Приказ Р 8( от 23 сентября 1983 г. Срок действия 1988г.
Свердловский филиал ЦИЗП, 620062, г.Свердловск, ул.Чебышева, 4

Инв.Р I92I7 
Катал.л.Р 049157 9

Типовой проект 901-3-185.83

https://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294836/4294836848.htm

