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ц и т п КОНВЕЙЕРНАЯ ЛИНИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ РЕБРИСТЫХ 
ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ РАЗМЕРОМ Зхб м

О С К А

МАЙ

1965
На I ляссе 
На 2-х странвцах 
Страница I

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

РАЗРЕЗ I-I

T\l  д .l i

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз Наименование Код, Поз Наименование Кол.

I Кран мостовой электрический 
г/п 10 тс пролет 16,5м I

II Рельсы подъемные CMX-5I0 I

2 Бетоноукладчик CMI-3507 2
12 Навина для открывания и закрывания 

бортов CMI-5I3 2

3 Виброплощадка СМХ-200Б 
г/п 15 тс I 13 Уотановка для смазки CMX-5I8 I

4 Установками^|лектронагрева
I

14 Оборудование щелевых камер
6

5 Самоходная тележка CMI-I5I I 15 Установка насосная 
CMI-3333.02A I

6 Тележка-прицеп CMI-I54A I

7 Бункер раздаточный СМ1-2Б I 16 Кожух звукоизолирующий CMI-653 I

8 Установка насосная СМ1-3003Б 2 17 Портал оаыоходный 2980/31 I

9 Тележка передаточная 
CMJ-444.00.00.000-02 2

10 Привод конвейера СМ1-3005Б-03 I

промышленная безопасность опасных объектов  

http://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost
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КШВЙЕРНАЯ ЛИНИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ Ш И Т  ПЕРЕКРЫТИЙ 
РАЗМЕРОВ 3 x 6 м

ТИПОВОЕ
ПРОЕКТНОЕ

РИИНИИВ
4094)10-49.85

Лист I 
Страница 2

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Конвейерная линяя предназначена дня изготовления ш ш т  перекрытий размером 3x6 м 
с размещением в пролете размерам 18x144 м.
Технологическая линия может сыть расположена;

а) в отдельно стоящем здания;
б) в помещении производственного корпуса, в крайнем пролете.

ПРШЗВОДСТВШНАЯ ПРОГРАММА ПОТРЕШОСТЬ В СЫРЬЕ И РЕСУРСАХ
Выпуск продукции мЗ/год 24106 Бетонная омесь
в том числе: в том числе: мЗ/год 24468
плита но серии цемент т/год 8931
I.04I-I (в.4) _Я— 5976 песок мЗ/год П О П
плита но серии 
I.042-1 (в.1) 6454 щебень Я 22021

плита но серии вода Я 4893
I.442.I-I (в,1) II676 Пар т/год 5472
Расчетный показатель I м3 изделий Электроэнергия тыс:.втв.час 396
Себестоикосп про- в год
дукции на расчетный

руб. 56,4
Расход тепла на тех-

показатель нсяогическне нужды 
(максимально) Гкал/час 0,666
Расход воздуха нмЗ/год I33I00

Наименование Кол. Наименование Кол.

V1I1 СТОИМОСТЬ V4KA ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
V1IB Общая сметная стоимость 

в том числе: тыс.руб. 530,6
V4KK Потребная электрическая 

мощность
кВт
кВа

319
116

V1IL отроительно-монтажных
работ 248,4

V1IO оборудования тт9 тт 282,2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКГЕИЮТИКИ
V1IV Стоимость общая на 

расчетнывй показатель луб. 22,0
Общая площадь 
На расчетный показатель

м2
_ Я _

3276
0,14

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е
Показатели приведены для условий строительства при расчетной зимней температура 
воздуха милуо 30иС.
Сметная документация составлена в ценах 1984 г.

В7КА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И
Альбом I Технология производства. Части 1,2.
Альбом П Технологическое пароонабжение.
Альбом Ш Тепловые агрегаты.
Альбом 17 Силовое электрооборудование.
Альбом У Конструкции железобетонные.

Конструкции металлические.
Альбом У1 Строительные изделия.
Альбам УП Задание завод-иаготовител» щитов.
Альбом УШ Ведомости потребности в материалах.
Альбом П  Спецификация оборудования.
Альбом Х„ Смета.
Альбом XI Нестандартизированное оборудование.

Объем проектных материалов, приведенных в формату А-4 - 1048 форматов

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА

В 7Н А УТВ ЕЕЗД Ш Н е

Гидроотромнап, 103287, Москва, 2-я Хуторская ул. 38а.

Утвержден Госстроем СССР, протокол # 65 от 18.08.81г. _  __
Введен в дейотвие институтом Гицроотромиаш приказом & 78 от 03Д77.о4г. 
Срок действия типового проектного решения 1987г.

В7КА ПОСТАВПИК Киевский филиал ДОТП, 252057, Киев-57, ул,Эжена Попе, 12

Инв.й
Катал.л.* 051405

Типовые проектные решения 409-010-49.85

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294838/4294838686.htm

