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ГВДРОГОДКОИЖИК ДЛЯ ДОВДЕВАЛЬШХ МАШИН "ДНЕПР", 
"ВОЛЖАНКА", "ОКА", "ТКУ-100" С РАСХОДОМ ДО 0 ,3  л/с

С ЕН ТЯБРЬ

1991
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ На 3  страницах 

Страница 1

РАЗРЕЗ I - I

Э К С П Л И К А Ц И Я  О Б О Р У Д О В А Н И Я

Поз. Наименование и марка Ход. Поз. Наименование и марка Кол.

I Насос-дозатор
КПС-1000

I 3 Узел присоединения I

2 Комплект технологического 
оборудования КОПРУ-1

I 4 Соединительные резиново-ткане
вые рукава

комп
лект

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Гидроподкормщик предназначается для приготовления и дозированной 
подачи раствора удобрений в закрытый трубопровод оросительной сети с 
поливом дождевальными машинами "Днепр", "Волжанка", "Ока", "ТКУ-100".

Он размещается в  голове оросительного трубопровода и компонуется 
в двух вариантах: с  металлической емкостью (П К-5) или с емкостью из 
сборных железобетонных блоков

салфетки под тарелки

https://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html
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ЕВАЛЬНЫХ МАШИН "ДНЕПР". 
'С РАСХОДОМ ДО 0 ,3  д?о

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 
820-3-014 .91
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Dm СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ H5UA ОТДЕЛКА

Емкость металлическая по 
ТУ 33-74-86

Емкость из сборных железобетонных 
блоков по серии 3 .8 2 0 -1 4 ,выл. I ,  типо
размеров -  I  и железобетонных плит по 
серии 3 .8 2 0 .1 -7 0 , выпуск 2 , типоразме
ров -  I
Наибольшая масса монтажного элемента- 
труба безнапорная прямоугольная (стено
вой блок) -» 5 ,73  т G2EE

НАРУЖНАЯ
Гидроизоляция горячим битумом 
ВНУТРЕННЯЯ
Гидроизоляция цементным раст
вором о применением жидкого 
стекла
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

№D РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАТУЖНОГО 
ВОЗДУХА -  минус 30°С &26Q.

-  обычные
СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ

С ДО)
ш т

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР -  I ,  П 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

-  неагрессивная

Приготовленный раствор удобрений с помощь» насо car-до?агора вводится в  определенных 
дозах в  закрытый трубопровод оросительной сети и далее дождевальными машинами 
"Днепр", "Волжанка", "Ока", ТКУ-ХШ подается на орошаемые поля вместе с водой.

При этом могут использоваться как твердые туки удобрений, так к жидкие комплекс
ные удобрения (ЖКУ).

Сухие туки загружают в емкость автотранспортом. С помощью технологического обо
рудования в емкость подают воду л приготавливают настенный раствор удобрений

V<MA ТЕХНИКО-ЖОНОМИЧЕСКИВ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

а) гддроподкормцик с металлической емкостью (полезная емкость 5 м3 )
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ШРОШШКОРГадК ДЛЯ ДОЖДЕВАЛЬНЫХ МАШК"ДШШР’’ , ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ Страница 3
"ВОЛЖАНКА", "ОКА"ТКУ-10СГС РАСХОДОМ ДО 0 ,3  л/с РЕШЕНИЯ 

8 2 0 -9 -0 1 4 .9 1

б) гвдроподкоршщк с емкостью из железобетонных блоков (полезная емкость -  4 ,5  м3 )
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетный показатель -  I  м3 полезной емкости (металлическая емкость -  
полезная емкость 5 ,0  м3 , из золезобетошшх блоков -  полезная емкость 4 ,5  мэ ) .  
Сметная документация составлена в ценах 1984 г .  В дробных стоимостных пока

зателях знаменатель приведен в ценах 1991 г .

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Альбом I  -  ПЗ Пояснительная записка 

ТХ Технологические решения 
СО Спецификация оборудования 
С Сметы
ВМ Ведомости потребности в материалах 

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, -  66  форматок 
В7ВА АВТОР ПРОЕКТА -  ВО "Союзводпроект", 107005, г .  Москва, ул. Бауманская, 43/1
ЗВ7КА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждении введеш ь действие Советом по типовому проектиро

ванию при Госконцерке "Водстрой"; протокол от 1 2 .0 3 .9 1  г .
Л 842 . Срок действия-1996 г .

В7КА ПОСТАВЩИК Арендное производственное предприятие ЦИТП,
125878, г .  Москва, ул. Смольная, д . 22

Инв. № 2494Г 
Катал.л. 066466

Типовые проектные решения 820-9-014.91

https://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294839/4294839350.htm

