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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз, Наименование Кол. Поз Наименование Кол.

I Вентилятор 2ВГ50М 3 6 Переливная труба i 273x4 3
2 Водоуловительные решетки 156 7 Спускная труба i 219x4 3
3 Водораспределительная система - 8 Сороудерживашая решетка 3
4 Блоки пленочного оросителя 144 9 Задвижка 30ч ббр ф 32.5x9 3
5 Отводящая труба & 530x7 3 10 Задвижка 30ч ббр ф 2.19 *4 3

ЦИТП 54 70101
программа энергетической эффективности

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
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ГРАДИРНЯ ТРЕХСЕШОННАЯ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ 2ВГ50М 
ПЛЕНОЧНАЯ С СЕКЦИЯМИ ПЛОЩАДЬЮ 64 КВ.М С КАРКАСОМ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-6-102.89 Страница 2

D1A4 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Градирни предназначены для охлаждения воды в системах оборотного водоснабжения 
различных отраслей промышленности с расходами от 1000 м3/ч до 9000 м3/ч, с перепадом 
температур нагретой и охлажденной воды в диапазоне от 5°С до 15°С при глубине охлаж
дения t,-T =4-5°С.

В системах оборотная вода не должна быть агрессивной по отношению к конструкци
ям градирен, не должна содержать самовозгорающихся примесей, масел, нефтепродуктов 
и загрязнений, вызывающих трудноудаляемые отложения.

Удельная гидравлическая нагрузка на I м2 орошения определяется теплотехническим 
расчетом в зависимости от требований к температуре охлажденной воды и климатических 
параметров района установки градирен.

Градирня состоит из: подземной части - водосборного резервуара, выполненного 
из сборно-монолитных железобетонных конструкций, надземной части - несущего каркаса 
из сборных железобетонных элементов с обшивкой из листового стеклопластика и техно
логического оборудования: вентиляторных установок 2ВГ50М, водораспределительной сис
темы из стальных труб, водоуловительных решеток и оросителя из полимерных материалов.

D 2 3 A  СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Днище - монолитное железобетонное В25, F 150
Стены резервуара - сборные железобетонные индивидуальные, типоразмеров-2 
Колонны - сборные железобетонные индивидуальные, типораэмеров-2 
Ригели - сборные железобетонные индивидуальные, типораэмеров-3 
Обшивка - стеклопластик полиэфирный листовой по ОСТ в-П-390-75 
Лестницы - металлические по серии 1.450.3-3 вып. 0; I, типоразмеров-З 
Ограждения - металлические по серии 1.450.3-3 вып.О: I, типоразмеров-3 
Двери деревянные по ГОСТ 14624-84 , типоразмер-1

ХЗО В  НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ - 0.23 кПа
23 кгс/м2

I3N3 НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 1.0 кПа
100 кгс/м2

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - по каркасу П 
по обшивкам ГУ

N1 по РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
(Основной вариант) - - 30°С

G 2D D  КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР - I; П; Ш; 1У

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные (сейсмичность 8 баллов)

Y 4 K A ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Установочная мощность электродвигателя вентилятора -
Напряжение
Частота тока
Скорость вращения

30 квт 
380 в 
50 Гц 
178 об/мин

ЦИТП 54 70105



9- 4-90 45
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VI МЛ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

Код

Типовая проектная документация

*
ПримечаниеI

J Удельные показателя

Наименование показателей Icero на 1 и1
обшЫ площади 

на 1 м*
ирмтцнюго

объема

на
расчетную

на
1 МЛН руб 

СМР

G3DB

G3DD

G30C

G30B

G3NB

1
I
8.Б

И11
Единица мопиости  ̂ м 2

ЕА05 I

i

1г lull
в натуральном выражении ЕА07

в оптовых ценах, тыс руб ЕА08

jj
Мощность t м2 ЕД06 192

д

III!
в шпуралыюы выражении ЕД09

в оптовых ценах, тыс. руб. ЕД10

Затраты производства (себестоимость), тыс. руб. 
(удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, код) СП02 28,60 [4895,8
Прибыль (годовая), тыс. руб.
(удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.) СП07

Уровень рентабельности (прибыль к себестоимости),% СПОЗ

Срок окупаемости капиталовложений 
(сметной стоимости), год СП04

Приведенные затраты, тыс. руб. (удельные показатели, руб.) СП06 42,20 219,79
Уровень механизации в автоматизации производственных 
процессов, % ШТ11

Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом, % ЮА62 '

Трудоемкость изготовления продукции (годовая), чея.-ч. ТР07

f jс  £

годовой выпуск продукции на одного 
работающего, тыс. руб. ШТОб

I то же, в натуральном выражении ШТ07

Ре
жи

м 
ра

бо
ты

 и
 ш

та
ты

 
^

i
Р

общая ШТ02 1,08

в
чм

гом
рабочих штоз 1,08

Л еле
в наиболее многочисленную смену ШТ04

количество рабочих дней в году ШТ08 350
количество смен в сутки ШТ01 3
продолжительность смены, ч. ШТ09 8
коэффициент идейности оо рабочим ШТОЗ

коэффициент загрузки оборудования шло

б8|
II

1

—* застройки ХП01 235,4 1,23
— ♦ общая ХП02 225,0 IД 7

в том 
«еле

подземной части хпоз 225,0 1,Г7
встроенных (бытовых) помещений ХП09 -

J  X
h

— общий ХБ01 2165,8 11,28

в том 
числе

подземной части ХБ02 416,5 2,17
встроенных (бытовых) помещений |  ХБОЗ -

ЦИТП 54 70102 * для заполнения данных проекта привязки
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ГРАДИРНЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ 2ВГ50М 
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Гпювая п р о е к т а  докуыетецщя

V IIA

Няныеноаяиие шжазеклей Код Всего

Удельные показатели

Ш м 1
эбакм двойной 

в» и*
строительного

объем*

ЯШ
расчешу»
апнницу

М«
1 млн. руб.

c u t

Примечание

V1IB 

VIIL 

VI ю

V17F 

VI к в

V1LH

U

I f а

l |

— 4 обща* СС01 9 0 , 6 5 4 7 2 , 1 4

a m .
- м  стровтелыю-монтажшх работ СС02 7 4 , 1 6

3 2 9 , 6 0
3 4 , 2 4

—и  оборуяовання ССОЗ 1 6 7 2 5

общая с учетом условно* привязка СС10

. s i

нормативен* трудоемкость, чел.«ч трое 9 9 3 0 5 1 , 7 2

трудозатрат оосгробшм, чел.-ч трое 7 6 4 9 ' Щ Г 3 9 , 8 4 1 0 3 1 4 1 , 9

X

н | |

всего РЦ01 8 0 , 0 3 5 5 , 5 6
3 6 , 9 4

4 1 6 , 6 7 Г 0 7 8 7 4 7

приведенный к М400 РЦ02 8 2 , 0 6 3 6 4 , 7 1
3 7 , 8 9

4 2 7 , 4 0 I I 0 6 5 2 6

в том числе на индустриальные изделии РЦОЗ

I Lи а Н  * •  *

Щ

всего FC01 5 3 , 6 2
2 3 8 , 3 0

2 4 , 7 6 2 7 9 , 2 7 7 2 3 0 3 1 , 3

приведенная к классу A-I в СтЗ РС03 6 Г Д 4 2 7 1 , 7 3
2 8 , 2 3

3 1 8 , 4 4 .^ 2 4 4 3 3 ,7

в том числе ва индустриальные изделия РС03

к

I I

всего РБ01 2 1 7 , 1 4
0 , 9 ё 5
0 , 1 0 I . I 3 2 9 2 7 , 9

1

I
»

монолитный РБ02 1 4 5 , 7 9 0 , 6 5
0 , 0 7 0 , 7 5 1 9 6 5 , 9

сборный тяжелы* РБ04 7 1 , 3 5
0 , 3 2
0 , 0 3 3 0 , 3 7 9 6 3

сборный легкий РБ05

* 1
■ всего РЛ01

J h приведенные к крутому лесу РЛ02

Кирши, п к .  шт. РК01

Стекло стронтельаое, и1 РД01

Асбестов!» и т ,  м* РД02

Fyaoniie кровельные ■ гядровэояяпюше мпери-
Л Н , 1 г

РГОЗ

Трубы нлестыассоваи
м РД04

Т РД05

Трубы стеклянные, м РД06

«

I f
5  •

а|
£  я

I

I

1

расчетный
м1/сут ЭВ13

л/с ЭВМ

головой, ы9 ЭВМ

!

расчетный

м’ /сут ЭВ23

л/с ЭВ21

годовой ы* ЭВМ

ЦИТП 54 70)03
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ГРАДИРНЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ С ВЕНТЖЯТОРАМИ 2ВГ50М 
ПЛЕНОЧНАЯ С СЕКЦИЯМИ ПЛОЩАДЬЮ 64 кв.м С КАРКАСОМ 
ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
9 0 1 - 6 - 1 0 2 . 8 9

С траница 5

Наименование показателей Код

Типовая проектная документация

ПримечаниеВсего

Удельные показатели

на 1 м*
эбшеЯ ппошади 

на I и*
спро ягельного 

объема

на
расчетную«■дммуцу 1 Т м Г

V1LS

V1U

V1LN

" .
Н расчетный, кг/ч ПС09

г г годовой, т ПС 07

__ , Iи расчетный, м*/ч ЭС02в! ГОДОВОЙ, м * ЭСОЗ

■I
§л
8
'1

1
Ра

сх
од

 те
пл

а

§

расчетный.
кВт ЭТ01

ккал/ч ЭТ14

ГОДОВОЙ,
(удельные показатели, ГДж)

ГДж ЭТ21

Гкал ЭТ25

S
1
»

!
расчетный,

кВт ЭТ02

ккал/ч ЭТ15

ГОДОВОЙ,
(удельные показатели, ГДж)

ГДж ЭТ22

Гкал ЭТ26

VIU

V1U 

V1LL 

У) IX

V1GB

1в
8

расчетный,

кВт ЭТОЭ

ккал/ч ЭТ16

годовой,
(удельные показатели, ГДж)

ГДж ЭТ23

Гкал ЭТ27

3

11
£
3

расчет*.

кВт ЭТ04

ккал/ч ЭТ17

ГОДОВОЙ,
(удельные показатели, ГДж)

ГДж ЭТ24

Гкал ЭТ28

■ К«нал»анионные стоки, расчетный, м*/сут. ЭК01

l! расчетный, м*/ч ЭГ01

ГОДОВОЙ, м 1 ЭГ02

. Расход электроэнергии, годовой. МВт *ч 
(удельные показатели. кВт-ч) ПС08 1097,7 4878,6506,8 5717,2

— * Погребши электрмаеская мощность, кВт ЭМ01 90 0,47
— е Продолжительность строительства, мес. ПС01 2.5

ЦИТП 54 70104
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ГРАДИРНЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ 2ВГ50М 
ПЛЕНОЧНАЯ С СЕКЦИЯМИ ПЛОЩАДИ) 64 КВ.М С КАРКАСОМ 
ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
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G 2D T  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Охлаждение воды в системах оборотного водоснабжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Сметная документация составлена в нормах и ценах 1964 г. 
Расчетная единица - 1м2 площади орошения. Всего 192 м2. 
Проектная документация разработана для строительства в 
обычных условиях и в районах с сейсмичностью 8 баллов. 
Показатели приведены для гидравлической нагрузки на секцию 
500 м3/ч.

В 7 Е А  СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I ПЗ Пояснительная записка (из т.п. 90I-6-I0I.89

Альбом 2 НВ Технологические решения

ЭМ Электрооборудование и автоматизация

Альбом 3 АР Архитектурные решения

КЖ Конструкции железобетонные

КМ Конструкции металлические

Альбом 4 кжи Изделия строительные (из т.п. 90I-6-I0I.89 )

Альбом 5 со Спецификации оборудования

Альбом 6 вм Ведомости потребности в материалах

Альбом 7 с Смета

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 583 форматки

В7ВА А8ТОР ПРОЕКТА

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

Союзводоканалпроект, II794I, ГСП-I, Москва, В-331, 
пр.Вернадского, д.29

Утвержден В/0 СоюзводоидналНИИпроект 
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