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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 
Ч а с т ь  2

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

901-3-277 .89

СССР БЛСК МИКРОФИЛЬТРОВ ДЛЯ СТАНЦИИ очистки воды 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ МУТНОСТЬЮ ДО 120 м г/л 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3 2 ,0  ТЫС.МЗ/СУТКИ

УДК 628.32

ЦИТП
МАРТ

1 9 9 0
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

На 6 страницах 

Страница 1

Зал контактных
осветлителей 
главного 
корпуса

ФАСАД К-М РАЗРЕЗ I-I
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— П Ш

Зал контактных 
осветлителей 
главного 
корпуса

n.sss

П Л А Н  Н А  О Ш .  5 . 2 0 0 ПЛАН НА ОТМ- 7. 000 и 11.000
г , \

(Ю ®

Э К С П Л И К А Ц И Я  П О М Е Щ Е Н И Й Э К С П Л И К А Ц И Я  О Б О Р У Д О В А Н И Я

Ho-
uej; Наименование Площадь Поз Наименование и марка Количество
I Помещение микрофильтров 290,0 I Кран подвесной однопролетный

3,2-10,2-9-12 I
2 Микрофильтр МФМ 1,5x2,8 4
3 ГНОМ 16-15 I

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Сооружение предназначено для предварительной обработки вода на микрофильтрах с целью 

выделения из нее планктона и защиты дырчатых систем и трубопроводов от засорения грубо
дисперсными частицами.

ЦИТП 54 70101
проектирование предприятий

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
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Е Д О К  М И К Р О Ф Ш Г Ы Р О В  Д Л Я  С Т А Н Ц И И  о ч и с т к и  в о д а  

П О В Е Р Х Н О С Т Н Ы Х  И С Т О Ч Н И К О В  М У Т Н О С Т Ь Ю  Д О  120 мг/л 
П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь Ю  3 2 , 0  Т Ы С .М З /С У Т К И

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
901-3-277.89

С тр а н и ц а 2.

D2BA С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  К О Н С Т Р У К Ц И И  И  И З Д Е Л И Я

фундаменты - монолитные ж.б. по серии I.4I2-I/77, вып.1+3 из 
бетона класса BI5 типоразмеров-5

Фундаментныебалки - сборные ж.б. по серии I.415Л-2, вып.1, типоразмеров-3
Стены наружные - сборные керамзитобетонные стеновые панели по серии 1.030.1-1.вып.0-1; 0-3; I—I; 2-1; 5-1; 3-2: 

4-1; 4-2, типоразмеров-6

Колонны по серии 1.423-5, вып.1, типразмеров-1;по серии 
1.427.1-3, вып.1/87; 2/87, типоразмеров-1

Плитыпокрытия - по серии I.465.I-I0/82 
вып.0; I; 2, типоразмеров-2

Балкипокрытия - по серии I.462.1-3/80, 
вып.1,3; типоразмеров-1

Кровля - из 2-х слоев рубероида 
РКП-350А на битумной 
мастике по комплексным плитам

Полы - цементно-песчаного раствора

Окна - по ГОСТ 12506-81 типоразмеров-2

Ворота - по серии 1.435.9-17, 
вып.1, типоразмеров-1

Перемычки - сборные ж.б. по серии 
1.038Л-1, вып.1, типоразмеров-2

Наибольшая масса 
монтажного элемента (колонна) - 11,4 т

W5UА ОТДЕЛКА - штукатурка кирпичных
НАРУЖНАЯ стен, окраска цементно- перхлорвиниловыми крас

ками
ВНУТРЕННЯЯ - штукатурка кирпичных 

стен, затирка швов панельных стен, окраска поливинилацетатная

& 3 G A  И Н Ж Е Н Е Р Н О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е

Водопровод - хозяйственно-питьевой от насосной станции П подъема, напор на вводе 60 м вод.ст.

Канализация- производственная, присоединение к местной сети площадки, водосток 
внутренний с выпуском на отмостку

Отопление - водяное с параметрами 150-70°С от наружных 
тепловых сетей

Вентиляция - приточно-вытяжная с 
механическим побуждением

Электро- - от сети напряжением снабжение 380/220В

Освещение - лампы накаливания 
и люминесцентные лампы

Связь исигнализа—  телефонизация, электропил часофикация

Кран - электрический

J 3 0 &  Н О Р М А Т И В Н О Е  З Н А Ч Е Н И Е  

В Е Т Р О В О Г О  Д А В Л Е Н И Я

R 2 C 0  С Т Е П Е Н Ь  О Г Н Е С Т О Й К О С Т И  

t f H D  Р А С Ч Е Т Н А Я  Т Е М П Е Р А Т У Р А  

Н А Р У Ж Н О Г О  В О З Д У Х А

23 хгс/м2 
0,23 кПа 
П

минус 30°С

Cj2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ РАЙОН СССР - П
J3MB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ - ТОО кгс/М2 

ВЕСА СНЕГОВОГО 1,0 кПа
ПОКРОВА

02ЕЕ ШШЕИЕРт-ШШОТШаШ
УСЛОВИЯ - обычные

ЦИШ S4  70103
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БЛОК ШКРОФШЬТРОВ ДЛЯ СТАНЦИИ очистки воды ТИПОВОЙ ПРОЕКТ '

ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ МУТНОСТЬЮ ДО 120 мг/л 901-3- 277*89
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 32,0 1ЫС.МЗ/СУТКИ Страница 3

v  1 МЛ ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

G3PB

G3DD

К ш м аю к ш к е п о м э1т ш 1 К од

Типовая проектная документация

Всего

Удельные показателя
»

м* 1 м*
обшей площьд) 

и» 1 м*
строительного

объема

на
расчетную
«рпшцу

мь
1 млн. руб 

СМГ

Примечание
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Единица мощности

м З / с у т к и ЕА05 1000
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|

в натуральном выражении

м З / г о д
ЕА07 1000

в оптовых деках, тыс. руб. EAG8

Ц
о  а

е;
£ »

Мощность ты г  MbidTKU ЕД06 32

» Ю 5
1 3 И 5 .1

в натуральном выражении
TwC М *

ЕД09 II680

в оптовых ценах, тыс. руб. ЕД10

Затраты производства (себестоимость), тыс. руб. 
(удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.) СП02 32,06 0,005

Прибыль (годовая ), тыс. руб.
(удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.) СП07

Уровень рентабельности (прибыль к  себестоимости), % СП03

Срок окупаемости капиталовложений 
(сметной стоимости), год СП04

Приведенные затраты, тыс. руб. (удельные показатели, руб.) СП06 56,03 1704,4
Уровень механизации и автоматизации производственных 
процессов, %

ШТ11 97

Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом, % ЮА62 3

Трудоемкость изготовления продукции (годовая ), чел.-ч. ТРОТ 8778 274,3

h

1 1 !

годовой выпуск продукции на одного 
работающего, тыс. руб. ШТ06 13,64

то же, в натуральном выражении итог 2920

2

1

11#2

общая ШТ02 4

в том 
числе

рабочих ш тоэ 4

в наиболее многочисленную смену ШТ04 2

I
X

количество рабочих дней в году ШТ08 365
г
$а.

количество смен в сутки ШТ01 3

I£
продолжительность смены, ч. ШТ09 8

коэффициент сменности по рабочим ШТ05 2

коэффициент загрузки оборудования ШТ10 0,91

СЗОС

G30B

C3NB

3
ag
I I
13

застройки ХП01 304,8 9,525

X — -  общая ХП02 390,0 12,19

I •  том 
числе

подземной части хпоз -

встроенных (бытовых) помещений ХП09 -

Я 3.£ a 1 — » обшив ХБ01 4495,4 140.48

h
13

в том 
числе

оодземной части ХБ02 -

встроенных (бытовых) помещений ХБ03 -

Ц И ТЛ 54 70102 * для заполнения данных проекта привязки
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Ш О К  МИКРОФШГЬТРОВ ДЛЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ МУТНОСТЬЮ ДО 120 МГ/Л 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 32,0 ТЫС.МЗ/СУТКИ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
901-3-277.89

С т р а н и ц а  V

V I IA

Тиловия проектная документация

Удельные показатели

Примечание
Наименование показателей Код Всего на м*

эбщ4) площади 
на м*

строительного
объема

«а
расчетную
единицу

ка
1 млн. руб

СИР

— общая СС 01 1 4 9 , 9 4 6 8 4 ,3 8

•  TOM
— строительно-монтажных работ СС02

1 1 1 , 6 6
2 8 6 , 3 1
2 4 , 8 4

числе
— < оборудования ССОЗ 3 8 ,2 4

общая с учетом условной привязки СС10 1 9 4 ,8 7 6 0 8 9 ,6 9

норматив н и  трудоемкость, чел.-я ТР08 1 5 5 9 0 4 0 8 , 4 4

трудозатраты построечные, чел.-ч ТР06 1 3 0 7  0
3 9 . 9 7
3 , 4 7 4 8 7 , 1 9 1 3 9 6 2 0

i й

всего PU01
2 7 0 , 1 ш 8 4 4 0 , 6 2 4 1 8 9 5 0

н |
приведенный к М400 PU02

2 6 9 , 8 5
6 9 1 . 9 2
6 0 .Й 2 8 8 4 3 2 , 8 2 4 I 6 7 I I

в том числе на индустриальные изделия PU03 6 8 , 8 5
1 7 6 . 5 4
1 5 .3 1 6 2 1 5 1 .5 6 6 1 6 6 0 4

М
всего РС01

5 0 ,4 4 1
1 2 9 , 0 8
1 1 , 1 9 8 1 5 7 3 ,1 6 4 5 0 8 4 2

О н
*• приведенная к классу А-1 и СтЗ PC02

6 6 ,0 1
1 6 9 , 2 6
1 4 ,6 8 4 2 0 6 2 ,8 1 5 9 I I 7 0

о  i в том числе на индустриальные изделия РСОЗ
2 6 , 9 6 2

" 6 9 , 3 1  "

5 , 9 9 8 8 4 2 , 5 6 2 4 1 4 6 5

всего РБ01 3 9 5 , 7 5
1 , 0 1 4 7
0 , 0 8 8 0 3 1 2 , 3 6 7 3 5 4 4 , 2

1 «> монолитный PL02
2 3 2 , 6 9

0 , 5 9 6 6
0 , 0 5 1 8 7 , 2 7 2

и

ь

1
сборный тяжелый РБ04

8 6 ,2 4
0 , 2 2 1 1

0 , 0 1 9 1 8 2 , 6 9 5 772,34
т

сборный легкий РБ05 76,82 0,1970,0171 2,401 687,98
S i

■ всего РЛ01 25,63 0,0660|0057 0,8 229,54
I h i приведенные к круглому лесу РЛ02 38,52 0,0990,0086 1.2 344,98

Кир пич, тыс. шт. РК01 6 , 8 2 0,213 61,08
Стекло строительное, м1 РД01 81,15 0,2080,018 2,54 726,76
Асбестоцемент, м3 РД02

Рулонные кровельные к гидроизоляционные материа
лы, м3

РГОЗ 1217,7 3,1220,271 38,05 10905,4
м РД04 136 0,3490,0302 4,25 1217,98

1 руоы пластмассовые
т РД05 0,085 0,00020,00002 0,0026 0,7612

Трубы стеклянные, м РД06

расчетный

м*/сут ЭВ13

*5
1 д/с ЭВИ

1 годовой, м3 ЭВМ

м3 /сут ЭВ23

i
£

расчетный
л/с ЭВ21

годовой м* ЭВ24

V11B

V1IL

VIIO

S 3 *х а а
8 S 4

s i s

-> p s

V l/ F

V 1K B

II
£•1

V I L H

и

i

ЦИТЛ 54 70103
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БЛОК МИКРОФИЛЪТРОВ ДЛЯ СТАНЦИИ очистки волн ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ МУТНОСТЬЮ до 120 мг/л 901-3-277.89
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 32,0 2ЫС.МЗ/СУТКИ Страница 5

Типовая проектная документация J

Удельные показатели

Наименование показателей К од Всего на 1 м*
)бщеЯ ппоиши 

И» 1 м*
строительного

объема

нш
расчетную
единицу

И ,
1 МЛН руб

СМР

Примечание

V1LS
расчетный, кг/ч

o  *<

i * годовой, т псо-7

V ILA I I I
I s l

расчетный, м*/ч ЭС02

годовой, м э ЭСОЗ

кВт ЭТ01
1 0 5 , 0 0 , 0 2 3 3 6 3 , 2 8 1

ккал/ч э т и 9 0 3 1 0 м 2 8 2 2 ,1 9

годовой,
ГДж ЭТ21 9 5 а  3 4

2 , 4 6

0 , 2 1 3 4 2 9 , 9 8

(удельны е показатели, ГД ж )
Гкал ЭТ25

2 2 9 , 0

|
расчетный.

кВт э то : 1 0 5 , 0
0 , 2 6 9 2
0 , 0 2 3 3 6 3 , 2 8 1

V

V

1
5

ккал/ч ЭТ15 9 0 3 1 0

2 3 1 , 5 6
2 0 , 0 8 9 2 8 2 2 ,1 9

1

ёо
S
а

ГДж ЭТ22 9 5 9 , 3 4
2 , 4 6
0 , 2 1 3 4 2 9 , 9 8

V 1LN

m
§Vи

(удельны е показатели, ГД ж )
Гкал ЭТ26 2 2 9 , 0 I

№
m
V

расчетный,

кВт ЭТОЗ

c
3

s
Xtr | ккал/ч ЭТ16

о»
X

8.te
nж
a

Z
ои
X ГДж ЭТ23

3
(удельны е показатели, ГД ж )

Гкал ЭТ27

ft
£

V

1
кВт ЭТ04

1 расчетный,
кхал/ч ЭТ17

2

с
ГД ж ЭТ24

1и
3

(удельны е показатели, ГД ж )
Гкал ЭТ28

V 1 U
— . KaiНЛН34шмокные стоки, расчетный, м 5/сут. ЭК01

El

i  &
расчетный, м 5/ч ЭГ01

V 1 U
Я ь

годовой, м 5 ЭГ02

V I LL
------- Расход электроэнергии, годовой, МВт ч 

(удельные показатели, кВт ч)
ПС08 179,58

460V4"§“
39,95 5611,88

V }  LX
Потребная электрическая мощ ность, кВт ЭМ01 20,5 0 ,64

V1G B Продолжительность строительства, мес- ПС01 8 ,5

ЦИТП 54 70404
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БЛ О К  М И К Р С Ф И Л Ь Т Р О В  ДЛЯ С ТАН ЦИ И  О ЧИ СТКИ  в о д ы  

П О ВЕРХ Н О С ТН Ы Х  И С ТО Ч Н И К О В М УТНОСТЬЮ  Д О  1 2 0  м г / л  

П Р О И ЗВО Д И Т ЕЛ ЬН О С Т ЬЮ  3 2 , 0  Т Ы С .М З /С У Т К И

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
901-3-277.89

Страница 6

G31>Т ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Вода подается на микрофилътры, пройдя через водосливы, поступает в канал и далее 

по трубопроводу, в который подается хлор для первичного хлорирования, поступает в кон
тактную камеру, обеспечивающую возможность ввода активированного угля. Далее вода 
поступает в смеситель, где вводятся коагулянт и полиакриламид. После чего она подается 
для дальнейшей обработки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Расчетный показатель - 1,0 тыс.мЗ/сутки обрабатываемой вода (всего 32 единицы).
Настоящий проект разработан взамен ТПР 90I-3-I63.
Смета составлена в ценах 1984 г.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Альбом I ПЗ Пояснительная записка
Альбом 2 Т Х Технология производства

ОВ Отопление и вентиляция
ЭМ Силовое электрооборудование
ЭО Электрическое освещение
АТХ Автоматизация
СО Связь и сигнализация
АР Архитектурные решения
КЖ Конструкции железобетонные
КМ Конструкции металлические
к ж и Строительные изделия
о с Организация строительства

Альбом 3 с о Спецификации оборудования
Альбом 4 в м Ведомость потребности в материалах
Альбом 5 с Сметы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-5Э2 -  форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

ЦНИИЭП инженерного оборудования 
Москва, 117279, ул.Профсоюзная, 93а

Утвержден Госгражданстроем. Приказ № 242 от 29 июля 1986 г. 
Введен в действие Управлением инженерного оборудования 
Госкомархитектуры письмом № 5-444 от 19. 09. 89 г.
Срок действия 1994 г.
Свердловский филиал ЦИТП
620062, г.Свердловск, ул.Чебышева, 4

Ина.№ 2 А 066 Катал.л.ЫЗ 06^773
Подписано в печать 29.01.90, Тираж 8360 экз. Заказ 805. ЦИТП Госстроя СССР

Типовой проект 901-3-277.89
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