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ЭКСПЛИКАЦИЯ ТПМИЦШИЙ

Но
мер Наименование

Шго— НО- Пдо-
ФДЬ,
м2

мер Наименование дадь.

I АхЕфмулнторная 53,1 7 Помещение начальника подстанции 10,2

2 Кислотная 4 ,1 8 Помещение панелей 322,6

3 Венткаыера 13,0 9 Санузел 3 ,5

4 Мастеровая и помещение ремонтной 14,0 10 Коридор 16,2
бригада

I I Вестибюль 5,5
5 Помещение аппаратура связи 35,3

12 Тамбур входа 3 ,0
6 Помещение релейной бригада 10,6

13 Тамбур аккумуляторной 2 ,1

сметные цены

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet
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экспликация оборудования

Поз. Наименование и марка Колич. Поз. Наименование и парка Колич.

I Панели щита собственных нужд п е -  
родеввого то ка  ПСН-Ш О-78

3 - I I 5 Выпрямительный а гр е га т  зар ядн о - 
ТОДза|Ядный ВАЗП-380(26 0 -4 0 )

2
2 Панели шита собственных нужд 

постоянного то к а  ПСН-1200-78 3
6 Настольно-сверлильный станок  

2MII2 2

3 Панели релейной зашиты 0 - I I 2 7 Точильяый станок  двусторонний
Фи о т

4 Панели управления 0 -1 1 8 Токарно-винторезный станок  IM6I I

ззоь

R 2 C 0

Mil®

GbDT

Количество оборудования позиции 1 ,3 ,4  определяется при при вязке .

Ш А  СТРОИТЕЛШЕ ГОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ E5UA

Фундаменты- сборные железобетонные по 
серии 1 .0 2 0 -1 /8 3  вып.1_1 типоразм еров-1;

фундаментные блоки-сборные бетонные 
по ГОСТ 13579-78; типоразмеров 2 ;

Фундаментные балки-сборные ж елезобе
тонные по серии I . 415-1  вы п.1; 
типоразм еров- I ;

Колонны- сборные железобетонные по 
серии 1 .4 2 3 -3  в ы п .1 ,2 ; типоразм еров- 2

Стены- сборные и з л егк о го  бетона
по серии I . 0 3 0 . I - I  в ы п .1 -1 , 0 - 3 ;  „  ,
типоразм еров- 6 ; ,  CsGA
П ерегородки- кирпичные

Плиты покрытия- сборные железобетонные 
по ГОСТ 2 2 7 0 1 .1 -7 7 , 2 2 7 0 1 .2 -7 7 ; 
типоразм еров- I ;
Стропильные балки- сборные ж елезобетон
ные по серии I .4 6 2 . I - I 0 /8 0  вы п.1; 
типоразм еров- I ;

Кровля -  рулонная четырехслойная с „ 
утеплителем из пенобетона £ = 5 0 0  к г /м а

Полы- релин, цементный, могаичный и 
керамическая плитка;

Д вери- деревянные по ГОСТ 14624-84 
и ГОСТ 24898-81; типоразм еров- 4 ;

Окна деревянные по ГОСТ 12506-81; 
типоразмеров - I ;

Наибольшая м асса  монтажного элемента 
(стен овая  п а н е л ь )-  3 ,3 5  т

ОТДЕЛКА

НАРУШАЯ

Стеновые панели снаружи окрашиваются 
силикатной краской светлых тонов,откосы  
дверных и оконных проемов ш тукатурятся 
цементным раствором.

[ОК,

СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА 45 кгс /м 2 
0 ,4 4  Ш а

СТЕПЕНЬ 0ГНЕСТ0ЙЮСТИ -  вторая

33 W I

G2M)
РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -  
минус 2 0 ,3 0 ,4 0  °С &2ЕЕ

ВНУТРЕННЯЯ

Зати р ка  с те н , ш тукатурка nej. 
о кр аска, облицовка глазурованно: 
плиткой.

ИНЖЕНЕРШЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Водопровод- х о зяй ствен н о- питьевой; 

напор на вводе н=17м

Канализация -хозяйственно-ф екальная; 

Отопление -  электрическими печами;

Вентиляция -  проточно- вытяжная с меха
ническим побуждением и естественная

Электроснабжение -  напряжением 380/220В 
от шита собственных нужд;

Электроосвещение- люминесцентное и  лам
пами накаливания;

ВЕС СНЕГОВОГО кто /it 
1 ,4 7  Ш а

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР- 1,П,Ш,1У

ИНКЕНЕНЮ-ГЕСЛЭГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ- 
обычные.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Общеподстанционный пункт управления тип I  предназначается  дл я  сетевых подстанций на 
постоянном оперативном токе  с высшим напряжением до 330 кВ по развитым схемам, без

возможности размещения диспетчерских пунктов.
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Наименование В сего уяельв. 
всв го  показа

т ел ь
Наименование яде™  Удельн 

вовго  п оказан  
тел ь

VIIА СТОИМОСТЬ
УЛЬ Общая см етная стои

мость
в том числе:

Vilt> Строит ельао-монтажных 
работ

VU0 Оборудования 
УЛЬ Стоимость стрсительно- 

мовтажных работ I  vZ 
обшеА площади
Т п  « О  D O  U *  П Я П Л П П 01МV1UL

Y1IY
ного объема 
Стоимость общая на 
расчетные показатель

V1DA ТРУДОШЮСТЬ
VWF Построечные трудовые 

затраты
V13R То же, н а  I  м3 строи

тельного объема 
У Ш  То же, на  расчетный 

показатель
V4KA РАСХОДЫ
V(KB Расход строительных 

материалов

Йемент,приведенный к  
400

То же, на I  м2 обшей
площади
Сталь
Сталь, приведенная к 
классам A -I и С 3 8 /2 3  
То же, на I  мг общей 
площади
То же, н а  расчетный
показатель
Бетон и железобетон
в  том числе:
монолитный
сборный
То же, на I  хС общей 
площади 
Лесоматериалы 
Лесоматериалы,приве
денные к  круглому лес: 
Кирпич
То же, на  I  м2 общей 
плошали

тыс. 55,01 -
Y4KA

руб. 

то же 51,04 -
V4KH

я 3,97 - V4KI■ руб. 101,3

’■« 23,7

V4KM

я 109,1

чел. 910,1 -
дя.

to  S3 0,42
п 1,81

т 80,1(16,5)-

V4KK

N 0,16
Я 14,8(4,5) - G3Hb
И 17,9 Y1H?
я 0,04 йЪОС

оаоь
я
м3 0,04

188,7
Я 11,0 Y10JC
я 177,7
я 0,37я 8,0

г * 12,0(6,0)-
тыс.шт.15,6
то же 0,03

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Расход
з

воды м / ч  0 ,1
холодной м8/ с у т .  0 ,5

Канализационные стоки м3/ с у т .  0 ,5

то  же

Тепла

в  там числе: 

на  отопление

на вентиляции

теп л а  на отопление 
I  м2 общей площади

Потребная электричес
к а я  мощность кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Объем строительный м3
Объем строительный на 
расчетный п о к азател ь  "

к к ал /ч  71576 
кВт 8 3 ,0

45150
5 2 ,4

26426
3 0 ,6

7 7 ,6

8 9 .6
0,10

2 1 5 1 ,7  -

4 ,2 7

Площадь застройки

Общая площадь

Общая площадь на 
расчетный показател ь

м2 5 3 1 ,3

5 0 4 ,0

В скобках указы вается  потребность стро
ительных м атериалов б е з  у чета  расходов 
н а  изготовление сборных изделии, кон
струкций.

17ЕА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Проект разработан  взамен проекта 4 0 7 -3 -2 3 5 .
Расчетный п о к а за те л ь - I  м2 общей площади 0
П оказатели приведены д л я  условия строительства при тем пературе наружного воздуха  минус 30 С 
Сметная документация составлена  в  нормах и ценах 1984 г .
СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Альбом I  -  Общая пояснительная записка 
Альбсм П -  Архитектурно-строительные решения 

электротехнические решения 
Отопление и вентиляция 
Внутренние водопровод и канализация 

Альбсм Ш -  Строительные изделия

Альбсм 1У - Ведомости потребности в  
м атериалах

Альбсм У -  Сметная документация 
Альбом У 1- П оказатели р езультатов

применения научно-техничес
ких достижений

Примененные типовые проектные решения :
40 7 .0 3 -3 2 2  "Установка а к к у м у л я т о р н о ____.__

500 кВ" ( распространяет Свердловский филиал ЦЙГП
Объем проектных материалов, приведенных к  формату А 4 ,-  4 0 8  форматок 

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА СЭО института "Э нергосетьлроект" ,  193036, Ленинград, Невский п р . ,  Ш / В
А7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в  действие  Минэнерго СССР 

протокол *  43 от 1 4 .1 1 .8 4  г .
Срок действия -  1990 г .

В7КА ДОСТАВЩИК Свердловский филиал ДИТП, 620062, Свердловск, ул.Чебышева, 4 .

407-93-322  "Установка аккумуляторной батареи  ^  элементами СК и СН на ПС напряжением

Инв.Д К атал , л .  J  054737

Типовой проект 407-3-391.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294851/4294851281.htm

