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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 2
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
407-3-386.86

УДК 621.311.4

ц и т п
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ IIO/IOKB 

БЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА СТОРОНЕ ВЫСШЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 
С ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ ОТ 25 ДО 40 МВ«А 

Д ЛЯ ПРОМЕШЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

DIEA

СЕНТЯБРЬ

1986
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ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЙ IIO /IO  КВ БЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА СТОРОНЕ 
ВЫСШЕГО НАПРЯЖЕНИЯ С ТРШЗФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ ОТ 25 ДО 40 МВ «А 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ 
ПОДСТАНЦИЯ 110-4-2x40-10-2 (А-20)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
4 0 7 -3 - 386.86

Лист I  
Страница 2

П Л А Н  П О Д С Т А Н Ц И И

Э К С П Л И К А Ц И Я  С О О Р У Ж Е Н И Й

Но
мер

Наименование
Обозначение
типового
проекта

Но
мер

Наименование Обозначение
типового
проекта

I Отбытое распредуотройот- 
во НО кВ

Ш 407-3-386.
86

4
5

Ремонтная площадка 
Молниеотвод

Ш 407 -3 - 386, 
3 .407 -108 ,в ш .

2 Установка трансформато
ров

то хе 6 Закрытое распредустрой- 
ство 10 кВ

ТП 4 0 7 -3 -3! ! '

3 Резервуар емкости) 50 м3 ТП 901-4-57.83 7 Ограждение 3.017-1 ,вы п. 
-  1 .2 ,5
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ТЕАБИОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ IIO/IO  КВ БЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ Н А . СТОРОНЕ 
ВЫСШЕГО НАПРЯЖЕНИЯ С ТРЖ$ОРЫАТОРАМИ МОИНОСТЫ)_ОТ 25 ДО 40 МВ*А 

_ДШ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕрЕИЯТИЙ 
ПОДСТАШЩ 110-4-2x40-10-2 (£-20)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
407-3-386.86

Q -

8
8

(А >

Р У - 1 0  К В . П Л А Н  НА О т  И . 3, 3 О О
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—  - т  ■
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' с .

НА О Т И . 0 , 0 0 0  З Р У - 1 0  К В .  П Л А Н  НА
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6000
42000
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ы

_ fH i mi
•о.гК У*

hr
Р А З Р Е З  а  - а

7,250 6,280

К С П Л И К А П И Я  П О М Е Щ Е Н И Й

Номер Наименование Площадь
м2

I Распредустройотво 10 кВ 153,8

2 Щитовое помещение 75,2

3 Комната ремонтного персонала 12,1

4 Корвдор 6.1
5 Открытое кабельное сооружение 228,8

Номер Наименование

Тепловой узел

Тамбур

Тамбур
Ус5орная

Илс^адь

19,3

5,1
5 .3

5.3
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ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНШЯ IIO /IO  КВ БЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
НА СТОРОНЕ ВЫСШЕГО НАПРЯШШ С ТРАНСФОМАТОРАШ ЮЩГОСТЫ) 

ОТ 25 ДО 40 МВ-А ДЛЯ ПРОМШШЩ ПЕЩЕИЯТИЙ 
ПОДСТАНЦИЯ 110-4-2x40-10-2(А-20)

ТИПОВОЙ ПРОШ 
407-3-386.86

Лист 2 
Страница 4

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Подстанция 110-4-2x40-10-2(А-20) предназначена для электроснабжения промышленных 
предприятий с атмосферой не загрязненной промышленными уносами. На подстанции могут быть 
установлены трансформаторы IIO/IO  кВ мощность» 25,40 МВ• А. Эксплуатация подстанции без 
постоянного дежурства персонала РУ-Ю кВ комплектуется шкафами КМ-1Ф-Ю-20-УЗ. Компоновка 
ЗРУ-Ю кВ предполагает выход кабелей 10 кВ на кабельные галереи иди эстакады. Типовой 
проект разработав применительно к подстанциям баз отационарной аккумуляторной батареи. 
Схемы вторичных соединений в  объем типового проекта не входят

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ 
ЗДАНИЕ ЗРУ-Ю КВ

Фундаменты -  сборные железобетонные по серии
1 .020- 1 /8 3 , вып.1-1, типоразмеров-2 
Фундаментные балки -  сборные железобетонные 
по серии I . 4 I 5 - I ,  вып.1, типоразмеров-5 
Колонны -  сборные железобетонные по серии
1 .020- 1 /83 , вып,2 -9 ,2 -1 1 , типоразмеров-2 
Ригели -  сборные железобетонные по серии
1 .020- I /8 3 , вы п.3-1 ,3-10 , типоразмеров-8 
Перекрытия -  сборные железобетонные плиты по 
серии I .0 4 2 - I ,  вып.1, типоразмеров-3
Стены -  сборные керамзигббетонные и железо
бетонные по серии I .0 3 0 . I - I ,  вып. 1 -1 ,1 .4 3 2 - 
-1 5 . вы п .0 ,1 ,2 , типоразмеров-12 
Покрытие -  сборные железобетонные плиты по 
оерии I . 042-1 , вып.1, типоразмеров-4 
Кровля -  плоская 4 -х  слойная рубероидная на 
битумной мастике с утеплением из минерало
ватных плит повышенной жесткости Г =200 кг/мЗ H5 UA 
Лестницы -  сборные железобетонные марши и 
площадки по оерии 1 .0 5 0 .1 -2 , вы п .1 ,2 , типо
размеров-3
Полы -  бетонные с пропиткой флпатамв, 
асфальтобетонные, из керамической плитки 
Окна -  деревянные по серии I . 136 .5 -16 , 
типоразмеров-1
Двери -  деревянные но ГОСТ 14624-84, типо
размеров-3; по оерии 2 .435 -6 , вып.1, типо
размеров-1, индивидуальные, типоразмеров-1 
Наибольшая масса монтажного элемента 
(фундамент) -  5 ,8т

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА -  27кгс/м2
0 ,26  Ша

Н2 С0  ст кпкнь ОГНЕСТОЙКОСТИ -  вторая

OTBD РАСЧЕТНАЯ ТШЕРАТУРА НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА -  минус 2 0 ,3 0 ,40°С 

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР -  1,П,Ш,1У

ОРУ-ИО КВ
фундаменты -  монолитные железобетонные 
и оборные железобетонные по оерии
3 .4 0 7 - 102, вып.1, типоразмеров-1 
Опорные конструкции -  сборные железобе
тонные по оерии 3 .407-102, вып.1, типо
размеров-3, 3 .407-96 , вып.2 , типоразме
ров -1 , ГОСТ 22687-77, типоразмеров-1,
3 .407 - 103, вып.2, типоразмеров-1 
Кабельные каналы -  сборные железобетон
ные по серии 3.407-102, внп .1 , типораз
меров-4
Молниеотвод по серии 3 .407-108, ннп.З, 
типоразмеров-4
Масяоприемвик -  бетонные блоки по 
ГОСТ 13579-78, типоразмеров-3 
Ограждение -  отельное сетчатое по сбор
ным железобетонным столбам по оерии 
3 .0 I 7 - I ,  вып. 1 ,2 ,5 ,  типоразмеров-3

ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ -  заведовал отделка стеновых 
панелей ковровой стеклянной плиткой, 
окраска кремнийорганичеокими эмалями 
KD-I74, расшивка швов участков кирпич
ной кладки

ВНУТРЕННЯЯ -  штукатурка , затирка, 
окраска Э-ВА-27, облицовка глазурован
ной керамической плиткой

ИНЖЕНЕНЮЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод -  хозяйственно-питьевой от
наружной сети
Напор на вводе Ю м .в.от.
Канализация -  бытовая в наружную сеть  
Отопление -  водяное от внешнего 
источника
Теплонооитель -  вода 150° -  70°С 
Вентиляция -  вытяжная естественная и 

о механическим побуждением

J3HB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА -  Ю0кго/м2
0,98вПа

G2EE ИНЕЕНЕШО-ГЕОЛОШЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -  
-  обычные
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ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ IIQ/IO  КВ БЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
НА СТОРОНЕ ВЫСШЕГО НАШЖЕНИЯ С ТРАНСФОРМАТОРАМИ ВДЕЮСТЫ) 

ОТ 25 ДО 40 MB-А ДЛЯ ПР01Г----------------------------
ПОДСТАНЦИЯ Ш )-4-2x40-10-2  (А-20

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
4 0 7 -3 - 385.86

Лиот 3 
Страница 5

V1JA
V1JT

Наименование Всего Удельн. 
показа
тель

Наименование Всего Удельн. 
показа
тель

V1IA

V1IB

СТОИМОСТЬ 

Общая сметная
СТОИМОСТЬ
в  том числе:

тыс.руб. 412,98

V1IL строительно-мон- 
тахных работ то хе 104,65

из НИХ 
по ЗРУ-Ю кВ « 67,53

т о оборудования «• 308,33

m s Стоимость стро
ительно-монтаж
ных работ 1м2 
общей площади руб.

V1IR Стоимость стро- 
ительно-монтахных 
работ 1мЗ строитель
ного объема 
ЗРУ-10 кВ "

V1IV

1257

Стоимость общая 
на расчетный пока
затель тыс.руб.

ТРУДОЕМКОСТЬ 
Построечные трудо
вые затраты чал .дн . 1921
из них
по ЗРУ-Ю кВ то хе

V1JR То же, на 1мЗ стро
ительного объема 
ЗРУ-Ю кВ "

То х е , на расчетный 
показатель "

РАСХОДЫ

Расход строитель
ных материалов

Цемент, приведен
ный к  М400 т

То х е , на 1м2 об
щей площади "
Сталь "

Сталь. приведенная 
к кяасоаи AI и 
С38/23 "
Tq х е , на 1м2 общей 
площади *

То х е , на расчетный 
показатель "

VTJV

V1KA

V1KB

Бетон и железобетон м3 551,19 -
в  том числе:

_ монолитный «• 134,09 -
сборный

То х е , на 1м2 общей

И 417,1
'

площади т - 0 ,2 0
Лесоматериалы п 9 ,08 -

- Лесоматерналы,при
веденные к 1фуглому
лесу п 1 4 ,3 3 (2 ,1 ) -

Кирпич тыс.шт,. 18,45 -

То х е , на 1м2
38,73 общей площади то хе - 0,007

V4KA ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Расход
V4KH воды холодной мЗ/чао 0,09 -

28,97
V4KI Канализационные

стоки то же 0 ,09 -
V4KN тепла на отопление ккал /ч 80700 -

5,162 тепла на отопление
кВт 93,85

1м2 общей площади 
ЗРУ-Ю кВ то хе 157.93

V4KK Потребная алектри-

0,184

ческая мощность кВт 19,7 -

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

0 ,82 G3NB Объем строительный 
ЗРУ-Ю кВ м3 2331 —

24,01 V1HP Объем строительный
на расчетный пока
затель К 29,14

G30C Площадь застройки м2 2734,6 -

Д ) -

в год числе 
здания ЗРУ-Ю кВ * 300,3

G3QB Общая площадь * 2702 -
в том числе

0,054 здание 317-10 кВ II 511 -
J) - V1CK Общая площадь на 

расчетный покзатель Я т 33,78

59 ,83 (2 ,17 ) -  

0,022 

0 ,7  5

В скобках указываются потребность 
строительных материалов без учета 
расходов на изготовление сборных 
изделий, конструкций
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ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ПОДО КВ БЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
НА СТОРОНЕ ВЫСШЕГО НАШЯШИЯ С ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТИ) 

ОТ 25 ДО 40 MB-А ШЯ ПРОШШЛЕННЬХ ПРВДШИШ 
ПОДСТАНЦИЯ 110-4-2x40-10-2 (А—20)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Лист 3 
407-3-386.86 Страница 6

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е  

Проект разработан взамен Ш 407-3-291
Расчетный показатель -  1МВ*А установленной мощности. Расчетных единиц -  80 
Показатели приведены для условия строительства при температуре наружного воздуха 
минус 30°С
Сметная документация соотавлеяа в норнах и ценах 1984г.

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I  -  Пояснительная запивка и указания по применению 
Альбом П -  Открытое распредустройство ПО кВ ОРУ ПО-4 

Электротехнические чертежи
Альбом Ш -  Закрытое распредустройство 10 кВ ЭРУ 10-2 (А-20)

Электротехнические чертежи 
Альбом 1У -  Открытое распредустройство ПО кВ

Чертежи изделий мастерских электромонтажных 
заготовок

Альбом У -  Закрытое распредустройство 10 кВ
Чертежи изделий мастерских электромонтажных 
заготовок

Альбом У1 -  Отбытое распредустройство ПО кВ ОРУ ПО-4
Генплан. Строительные и сантехнические чертежи 

Альбом Ш -  Закрытое распредустройство 10 кВ ЗГУ 10-2(А-20) 
Архитектурно-строительные и сантехнические 
чертежи

Альбом УШ -  Изделия железобетонные и стальные 
Альбой IX -  Спецификации оборудовании 
Альбом X -  Ведомости потребности в материалах 
Альбом XI -  Объектная смета. Локальные сметы на электромон

тажные работы
Альбом ХП -  Локальные смета на архитектурно-строительные

работа и сводная ведомость потребности в произ
водственных ресурсах

Альбом ХШ -  Показатели изменения сметной стоимости строитель
но-монтажных работ, затрат труда и расхода основ
ных строительных материалов

ПРИМЕНЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Типовой проект 901-4-57.83 Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный 
емкостью 50 м3, альбомы 1,Ш,1У,У. Поставщик -  Тбилисский филиал фЗП

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, -  988 форматок

В7ВА АВТОР ПРОША 1Ш Электропроект Куйбышевское отделение,
443650, Куйбышев, ул.Спортивная,29

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие Министерством монтажных и
специальных строительных работ СССР, протокол от 21.12.1984г.
Срок дейотния 1989г.

В7КА ПОСТАВЛЯЙ Свердловский филиал ф Ш , 620062, Свердловск, ул.Чебышева,4

инв. №
катал .л .  № 054439

Типовой проект 407-3-386.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294851/4294851284.htm

