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РАЗРЕЗ Д-Д ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР
Квартира (тип) Количество

Площадь, м2
жилая общая

Трехкомнатная ЗБ 2 39,50 67,20

Треххоинатная ЗБ 2 38,20 68,00
Средняя площадь 

квартиры 38,85 67,60

^

техническое обследование
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92ВА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Конструктивная схема с поперечными несущими 
стенами.

Фундаменты - ленточные из сборных бетонных 
блоков по ГОСТ 13579-78. Типоразмеров - 8; 
и сборных железобетонных фундаментных плит 
по серии I.II2-5 в.2. Типоразмеров - I.

Стены наружные - из глиняного пустотелого 
кирпича пластического прессования.

Стены внутренние - из глиняного обыкновен
ного кирпича пластического прессования.

Перекрытия - сборные железобетонные много
пустотные панели по серии I.I4I-I, выл.17, 
58. Типоразмеров - 5.

Перегородки - кирпичные, панельные, гипсо
бетонные толщиной 80 ш .

Лестницы - деревянные.

Крыша - с холодным чердаком и наружный во
достоком.

Кровля - асбестоцементные волнистые листы.

Двери наружные - остекленные по серии I.I36- 
-II. Типоразмеров - 2.

Двери внутренние - щитовой конструкции и 
остекленные по серии I.136-10. Типоразмеров 
- 4.

Окна - с раздельными переплетами по серии 
I.136-3, а.1. Типоразмеров - 4.

Полы - дощатые, линолеум, керамическая 
плитка.

К олыпая масса монтажного элемента - 
ель перекрытия) - 2,8 т.

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ - облицовка отбортм кирпи
чом.Расшивка швов. Окраска.

ВНУТРЕННЯЯ
В хилых помещениях - оклейка обоями; 
в кухнях и санузлах - клеевая окрас
ка на всю высоту; в местах уставов; 
ки кухонного оборудования - облицов
ка стея на высоту Г. 80 ом глазуро
ванной плиткой.

С ЭОЛ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой, 
расчетный напор у основания стояков 
- 10 м.вод.ст.

Канализация - хозяйственно-фекаль
ная в поселковую сеть.

Отопление - централизованное, водя- 
вое^температура теплоносителя

Вентиляция - естественная.

Горячее водоснабжение - от колонки 
на твердом топливе.

Электроснабжение - от внешней сети, 
напряжение 380/220В.

Освещение - лампами накаливания.

Устройства связи - радио,телефон, 
телевидение.

C2BD ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Оборудование кухонь в санузлов - 
плиты на твердом топливе, мойки, 
унитазы, ванны, раковины.

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - ^5 .КГР ^
0,44 кПа

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

« и в  ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 
100: 150 кгс/м2 
0,97; 1,47 tffe

N1HD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - 0 1 BF ОРИЕНТАЦИЯ - свободная
минус 20, 30 (основное решение), 40°С

Q2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР - C2KX И Н Ж Ш Р Н О -ГЕОДОГИЧЕСКИВ УСЛОВИЯ
П, IB, с возможностью применения в Ш  обычные
районе



I-II-82 Том 2 IS

МАНСАРДНЫЙ 4-КВАРТИРНЫЙ БЛОКИРОВАННЫЙ ХИЛОЙ ДОМ С КВАР- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Лист 2
ТИРАМИ В ДВУХ УРОВНЯХ ТИПА ЗБ I44-I2-I35.2 Страница 3

Наименование Всего На 1м2 
приве
денной 
общей
шюшлтги

V I И  стоимость
▼1ХВ Общая сметнаяСТОИМОСТЬ тнс.руб 31,85 0,107

в том числе:
Vt XL строительно-мон

тажных работ Я 31,76 0,106
Y1XO оборудования п 0,09 -
Y1JA ТРУДОЕМКОСТЬ
Y1JF Построечные тру

довые затраты чед/дн 997J3 3,34

Наименование Всего На 1м2 
приве
денной 
общей 
площади

Т1КА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Расход

V4KH ВОДЫ
ХОЛОДНОЙ

Т4КН Тепла

Y4KA РАСХОДЫ
Т1КВ Расход строительных материалов

Цемент
Цемент, приведен* 
ный в марке 400
в том числе: 
на сборные изделия
Сталь

Сталь, 
и классам а-]
038/23
в том числе: 
на сборные изделия
Бетон и железобетон
в том числе: 
монолитный: 
тяжелый 
легхий 
сборный: 
тяжелый 
легкий
Лесоматериалы
Лесоматериалы, 
приведенные к 
цруглому лесу "
Кирпич тыодгг
Наоса конструкций 
и материалов т
Масса надземной 
части "

29,96

31,41

24,99
2,673
(1,205)

0 ,1 0

0,105

0,084
0,008

в том числе: 
на отопление

Тепла на отоп
ление I м2 
общей площади

Y4KK Потребная 
мощность 
(электрическая)

Эксплуатационные
затраты руб/год 2567

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

оэнв Объем

д/о 0,38

Ккал/ч 29080
кВт 33,73

« 29080
33,73

Я 0,12

1ST 8,2

8,62

3,7Ui UfUifr строительный м3 1142,3 3,83
Я 1,468 Площадь
м3 114,49 0,38 азос застройки м2 277,8 -

ОЗОХ приведенная 
общая Я 298,5 _

Я 14,61 0,05 взов общая Я 270,4 -
“ Q30K жилая Я 155,3 0,52

я 99,88 0,33 летнихя - помещений я 21,3 -
я 78,3 0,26

104,83
40,43

811,92

647,7

0,35
0,14

2,72 

2,17

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

В скобках указывается потребность стро
ительных материалов без учета расходов 
на изготовление сборных изделий, конст
рукций

Показателя приведены для условий строительства при расчетной температуре минус ЗО С.
В проекте даны варианты: нулевой цикл с подвалом, перегородки из листов улучшенной сухой 
штукатурки, чердачная крыша для снеговой нагрузки 1,5 кН/м2, фасады для I климатического 
района, газоснабжение, квартирное отопление на твердом топливе. Типовой д^оект^^зазработан

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Альбом I - Архитектурно-строительные, санитарно-технические и электротехнические 

чертежи.
Альбом П - Сметы

Объем проектных материалов, приведенных к формату 11 - 278 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭПГразданоельотрой, II7279, Москва, В-279, Профсоюзная ул., 93а 

57НА утнкя д к н и к  Утвержден ГосграждансУтвержден Гост, 
Введен в действие

оеы 13 июля 1973г., письмо 9 Г.Ф-3-1713. 
ноельстроем 26.05.82г. Приказ к 69 Д

57КА ПОСТАВЩИК ЦИГП, 125878, Москва, А-445, Смольная ул., 22

Инв.й
Катал.л.А 046559

Типовой проект 144-12-135.2

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294852/4294852473.htm

