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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 2
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
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ДВУХЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ КИРПИЧНЫЙ 
ХИЛОЙ ДОМ С 3-К0иНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР

Квартиры (тиш) Количество Площадь, м2
жилая общая

ЗБ 2 46,42 66,87

блуза

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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ДВУХЭТАЖНЫЙ 2-КВАРТИРНЫЙ КИРПИЧНЫЙ КИПОЙ ДОН С 3-х ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Лист I
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D2BA. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ H5UA ОТДЕЛКА
Конструктивная схема с поперечными несущими стенами.
Фундаменты - бутобетоннне.

НАРУЖНАЯ
Облицовка отбором кирпичом о расммвкой нвов.

Стены наружные - из глиняного обычного кирпича о уширенным швом.
Стены внутренние - из глиняного обыкновенного кирпича пластического прессования.
Перекрытия - сборные железобетонные многопустотные панели по серии I.I4I-I, вып.17,18 и 58. Типоразмеров - 3.

ВНУТРЕННЯЯ
В хилых помещениях - окдейжа обоями i в кухнях и санузлах - масляная окраска на во» высоту; в меотах установки кухонного оборудования - облицовка стен на высоту 1,80 м глазурованной плиткой.

Перегородки - гипсовые. C3GA ИНЖИНИРИНГ!! ОБОРУДОВАНИЕ
Лестницы - деревянные.
Крива - о холоднш чердаком в варуншм водостоком.
Кровля - асбестоцементные волнистые листа.
Двери наружные - остекленные по серин I.136-11. Типоразмеров - 2.

Водопровод - отсутствует.
Канализация - хозяйственно- бытовая в люфт-клозет с выгребом.
Отопление - местное поквартирное.
Вентиляция - естественная.

Д вери внутренние - щитовой конструкции и ос- Электроснабжение - от внешнейтекленные по серии I.I36-I0. Типоразмеров - 4 сети, напряжение 380/220в.
Окна - с раздельвшн переплетами по серин I.136-3, в.!. Типоразмеров - 3.
Полы - дощатые, керамическая плитка.
Наибольшая, масса монтажного элемента - (панель перекрытия) - 2,8 т.

Освещение — дямяимя накаливав 
Устройства связи - радио.

С2X0 ОСНАЩЕНИЕ яттшкг

Оборудование кухни - плита на твердом топливе.

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - ̂ .„grc/ig
0,44 вПа

В 2 СО СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 
100: 150 кгс/м2 
0,97; 1,47 idle

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТНШЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - 
минус 20, 30 (основное решение), 40°С

61 ИР ОРИЕНТАЦИЯ - свободная

G2UD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР - 
П, IB, с возможностью применения в 1 
районе

О т  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЖВИН- 
обнчные
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Наименование Всего На 1м2 приве
денной общейттшяяяв

Всего

Vi IA СТОИМОСТЬ Vi IB Общая сметная стоимость 
в том числе:Vl IL строительно-монтаж
ных работ "VI ю  оборудования "

Vi JA ТРУДОЕМКОСТЬ 
vijt Построечные тру

довые затраты чед/дн 
V1KA РАСХОДЫ
vikb Расход строительных материалов 

Цемент
цемент, приведенный х марке 400

На 1м2 
приведенной общейтиглтяпя

Т Ы С .руб. 14,01 0,10

13,92 0,0990,09 -

V4KA ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Расход

V4KH водыхолодной
V4KN те ш а

д/с 0,30 
ккад /ч 17840
кВт 20,69

479,02 3,40 в том числе: 
на отопление

в том числе: на сборные изделия
Сталь
Сталь, приведенная к классам A-I и 
С38/23
в том числе: на сборные изделия
Бетон и железобетон
в том числе:монолитный:тяжелый
легкийсборный:тяжелыйлегкий
Лесоматериалы Лесоматериалы, приведенные х круглому лесу
Кирпич
Масса конструкций и материалов
Масса надземной части

15,73
16,14
4,29
0,763(0,245)

0,11
0,11
0,03
0,005

Тепла на отопление I м2
общей площади "

V4KH Погребная мощность(электрическая) кВт 8,8
Эксплуатационные . „затраты руб/год 1204
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8,57

91 1,288 0,009 G3NB Объем
строительный м3 552,86 3,92

VI 0,518 бзос Площадь
127,01м3 застройки м2 —

65,53 0,47 Qjoi приведенная п 140,78
и 49,34 0,35 вуов общая «V 133,74 -
«1 вэок жилая «• 92,84 0,65
пtt 16,19 0,12 летних

помещений «1 14,08 -
к 46,0 0,33

тнс.шт

т

66,7
38,51
382,92
305,49

0,47
0,27
2,72
2,17

В скобках указывается потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Показатели приведены для условий строительства при расчетной температуре минус 30°С.В проекте даны варианты: нулевой цикл о подпольем, ленточные фундаменты из сборных бетонных 
я железобетонных блоков, стены из пустотелого кирпича, тройное остекление при температуре 
ниже -3IOC, водоснабжение и канализация в наружную сеть, газоснабжение. Типовой проект раз- 

В7еА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ документации работай взамен 144-12-67.
Альбом I - Архитектурно-строительные, санитарно-технические и электротехнические чертежи. Альбом П - Сметы.
Объем проектных материалов, приведенных к формату'II - £70 форматок.

S7BA АВТОР ПРОЕКТА 
А7ИА УТВЕРЖДЕНИЕ

ЦНИИЭПгралдансельстрой, II7279, Москва, В-279, Профсоюзная ул., 93-а
Утвержден Госгравданстроем 13 октября 1966 г. протокол # 88,. ,0 _ Введен в дейотвне ЦНШэПграждансельстроем 25. о У. 82г. прижав к  ьо/т

Ь7КА ПОСТАВЩИК ЦИТП, 125878, Москва, А-445, Смольная ул., 22

ИввЛ
Катал.л.й 04655%

Типовой проект 144-12-67.2

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294852/4294852474.htm

