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в ОДНОЭТАЖНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ НА 50 МЕСТ
П А С П О Р Т  
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
К» I6I-I39-I7M  

> IK 728.2.011.21:69.022:691.11

ЧАСТЬ

2
I Раздел I 
Серия 139 
Подраздел

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: IA климатический подрайон с веч
номерзлыми грунтами. Расчетная температура нарупного 
воздуха минус 40°, 50°, 60°С.
Нормативная снеговая нагрузка -  100 кгс/м2.
Скоростной напор ветра -  100 кгс/м?
Класс здания -  1У
Степень долговечности -  Ш 
Степень огнестойкости -  У
Ориентация -  свободная.

Разработан институтом 
ЛНИИЭПграадансельстрой 
ГП7279. Москва. В-279, 

Профсоюзная ул.,Ю 5а.
Утвержден Госгражданстроем 
Письмо J* C3-3-20I2 от 
I июля 1976 года.
Введен в действие пржхазом 
по институту JM4/T 
от 16 мая 1977г.
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строительство каркасного дома

http://paritet.stroyinf.ru/industrial_engineering.html
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ЭКСПЛИКАЦИЯ

I . делая ячейка на 4 чел. '  5 вгг. ) - 2 4 9 ,9 0 м2
2. делая ячейка на 3 чел. '5  шт.} - 187,24 я

3 . £йлая ячейка на 6 чел. 2  шт.) - 126,94 я

4. ВестжСхль - 11,35 я

5 . Комната отдыха - 7 7 ,4 9 я

r' ?лжнар:а  камекдаиха ~ 11,73 я
»4
/ Комната чистки верхней одежда - 6 ,9 8 W

r,W . Комната сули» верхней одежды - 6 ,7 1 я

c Кладовая жнвевтазд - 5 ,8 6 л

: c . Кладсвая чистого белья - а, 18 я

i 1 . Постярочк&я с гладильной - 10 ,25 я

12. Техническое псмэщеняе - 4 ,9 2 я

Т ЪA •«> v Кладовая лжчн»х в-едей - 1 2 ,4 7 я

14. С адовая грязного белья - 6 ,1 8 н
:c, Коридоры - 5 3 ,6 8 я

16. Уборная - 1 ,9 0 я
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ЦНИИЭПграхдаяс ельс трой ОДНОЭТАХНОЕ ОБЩЕЕ ИТИЕ ТИПОВОЙ ПРОШ ПАСПОРТ
ЗА 50 МЕСТ I6I-I39-I7M ДОТ 2

О С Н О З Й С  Г Х К А З А Т Ш СТРОИТЕЛЫШ КОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕМ

о Строительный мэ 2941,9
(Lн ^ Строительный объем 9,55

Хилая площадь

ПЛОЕАЛЬ
Застройки м2 830,82
Общая 41 682,75
Хилая Я 308,15
j, Хилая площадь 0,45

1 Общая площадь
г РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
8.а Сталь т 3,28
3 Мняараловатные плиты м3 452,62
•Рч Строительная фанера Я 18,33

Водостойкая фанера Я 20,62
Лесоматериалы я 400,91

II СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

** Общая тыс.руб. 94,26

11 Строительно-монтажных
а ю работ 88,68
«Б Р. I  ы3 здания руб. 30,29
Iй I м2 хилой площади я 287,78

3 I м2 общей площади я 129,89

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ

т На здание ч.дн. 1812,0

8 На I  м3 здания я 0,615
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

&PQ Расход холодней воды л/сек 2,11
л горячей воды Я 1,90
п тепла на отоп-

ленде ккал/чао 49800
£ Расход тепла на горя-
§ £ чее водоснабжение 21000ВБ Потребная мощность
«В Е электроэнергии КВТ. 53

11

фундаменты -  деревянные сван.
Стены -  клеефанерные панели, типоразмеров- 8.
Перегородки -  клеефанерные панели, типораз
меров -  Ю.
Перекрытия -  хлеефанерные панели, типораз
меров -  8.
Крыша -  чердачная из элементов стропил.
Кровля -  волнистые асбестоцементные листы 
ГОСТ 16233-70 по обрешетке.
Поды -  ДСП для половв санузлах -  из керами
ческой плитки.
Окна -  с тройным остеклением по серии I . 136-4, 
типоразмеров -  3.
Двери -  наружные по серии I .135-1, альбом I 
внутренние по серии 1 .136-10 
типоразмеров -  3 .
Отделка наружная -  окраска водо-морозостойкими 
латексными красителями; внутренняя -  водоэмуль
сионная окраска, в кухне -  плитка.
ПХВП и водоэмульсионная или масляная окраска; 
в санузлах н ваннах -  плитка марки ПШГи по
краска красней ПВА-17.
Наибольшая масса конструкции -  стеновая 
панель -  1,0 т.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод -  хозяйственно-питьевой, расчетный 
напор у основания стояков -  I I  м.вод.ст.
Горячее водоснабжение -  от внешней сети, 
расчетный вапер у основания стояков -  11,0 м.

Канализация -  хозяйственно-фекальная в посел
ковую сеть.
Отопление -  водяное. Система однотрубная с 
конвекторами "Комфорт". Температура теплоноси
теля 95° -  70°С.
Вентиляция -  естественная.
Электроснабжение -  П категория, напряжение 
220/380 в , освещение -  лшннжецентвое и лам
пами ЯЯЮиШИЙЯИЯ -
Устройства связи -  радиотрансляция, коллектив
ная телеантенна, телефонный ввод.
Оборудование кухонь н санузлов -  электрические 
плиты, мойки, унитазы, ванны, умывальники.

В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Показатели приведены дан условий строительства при расчетной температуре наружного 

воздуха -50°С.
В проекте дан вариант фундаментов нэ железобетонных свай по серп 1 .011-31, вып.2. 
Сметная стоимость строительства определена в ценах н нормах, введенных с I/I-I969 г .

Альбам I 
Альбом П

Альбом Ш

Альбом 1У

СОСТАВ ПРОЕКТА
Архитектурно-строительные, санитарно-технические и электротехнические чертежи.
Узлы и детали жилых домов. Часть I .  Узлы и детали с панелями стен размером 
"на комнату".
Изделия заводского изготовления жилых домов. Часть I .  Панели стен размером 
"на комнату”, панели перекрытий.
С м е т ы .
Объем проектных материалов -  468 форматок.

Паспорт М 036024

Типовой проект 161-139-17м

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294852/4294852620.htm

