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цитп ПРИНЩПИАЛЫШЕ СХЕМ РЕПЕЙНОЙ ЗАВДТЫ ЛИНИЙ 110-220 (330 )кВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШЛШШШЫХ НА ИНТЕГРАЛЬНЫХ АИКГОСХЕМАХ 
УСТРОЙСТВ СЕРИИ ЩДЭ2800 И ЦД02800
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Работа содержит принципиальные схемы новых устройств, выполненных на 

интегральных микросхемах, а также типовые принципиальные схемы релейной защиты 
с использованием этих устройств, разработанных для линий 110-220(330) кВ. отходя­
щих от подстанций с различными типовыми схемами электрических соединений, и пояс­
нительную записку.
Применение разработанных схем обеспечивает повышение чувствительности, быстродей­
ствия. эффективности дальнего и ближнего резервирования. При этом повышается 
устойчивость работы энергосистемы и над вялость энергоснабжения потребителей. 
Обеспечивается сокращение трудозатрат и повышение качества проектирования.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Набота предназначена для пользования при конкретном проектировании.
СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Альбом I - Пояснительная записка
Альбом П - Чертежи
Объем проектных материалов, приведенных к форкггу А4. - 300 форшток.
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промышленная безопасность опасных объектов  

Типовые проектные решения 407-03-413.87
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