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Надвижка пролетного отроения Lp=63 м с временной опорой

Дебедка тормозная ЛМ-5М Противовес № 2 0  т Лебедка тяговая ЛМ-5М

полиспаста 

Якорь тормозной лебедки

полиспаста

____________Накаточное устройство_________________
тип I - устройства скольжения; тип П - перекаточные каретки
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Боковой упор

Накаточное устройство
тип I - устройства скольжения

украшения из кружева

https://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html
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Надвижка пролетного строения 1_р=63+84+63 с временной опорой

Перекаточная тележка Домкратная штанга

d i a a  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕР СТОКА

В выпуске 9 разработаны технологические чертежи надвижки пролетных строений.

Надвижка пролетного строения производится при недосыпанной насыпи подхода.

Пролетное строение собирается на насыпи подхода в уровне надвижки на площадке, 

имеющей прямолинейный профиль.

Накаточные устройства на опорах предусматриваются двух типов: 

тип I - устройства скольжения с применением в качестве антифрикционного материала 

фторопласта - 4 ГОСТ I0007-80E; 

тип П - перекаточные каретки.

Устройства скольжения и перекаточные каретки оборудуются ограничителями от попереч

ного сдвига пролетных строений при надвижке.

Монтаж ш ш т  проезжей части осуществляется стреловым краном грузоподъемностью 16 т 

(КС-4361; КС-4362),

Подача ш ш т  на монтаж производится автомобилем МАЗ-о335 (МАЗ-500А). <

С 2ВА  УКАЗАНИЯ ПС ПРИМЕНЕНИЮ |

Технические слеш надвижки пролетных строений и монтажа плит проезжей части, :
I

яключашше в шпуск 9, разработаны для условных схем мостов и предназначены для исполь- j 

зовашя их при составлении проектов производства работ конкретных мостов. !
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