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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 3
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ 

И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 3.503.9-62 Шпуск 7УДК 424.21.093
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ДЛЯ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ РАЗРЕЗНЫЕ И НЕРАЗРЕЗНЫЕ 
С ЕЗДОЙ ПОВЕРХУ ПРОЛЕТАМИ В СВЕТУ 40, 60 И 80 м 
ПОД ГАБАРИТ Г-8 В ОБЫЧНОМ И СЕВЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ
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МАЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Настоящий выпуск содержит: пояснительную записку, чертежи металлоконотрукций, монтажных 

схем сборных плит проезжей части и тротуаров, мостового полотна, а также технические специфи
кации, расчетные листы и основные положения монтажа пролетного строения. Пролетное отроение 
состоит аз двух главных балок, раоставленных на 6,4 м, прогона, поперечных связей с шагом 
5,25 к, продольных связей на расстоянии 0,29 м от нижних поясов и железобетонной плиты про
езжей части, включенной в совместную работу с главными балками с помощью жестких упоров. 
Главные балки разбиваются на монтажные блоки длиной 16,05(10,50+5,55), 10,50 и 21,00 м.

Железобетонная плита проезжей части толщиной 14 см запроектиротвана из сборных блоков, 
с проишшшм стыком над прогоном и поперечными через 2,625 м.

Ездовое полотно предусмотрено в 2-х вариантах: о асфальтобетонным покрытием толщиной 
70 мм и цементобетонным - толщиной 80 мм. Тротуары шириной 1,0 и 1,5 м расположены в уровне 
проезжай части с полужеотким или жестким барьерным ограждением высотой 0,65 или 0,50 м 
соответственно. Заводские соединения - сварные (обычное исполнение), сварные и клепаные 
(северное исполнение), монтажные на высокопрочных болтах М 22 по ГОСТ 22353-77 + 22356-77.

Марки стали для основных конструкций - 15 ХСНД или 10 ХОНД и 16Д по ГОСТ 6713-75. 
Шсожопрочвые болты из стали 40Х по ГОСТ 4543-71.

Железобетонные конструкции - из бетона М400, арматурные стержни из стали класса. A-II 
марки ГОг5сп2 (обычное исполнение) или I01T (северное исполнение) и стали класса A-I 
марки ВСтЗсп2 по ГОСТ 5781-82.

шарф спицами

https://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html
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ПРОЛЕТНЫЕ СТРОИШЯ СТАЛЕЖЛЕЗОБЕТШаЕ ДДЯ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ 
РАЗРЕЗНЫЕ И НЕРАЗРЕЗНЫЕ С ЕЗДС® ПСЮРХУ ШЖТАШ В СБЕГУ 40, 
60 И 80 и ПОД ГАБАРИТ Г-8 В ОШЧВСЫ Я CHBEPHCU ИСПОЛНЕНИИ

СТРОЕТЁЛЫШЕ КОНСТРУКЦИИ И ЮКЕЗИЯ СвркязТ503.9-62 ~ 7_____

Лист I 
Страница 2

Установка металлоконструкций в пролети поста предусмотрена продельной надвижкой. Монтаж тот проезжай частя я тротуаров производится краном ВС-4361 грузоподвъемностью 16 т.Монтаж пролетного строения приведен в внпуске 9
Расход материалов на пролетное строение

Tira исполнение
Наименование Т 1 п т п д ц г д ж Изм. обычное северное

до -40° до -50° -51и и ниже
Металл пролетного строения кшщд-з т - - 391,1

ЮХСЦД Я
- - 24,515ХСЦД-2 я - 391,1 -

15ЖЩД я 363.1 24,5 -

16Д т 39.3 - -

40К т 5,4 5.4 5,4
В0т5св2 я 1,9 1.9 1,9

Итого я 409,6 422,9 422,9
Перила 15МЭДЕ - - 3,9 3,9

1631 ш 3,9 — —

ВСтЗвс2 т 3.7 3,7 3,7
СтЗжп т 9,6 9,6 9,6

Ограждение ездового полотна 15ЖЦД я - 2,0 2,0ВСтЗспб я 2,0 — —

ВСтЗю5 — 6,7 —

Смотровой ход
ВСтЗпс2 т - 6,7 6,7
15ХСЕД — 4.1 4,1ВСтЗспб я 4,1 — —

ВСтЗяс2 т 10,3 3,6 3,6
СтЗйге я 0,6 7.3 7,3

Всего металла к 450,5 463,8 463,8
Опорные части 25Шгр® * 10,6 10,6 10,6(типы П и У1 серия 3.501-35} ВСт5сп2 W 4,3 4,3 4,3
Железобетон плиты проезжай части (серия 3.503.9-82,вш.4) Бетон№00 м3 253,9
Железобетон тротуарных блоков (серия 3.503.9-62,выл.4} то se - 53,9/82,3(87,4/101,1)
Железобетон монолитных участков и бетон омоноличи- вавия я и» 45.3
Арматура класса A-I ВСтЗсп2 Т 29,8/35,3(30,3/35,8)

А-П ВСт5сп2 я 49.4(51,9)
Ас-П тагг я - 49,4(51,9)

Асфальтобетон или цементобетон м2 1452
Защитный слой (при асфальтобетоне} БетонU300 м?/м3 1898/67
Гидроизоляция Бятумваямастика м2 1896
Подготовительный слой БеговМЗОО м2/мЗ 1896/38
Закладные детали ВСтЗспб т 9.9/10,0(8,4/8.4)

15ХГЩД я 9,9/10,0(8,4/8,4)

I  -  расчетная температура в °СВеличина в скобках дяя жветкого железобетонного огрекдения, без окобок - - для полужесткого металхнческсгго;в числителе при тротуарах шириной 1,0 м, в знаменателе - 1,5 м
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ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ СТМЕ1ЕЛ12££ЕТ(ШЩЕ ДДЯ АИОДОРШБИХ МОСТОВ 
РАЗРЕЗНЫЕ И НЕРАЗРЕЗЖ7. С ЕЗДОЙ ПОВЕРХУ ПРОЛЕТАМИ В СВЕТУ 40,60 
И 80 м ПОД ГАБАРИТ Г-8 В СШЧНОИ И СЕВЕРНОЙ ИСПОДНИМ

СТРШТЕДЫЫБ
КШСТРЛ5ЦЙЙв ш т /шСеркя 3.503.9-62 &11{уск 7

Лист 2 
Страница 3

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕН!®
Пролетное строение предназначается для установки на автсмобкльвях мостах, раополохен- 

ннх в плане на драмах участках дорог 17 и У технических категорий и мотет устанавливаться 
в профиле на площадках, уклонах к внпуклнх криввх радиусам 5000 и 10000 м.

Расчетные нагрузки: автомобильная Е-30, колесная НК-80, Нагрузка тротуаров интенсив
ностью 3,92 кПа (400 кгс/мЗ).

G2M КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙСШ И ПОДРАЙОН СССР - 
I, П, Q ж U

Ы1ВД РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - кете индус 50°С
ДОПОЯШТЕЛЬНЫЕ ДАИИНИ

Серия 3.503.9-52, в.6,7,8 разработана взамен серий 3.503-15, в.4,5,6 и 3.503-18,альбомы 2,4, 
Выпуск 7 рассматривать одновременно с выпуском 4 - "Клоки железобетонной штаты проезже! 

части и тротуаров", и выпуском 9 - "Монтах пролетных строений. Пролетные строения Lp=63, 
ЗхбЗ и 63+84+63 и".

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Типуок 7. Пролетное строение L р=3х63 м
Объем проектных материалов, приведенных к формат? А4 - 216 форматок.

В7ВА АВТОР Iff СЕКТА 
В7КА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

Ленгипротрансмост, XS80I3, Дениигрзд, йязьездной пепЛ
Утзеридены Шнтрансстроем СССР распоряжением от 26.11.84 В ВС-1196 
введены в действие с 01.01.85 
Срок действия 1990 г.
ЦКШ, 125878, ГСП, Москва, А—445, уя.Ошльвая,22

Инв. В 20I7I 
Катал.л. № 050992

Серия 3.503.9-62

https://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853312.htm

