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ШЛА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Серия включает конструкции дорожных одежд с покрытием из сборных железобе

тонных предварительно напряженных плит и конструкции плит ЩЩ.
В выпуске 0 представлены: номенклатура изделий, характерные поперечные про

фили дорожных одежд автомобильных дорог, варианты укрепления обочин, схемы рас
кладки синтетического нетканого материала под сборным покрытием, расходы мате
риалов на 1000 м2 покрытия и основания.

В выпуске I представлены: варианты конструкций армирования предварительно 
напряженных железобетонных дорожных плит "ЩЩ" и "ЩЩ,м", конструкции стыковых 
соединений.

Для изготовления предварительного напряженных железобетонных дорожных плит 
"ЩЩ" и "ЩЩ,м", применяется тяжелый бетон по ГОСТ 26633-85 класса по прочности 
на сжатие В 27,5 и по прочности на растяжение при изгибе 3,6. Марка бето
на по морозоотойкости в зависимости от среднемесячной расчетной температуры 
наиболее холодного месяца в районе строительства: от минус 5°С до минус 15°С
- F 150; ниже минус I5°C - F 200, ниже минус 15°С с понижением до минус 40°С -
- F250, ниже минус 15°С с понижением до минус 55°С - F 300.

Армирование плит ПДН предусмотрено: в продольном направлении - напрягаемой 
арматурой (А-1У, A-У по ГОСТ 5781-82*; Ат-1У, Ат-У - по ГОСТ 10884-81*); в попереч
ном направлении - ненапрягаемой арматурой (А-П, А-Ш по ГОСТ 5781-82*; Вр1 
по ГОСТ 6727-80*). Плиты изготавливают с монтажно-стыковыми и стыковыми скобами 
из арматуры класса A-I по ГОСТ 5781-82*.

НОМЕНКЛАТУРА ПЛИТ*
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* В  таблице пр ив ед ен расход о тали по основному вари ан ту армирования. 

Ра с х о д  стали п о  вариантам армирования I, 2, 3  п р ив ед ен в  выпуске I. 
Ва рианта I, 2, 3  могут пр именяться при отсутствии на заводе армату

р ы  по основному варианту.

С2ВА У К А З А Н И Я  П О  П Р ИМ ЕН ЕН ИЮ

Ти по ва я пр ое к т н а я  до ку ме нт ац ия применяется пр и  прое кт ир ов ан ии дорожных 
од еж д а в то мо би ль ны х до ро г П - 1 У  категорий с покрытиями из об ор ны х предварительно 

на пр яж ен ны х же ле зо бе то нн ых дорожных плит ЦПН, у с т р аи ва ем ых в  м е с т а х  со сложны

ми грунтово-гидрологическими и климатическими усло ви ям и в  р а й о н а х  ТЬменекой, 
Томской областей и Коми А С С Р  в о  П, Ш  до ро жно-климатических з о н а х  д л я  I, 2 типа 

мест но ст и п о  хара кт ер у и  отепенв ув лажнения цри расч ет но й температуре воздуха 

в  ра йо не строительства д о  минус 55°С.

ДОПО ЛН ИТ ЕЛ ЬН ЫЕ Д А НН ЫЕ

Расшифровка м а рк и изделия:
"Ц ПН -А У"; "ЦДН,м-АУ”

Ц Д Н  -  плита д о р о ж н а я  предварительно напряженная, из г о т а в д я е м а я  в 

форме о откидными бортами;

П Д Н . м  -  плита д о р о ж н а я  предварительно напряженная, из г о т а в л я в м а я  в 

м а тр ич но й форме (со ск ос ом бортов);

А У  -  на пр яг ае ма я ар матура класса А-У.

Из готовление п л ит предусмотрено на заводах ж е ле зо бе то нн ых изделий и кон
струкций. Транспортировка осуществляется же лезнодорожным и л я  авто мо би ль ны м тран

спортом. Сборка по кр ыт ия из плит О Т  осуществляется на м е ст е строительства д о ро

ги о ис по ль зо ва ни ем оа моходкых кранов.

Плита " О Т "  и " О Т , м "  должны соответствовать те хн ич ес ки м требованиям 
ТУ 35-871-89" "Плита предварительно напряженные железобетонные дорожные ЦДН".

Н а с т о я щ а я  се ри я разработана взамен типовых прое кт ны х ре ше ни й 503-0-42.

В7ЕА С О СТ АВ П Р О Е К Т Н О Й  ДО КУ МЕ НТ АЦ ИИ

Вы п у с к  0. Материалы д л я  проектирования.

Вы пу ск I. Плита. Рабочие чертежи.

Объем прое кт ны х материалов, приведенных к форм ат у А4, -  12 6 форматок.
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