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Раздел 2

ПАНЕЛЬНЫХ И КИРПИЧНЫХ ЗДАНИЯ Утверждён и введён в действие 
Государственным комитетом по 
Гражданскому строительству 
и архитектуре при Госстрое 
СССР о 20 мая 1972г.

Подгдалщ
2.236 Приказ Ж 27 от 2.03.7а*.

1льбоы ТД серии 2.236-2,выпуск I  включает рабочие чертежа типовых 
дет аде* примыкания оконных и дверных вдохов к стенам н перегородкам каркас
но-панельных ■ кирпичных обцественных зданий для обычных условий стронтель- 
ства.Допускается применять типовые детали и для других условий строитель
ства,не требуюокх специальных конструктивных реяеняй и правил производства 
работ.

Типовые детали разработаны с применением столярных изделий серии 
ИИ-03-01,альбом 49 и серии I.I3 5 -I.выпуски 1и2 и стеновых панелей серии 
ИИ-04-05 ,выпусхя I н 2.

В альбом включены типовые детали,выполненные о применением разраба
тываемых в настоящее время стеновых панелей с новой геометрией боковых 
граней.

В состав альбома включена часть типовых деталей, ревенных с.исполь
зованием индивидуальных изделий,значительно расширивших применение типовых 
деталей при проектировании и строительстве.

Типовые детали примыкания оконных н дверных блоков представлены 
следующими конструктивными решениями:

-  примыкания оконных блоков к наружным стенам ;
-  примыкания дверного и фрамужного блоков к наружным стенам и перего

родкам;
-  сопряжения оконных н дверных блоков между собой и через деревянный 

импост.
Типовые детали примыкания дверных блоков к перегородкам разработаны 

в дополнение к деталям альбомов :
-  серяя 2.130-1,выпуск I,содержащей детали установки дверного блока 

во в нутреиных кирпичных стеках;
-  серин 2 .130-I,выпуск 8,содеркащей детали примыкания дверного блока 

к однослойным перегородкам.
Монтаж оконных ж дверных блоков следует производить в соответствия 

с требованиями главы СНиП В-В.7-69.

Объём проектных материалов -  134 форматки

Рабочие чертежи распространяет:Центральный институт типового проектирования
126878, ГСП, Москва, А-446, ул.Смольная, 22

Пив.* II830 
Паса.* 029429

арматура сертификат соответствия

Серия 2.236-2

https://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-armature.html
https://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853644.htm

