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ЧАСТЬ

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПУТЕЙ 
ПОДВЕСНОГО ТРАНСПОРТА

ВЫПУСК П. Цута подвесного транспорта для
производственных зданий с применением 
в покрытии стропильных ферм из труб 
и пространственно-стержневых систем 
типа "Модуль" и "Кисловодск".

П А С П О Р Т  
ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

СЕРИЯ 1.426-2 
ВЫПУСК П

________ УДК 624.014,2:625.871___________

Разработаны:
ЦНИИпромзданий, Москва 
И-238, Дмитровское шоссе,606

НАЗНАЧЕНИЕ: для путей подвесных электрических 
кранов и талей гру зо подъем нос тьв 

до 3 ,2  т.

Укрпроектстальконструкция, 
Киев 252137,Северо-Вроварской 
проспект,I

» ены отделом тип.пр.
.пр.изыск.работ 

Госстроя СССР.
Протокол от 31 января 1974 г .

Балки путей выполняется, как правило, неразрезными 
Схемы компоновки прямых участков путей

б. В здании с покрытием "Модуль" 
размером 36 х 36 м

проведение испытаний

https://www.stroyinf.ru/ispytaniya-stroitelnyh-materialov.html
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Сечения балок пути предусмотрены в двух вариантах: »г двутавровых балок 
для подвесных путей по ГОСТ 5157-5Э*и из двутавровых балод общего наз
начения по ГОСТ 8239-72 с усилением,в ряде случаев, го. дне го пояса полосой

Данные для выбора сечений путей подвесных кранов
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Иногопролетные пути Одно-двухпролетнне пути
Состав сечения кланового пути

Состав сечения 
кранового пути

При балках 
двутавровых 
для подвес

ных путей 
по ГОСТ 
5157-53*

При балках двутавро
вых по ГОСТ 8239-72

При балках 
двутавровых 
для подвес

ных путей 
по ГОСТ„ 
5157-53*

При балках двутавро
вых по ГОСТ 8239-72

I
Усиление нижне
го пояса балки- 

полоса по „ 
ГОСТ 103-57*

I
Усиление нижне
го пояса балки- 

полоса по „ 
ГОСТ 103-57*

6,0

1.0

2.0

I 24 м 24 - 24 м 27 -
2 24 н 24 100x6 30 ы 27 110x6

I 24 м 24 100x8 30 м 27 110x8

2 36 и 30 120x10 36 к 30 120x12

3,2
I 36 м 30 120x10 36 и 30 120x10
с 45 и 36 130x10 45 м 36 130x12

4,0
1.0

L 24 и 20 - 24 и 24 -
2 24 м 27 - 24 м 20 90x8

2,0
I U 24 100x0 24 м 24 100x8
2 за j 27 110x8 30 м 27 110x8

Данные для выбора сечений монорельсов 
при а технических талях по ГОСТ 3472-63
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Многспр.олетные пути Одно-двухпролетные пути
Состав сечения 

монорельсового пути
Состав сечения 

монорельсового пути
При балках 
двутавровых 
для подвес

ных путей 
по ГОСТ 
5157-53*

Цри балках двутавро
вых по ГОСТ 8239-72

При балках 
двутавровых 
для подвес

ных путей 
по ГОСТ 
5157-53*

При балках двутавро
вых по ГОСТ 8239-72

I
Усиление нижне
го пояса балки- 

полоса по 
ГОСТ 103-57*

I
Усиление нижне
го пояса балки- 

полоса по 
ГОСТ 103-57*

6,0

0,25

I

- 14 - - 14 -

0,5 - 16 - - 13 -

1.0 - 24 - - 24 -

г ,о 24 и 27 ПОхб 24 М 27 ПОхб
3 ,2 30 и 30 120x8 30 ы 30 120x10

4,0

0,25 » 14 - - 14 -

0,5 - 16 - - 16 -

1,0
2,0

- 20 - - 20 -
24 Ы 20 90x8 24 М 20 90x8

3 ,2 24 к ; ZI 110x8 30 м 30 120x8

О бьем проектных материалов: 50 фор шток

Чертей распространяет Киевский филиал ЦИТП 
252057, Киев 57, Эвена Потье,12
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П а ся , Д 032540

Серия 1.426-2

https://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853745.htm

