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DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Панели перекрытий изготавливаются из тяжелсто бетона парки 350.

Нацрягаамая аркатура -  из стержневой термически упрочненной стажн класса Ат-7 
диаметром 12 ♦  18  м и  но ГОСТ 10884-81.

Плоские каркасы и  сетки на стажн класса Вр-I диаметром 3,4 и  5 м и  по ГОСТ 6727-80. 
Строповочнне петля из стажн класса A-I диаметром 16 и  18 и м  по ГОСТ 5781-81.
Панели перекрытий рассчитаны н а  3-и равномерно распределенные нагрузки, приложенные 

к задели).

Состав нагрузок без учета собственной массы приведен в  таблице:

Вид нагрузки Величина нагрузки в  кгс/м2 д л я  панелей

Расчетная 450 600 800

Нормативная 375 500 670

Длнтеяьно-действупцая часть 
нормативной нагрузки 260 385 555

Собственная масса панелей шириной 990 ж :  расчетная -470 кгс/ы2, нормативная -  
425 кгс/м2; панелей шириной 1490 ми: расчетная -475 кгс/м2, нормативная -430 кгс/ч2.

Пянпга изготавливаются с о т к р н т ш и  терцами и  с усилением открытых торцов (заделка 

пустот) бетонными вкдалмпайн.

кружевные перчатки

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html
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Н О М Е Н К Ш У Р А  ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ

Марка
панели

Размер,
мм

Приве
денная
толщина
бетона,
см

Марка
бетона

Расход материалов Масса,

тбетона
м3

С .Т Я П . к г

всего
приведенной в 
стали класса A-I

1 на
изделие

на I м2 
изделия

на
изделие

на I м2 
изделия

П К  120.10-4,5АтУТ 121,47 10,41 241,60 20,70

ПК 120.10-бАтУТ 990 16,78 350 1,96 145,01 12,43 292,99 25,11 4,90

ПК 120.10-вАтУТ 181,00 15,51 371,80 31,86

ПК 120.15-4,5тУТ 184,47 10,45 370,51 20,99

П К  120.15-6АтУТ 1490 16,95 350 2,99 214,21 12,14 435,36 24,67 7,48

П К  120.15-8АтУТ 282,51 16,01 583,72 33,07

ПК 120.10-4,5АтУТ-1 121,47 10,41 241,60 20,70

ПК 1 2 0 . 1 0 - Ш У Т - 1 990 16,95 350 1,98 145,01 12,43 292,99 25,11 4,95

П К  120Л0-8АтУТ-1 181,00 15,51 371,80 31,86

П К  120.15-4,бАтУТ-1 184,47 10,45 370,51 20.99

ПК 120.15-6АТУТ-1 1490 17,10 350 3,02 214,21 12,14 435,36 24,67 7,55

ПК 120.15-8АтУТ-Г 282,51 16,01 583,72 33,07

figRA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

П а н а ш  перекрытый предназначены д л я  общественных зданий и зданий административно- 

бытового назначения со стенами из кирпича иди крупных блоков из местных материалов.
Глубина опирания панелей должна быть не менее 120 м м  по всей ширине панели.
Швы между панелями должны заделываться бетоном марки 200 или ценентннм раствором 

марки 200.

Применение панелей с открытым торцом допускается в  тех случаях, когда напряжение 
от расчетной нагрузки в  стенах н а  уровне верхней плоскости панели не превышает 22 кгс/см2.

П р и  больших напряжениях открытые торцы панелей должна быть усилены в  заводских 
условиях заделкой бетонными вкладышами.

Предел огнестойкости панелей перекрытий I час и  более.
Группа возгораемости панелей -  несгораемые.

G2EE И Н К Е Н Е Р Ы О - Г В О Е О Ш Ч Е С Ж Е  УСЛОВИЯ -  ОБЫЧНЫЕ

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ -  неагрессивная.
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1m Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Марка панелей перекрытий состоит из буквенно- цифровых групп, разделенных дефисом. 

Первая группа содержит:

а) обозначение типа конструкции (ПК - панель с круглыми пустотами);
б) определяющие габаритные размеры в дециметрах (с округлением до целого числа). 

Вторая группа:

а) несущую способность, соответствующую расчетной равномерно распределенной н а 

грузке (без учета собственной масон).
б) класс напрягаемой арматуры;

в) вид бетона, выраженный буквенным обозначением (Т -  тяжелый бетон).
Третья группа отражает конструктивные особенности панелей (усиление открытых торцов 
панелей бетонными вкладышами) н  обозначается цифрой ”1 ” .

Пример маркировки: П К  120.10-4,5АтГГ-1 -  панель с круглыми пустотами длиной 
II980 ш ,  шириной 990 ш  под расчетную равномерно распределенную нахрузну (без учета 

собственной массы) 450 кгс/м2 с напрягаемой арматурой класса Ат-7, изготавливаемая из 
тяжелого бетона с усиленным торцом.

Настоящий выпуск разработан взамен выпуска 16 серии I.24I-I.

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 22 -  Предварительно напряженные навели длиной 1198 см,шириной 99 н  149 см, 
§  армированные с т е р ж н я ш  из стали класса Ат-У. Метод натяжения -
2  электротермический.

м  Объем проектных материалов,приведенных к формату А4  -  38 форматок.
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В7ВА АВТОР ПРОЕКТА 

В7НА У Т Ш Р М И Н И Е

В7КА ПОСТАВЩИК

Ц Н И И Ш  учебных зданий, 127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9.
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введены в  действие с 01.05.83

Ц Ш ,  125878, ГСП, Москва, А-455, ул.Смольная, 22.
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