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ОБСЛУЖИВАНИЯ Выпуск I

I>UA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Ворота распашные глухие с дистанционным управлением выполнены 

в виде двух полотен, каждое из которых оборудовано электроприводом 
открывания.

Полотна ворот имеют сварной трубчатый каркас, заполненный утеплителем 
(минеральная вата). Лицевая поверхность полотен облицована алшиниевым 
проф ит, внутренняя -  отельным листом.
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Одно из полотен ворот оборудовано запорным уотройотаом, которое 
посредством конечного выключателя сблокировано с электроприводами откры
вания. Включение электроприводов возможно только при открытом валорном 
устройстве. Открывание ворот производится электроприводами с диотанцион- 
нш управлением, при этом обеспечивается поворот каждого полотна на 
П(Р. Крайние положения полотен ворот контролируются ковечнши выключа
телями. Для открывания ворот вручную приводы оборудованы механизмами 
расцепления.
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С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПНШЕНШЮ
Ворота предназначены для установки в зданиях торговли, общественном 

питания и бытового обслуживания.

В7ВА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск I Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату II -  294 форматки

В7ВА АВТОР ПРОША ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов
I2I0I9, г.Москва, Г-19, Проспект Калинина, 5

ВТНА утв ЕР В Д Ш И Е Утвержденаи введенав дейотвие с I сентября 1982г. 
Госгралданстроем приказ й 166 от 24 игая 1982г.
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