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D IАЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Серия 1.234.8-1 содержит номенклатуру вентиляционных блоков для зданий 
с высотами этажей 2,8; 3,0; 3,3 м и техническим подпольем высотой 2,0 м, ха
рактеристику изделий, монтажные схемы и узлы, указания по монтажу, хранению 
и транспортировке.

Блоки изготавливаются из бетона марки 100 на гипсовых вяжущих повышен
ной водостойкости.

Армирование блоков осуществляется сварными сетками и каркасами. Армату
ра каркасов и сеток принята из проволоки класса Вр-I по ГОСТ 6727-80*.
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0,398 12,96 18,71 0,530
0,526 14,85 22,27 0,699
0,559 14,92 21,59 0,742
0,738 17,22 25,75 0,977
0.600 17.14 23.83 0,797
0,791 19.52 28,11 1,046
0,660 18,23 25,43 0,876
0,871 20,87 30,09 1,153

0,546 9,74 12,89 0,719

0,587 11,96 14,43 0,775

0,647 13,06 16,75 0,854

стоимость сертификата

http://www.stroyinf.ru/ser-1.html
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Продолжение

Марка
изделия
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Размеры, мм Объембетона,
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0,400 13,49 19,25 0,533
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С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Вентиляционные блоки предназначены для применения при проектировании и стро

ительстве общественных зданий до 12 этажей по сериям I.020-1/87 и I.090.I-I/88, 
в помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом, с температурой удаля
емого воздуха не более 80°С (СНиП 2.04,05-86). Предел огнестойкости блоков - 
1,3 часа, предел распространения огня - 0 см (СНиП 2.01.02-85).

Q2BGL СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ С Р Ш  - неагрессивная
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки блоков: ВС 11.20, В 11.28, ВК 15.10, ВПС 11.30, ВПК 11.33,
ВПСК 11.28, ВВС 11.20, ВВ 11.28, ВВК II.10 

Первая часть марки буквенная:
"ВС" - вентиляционный блок самонесущий;
"В" - вентиляционный блок поэтажного опирания;
"ВК" - вентиляционный блок крышный;
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"ВПС" - вентиляционный блок приточный самонесущий;
”ВП" - вентиляционный блок приточный поэтажного опираиия;
"ВПСК” - вентиляционный блок приточный самонесущий под покрытие;
"ВПК" - вентиляционный блок приточный поэтажного опираяия под покрытие;
"ВВС" - вентиляционный блок вытяжной самонесущий;
"ВВ" - вентиляционный блок вытяжной поэтажного опирания;
"ВВК" - вентиляционный блок вытяжной крышный.
Вторая часть марки цифровая:
первая группа цифр "II", "15" - округленная длина блока в дециметрах; 
вторая группа цифр "10","20","28","30"1"33"-высота блока в дециметрах.

В составе серии разработаны карты технического уровня и качества продукции, 
распространяемые ЦНИИП реконструкции городов.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Выпуск 0. Указания по применению изделий.
Выпуск I. Блоки вентиляционные . Рабочие чертежи.
Выпуск 2. Изделия арматурные. Рабочие чертежи.
Выпуск 3. Технические условия.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 124 форматки 

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИП реконструкции городов, I2I0I9, г.Москва, проспект Калинина,5

В7НА УТВЕРИЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

Утверждены Госкомархитектуры, письмо й 7-22 от 20.01.88 
введены в действие ЦНИИП реконструкции городов с 01.04.1989 г, 
приказ й 101 от 16.09.1988 г. Срок действия до 01.04.95 г.

ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. й 23489 

Катал.л. й 063059
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Серия 1.234.8-1

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853859.htm

