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ИАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В выпуске 0-1 разработаны чертежи типовых элементов и узлов однослойных 

наружных и внутренних монолитных стен, предназначенные для применения при проекти
ровании бескаркасных монолитных и сборно-монолитных общественных зданий, возводимых 
в переставных опалубках системы "Гражданстрой".

Для возведения наружных стен предусматривается применение легких бетонов плот
ностью ДПОО ...Д1600 на искусственных пористых заполнителях. Классы бетонов по 
прочности на сжатие B7.5...BI5.

Для возведения внутренних стен предусматривается применение тяжелого бетона. 
Классы бетонов по прочности на сжатие В7.5...В25.

Армирование наружных и внутренних стен производится плоскими арматурными 
каркасами, устанавливаемыми по полю стены и пространственными четырехстержневыми 
каркасами, устанавливаемыми в узлах сопряжений стен. Объединение каркасов в единую 
пространственную систему осуществляется с помощью отдельных стержней. Рабочая 
арматура из стали класса А-Ш по ГОСТ 5781-82х, конструктивная - из стали A-I по 
ГОСТ 5781-82х.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Типовые элементы наружных и внутренних стен разработаны для зданий с высотой 
этажа 3,3 м, для актовых залов - с высотой этажа - 4,2 м и для спортивных залов - с 
высотой этажа -6м. Шаг продольных и поперечных стен принимается в соответствии с 
техническими параметрами опалубок системы "Гражданстрой" кратным модулю 300 мм.

Элементы разработаны для наружных стен толщиной 320, 360 мм и внутренних стен 
толщиной 160, 200 мм.

Минимальный предел огнестойкости наружных и внутренних стен 2,5 часа (I степень 
огнестойкости).

Типовые детали разработаны как для метода одновременного бетонирования продоль
ных и поперечных стен, так и для последовательного. Наружные и внутренние стены могут 
бетонироваться в едином цикле, а также с отставанием наружных стен от внутренних.

N1 НЕ РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 7,8 и 9 баллов
до минус 24°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - c2Bq СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ -
обычные неагрессивная

органы по сертификации пожарной безопасности
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочие чертежи переставных опалубок системы "Гражданстрой" разработаны и 
распространяются ЦНИИЭПжилища, 127434, Москва, И-434, Дмитровское шоссе, 9, 
корпус Б.

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском I-I "Арматурные изделия 
Рабочие чертежи".
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В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0-1. Элементы монолитных наружных и внутренних стен. 
Материалы для проектирования.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 126 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА
В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК
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