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D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Бетон легкий (на пористых заполнителях) класса В7.5 
Бетон тяжелый класса BI5
Рабочая арматура - из стали класса А-Ш диаметром 10... 14мм 
Поперечная - из стали класса Вр-Iдиаметром 3...5 мм 
Изделия армированы сетками и каркасами.

НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

Расход материалов
Массаизделия,

Марка изделия Рис.
Размеры, мм Бетона,

м3
Фактурный слой. Стали, кг

L В н

м3 Натуральней Приведенной к стали кл.А-1

кг

ПП36.14.3-Л-С I 3590 300 1380 1,15 0,08 35,37 40,44 1420
ППЗО.14.3-Л-С I 2990 300 1380 0,96 0,07 33,31 37,72 1183
ПП36.13.3-Л-С I 3590 300 1260 1,08 0,05 32,19 36,11 1330
ППЗО.13.3-Л-С I 2990 300 1260 0,90 0,05 32,21 35,80 1108
ПП36.22.3-Л-С I 3590 300 2170 1,75 0,14 45,69 48,41 2400
ППЗО.22.3-Л-С I 2990 300 2170 1,46 0,11 40,13 42,44 1980
ПП36.20.3-Л-С I 3590 300 2050 1,72 0,13 45,13 47,31 2340

ППЗО.20.3-Л-С I 2990 300 2050 1,43 0,11 39,35 41,07 1950
ПП30.31.4-Л-С 2 2990 350 3070 2,25 0,25 66,32 72.12 2750
ПП30.31.3-Л-С1 I 2990 300 3070 2,09 0,28 67,61 84,35 2860
ППЗО.30.3-Л-С I 2990 300 2980 2,08 0,26 71,03 87,26 2810
ПП56.27.3-Л-С1 8 5595 300 2700 3,35 0,30 45,65 59,54 4730
ПП56.31.3-Л-С1 8 5595 300 3100 4,01 0,35 46.90 61,05 4940
ПП57.31.4-Л-С1 8 5665 350 3070 4,38 0,53 97,75 105,09 5880
ППЗО.17.4-Л-С 3 2990 350 1680 0,95 0,14 41,46 48,06 1325
ППЗО. 17.3-Л-С1 3 2990 300 1680 0,82 0,15 34,33 42,01 1200
ПП47.17.4-Л-С1 3 4655 350 1680 1,50 0,26 48,95 57,37 2170

ПП41.17,3-Л-С1 3 4125 300 1680 0,885 0,31 50,56 60.27 1590
ПП30.31.3-Л-С2 I 2990 300 3070 1,95 0,22 66,22 83,39 2590
ПП56.27.3-Л-С2 8 5595 300 2700 3,35 0,30 45,65 59,54 4730
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Продолжение

Марка изделия Рис.
Размеры, мм Расход материалов Масса

изделия,
кг

Бетона,
м3

Фактурный слой,
Стали, кг

L В Н
з ' м Натуральный 1рив еденный к стали кл.А-1

ПП56.31.3-Л-С2 8 5595 300 3100 4,01 0,35 46,90 61,05 4940
ПП57.31.4-Л-С2 8 5665 350 3070 4,38 0,53 97,75 105,09 5880
ППЗО. 17.3-Л-С2 3 2990 300 1680 0,82 0,15 36,22 44,22 1200
ПП47.17.4-Л-С2 3 4655 350 1680 1,50 0,26 48,95 57,37 2170
ПП41.17.3-Л-С2 3 4125 300 1680 0,885 0,31 50,56 60,27 1590
ПП56.31.3-Л-СЗ 8 5615 300 3070 3,33 0,66 107,90 137,30 5188
ПП56.31.3-Л-С4 8 5615 300 3070 3,33 0,66 107,90 137,30 5188
БР20.I3-T-CI 5 2000 160 1260 0,29 - 12,14 15,44 725
БР20.I3-T-C2 5 2000 160 1260 0,28 - 10,36 13,83 700
БР20.20-Т-С 4 2000 160 2000 0,605 - 19,78 21.69 1510
0П13.13-T-C 6 1300 220 1280 0,33 - 16,61 18,67 825
ВШ26.7.6-Л-С 7 2600 640 700 0,96 - 37,09 50,68 1180
ВШ26.9.6-Л-С 7 2600 600 860 0,98 - 44,90 62,16 1200
0Б36.4.2-Т-С 9 3580 200 400 0,28 - 17,86 23,49 716
0Б30.4.2-Т-С 9 2980 200 400 0,24 - 15,98 20,78 600
BK24.II-T-C 10 2430 1100 - 0,45 - 31,47 42,52 ИЗО
BKI2.7-Т-С 10 1200 700 - 0,16 - 19,11 24,77 395
BKI3.9-Т-С 10 1300 860 - 0,18 - 22,26 28,66 450
BKI5.9-T-CI 10 1500 900 - 0,27 - 23,35 30,24 675
3KI5.8-T-CI 10 1500 820 - 0,26 - 22,78 29,42 650
BKIO.I0-T-CI 10 1000 1000 - 0,21 - 21,00 26,83 525
BKI2.I0-T-CI 10 1200 1030 - 0,22 - 22,12 29,15 545
BKI7.I0-T-CI 10 1700 1030 - 0,30 - 25,92 34,68 760
BKI0.I0-T-C2 10 1000 1000 - 0,21 - 21,00 26,83 525
BKI5.8-T-C2 10 1500 820 - 0,26 - 22,78 29,42 650
BKI5.9-T-C2 10 1500 900 - 0,27 - 23,35 30,24 675
BKI2.I0-T-C2 10 1200 1030 - 0,22 - 22,12 29,15 545
BKI7.I0-T-C2 10 1700 1030 - 0,30 - 25,92 34,68 760
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С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Изделия выпуска 2 предназначены для применения при проектировании и строительстве 

сборных железобетонных чердачных безрулонных крыш крупнопанельных жилых зданий 
в 17 климатическом районе в условиях сейсмичности 7, 8 и 9 баллов.

СЕЙСМИЧНОСТЬ - 7, 8 и 9 баллов G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ -
неагрессивная, слабоагрессивная

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР - 
1У район

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия:
ПП30.30.3-Л-С1
ПП - панель парапетная;
30.30.3 - длиной 299 см, высотой 298 см, толщиной 30 см (размеры с округлением 

в дм);

Л - изготавливается из легкого бетона;
С - для сейсмического района строительства;
I - конкретная марка панели (наличие штрабы в местах примыкания кровельных плит)
БР20.13-Т-С1
БР - блок распорный;
20.13 - длиной 200 см, высотой 126 см (размеры с округлением в дм);

Т - изготавливается из тяжелого бетона;
С - для сейсмического района строительства;
I - конкретная марка блока (примыкание блока к наружным продольным стенам).
0 Г И 3 .1 3  -  т - с  
ОП - опорная подушка;
13.13 - длиной 130 см, высотой 128 см (размеры с округлением в дм);

Т - изготавливается из тяжелого бетона;
С - для сейсмического района строительства.
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ВШ26.9-Л-С
ВШ - вентиляционная шахта;
26.9 - длиной 260 см, высотой 86 см (размеры с округлением в дм);

Л - изготавливается из легкого бетона;
С - для сейсмического района строительства.
0Б30.4-Т-С
ОБ - опорная балка;
30.4 - длиной 298 см, высотой 40см (размеры с округлением в дм);

Т - изготавливается из тяжелого бетона;
С - для сейсмического района строятелъстра.
BKI5.9 - T-CI
ВК - вентиляционный короб;
15.9 - длиной 150 см, шириной 90 см (размеры с округлением в дм);

Т - изготавливается из тяжелого бетона;
С - для сейсмического района строительства;
I - конкретная марка короба (сериальный).
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Настоящий выпуск следует рассматривать совместно с выпусками: 
Выпуск 0 - Материалы для проектирования.
Выпуск 3 - Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 2 - Доборные изделия. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 214 форматок.
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АВТОР ПРОЕКТА ТашЗНИИЭП, 700000, ГСП, Ташкент, а/я 108.
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