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DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Окна н балконные двери должны поставляться потребителям в полной заводской готов

ности с законченным отделочным покрытием, не гребущим дополнительных работ на строи
тельной площадке и с установленными приборами, стеклом и уплотняющими прокладками.

Приборы и части их, выступающие за габариты изделий, должны быть упакованы в от
дельную тару и поставляться в комплекте с окнами и балконными дверями.

Конструкция, форма и основные размеры окон и балконных дверей должны соответство
вать ГОСТу II2I4-86.

Изделия, их сборочные единицы и детали должны иметь правильную геометрическую фор
му и допуски в соответствии с требованиями ГОСТ 23166-78.

Приборы для окон и балконных дверей должны соответствовать ГОСТ 538-78; ГОСТ 
5087-80; ГОСТ 5088-78; ГОСТ 5089-80; ГОСТ 5090-79 и ГОСТ 5091-78.
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Продолжение

G2BA УКАЗАНИЕ ПО ПРИИЖЕНИЮ
В настоящий выпуск включены рабочие чертежи окон и балконных дверей для домов 

массового строительства, разработанные в соответствии с ГОСТ II2I4-86 "Окна и балкон
ные двери деревянные с двойным остеклением для житгг и общественных зданий".

Содержащиеся в выпуске рабочие чертежи окон и балконных дверей предназначены для 
применения при проектировании жилых зданий и производства этих изделий деревообраба
тывающими предприятиями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Маркировка изделий принята по ГОСТ II2I4-86.
Настоящий выпуск разработан взамен серии I.136.5-16 часть 2.
Карты технического уровня и качества продукции распространяет ЦНИИЭП жилища.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Выпуск 2. Окна и балконные двери с двойным остеклением с раздельны®! створками и дверными 

полотнами по ГОСТ II2I4-86. Рабочие чертежи".

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 214 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП жилища. 127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9, кора.Б
УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госкомархитектуры, приказ от 01.02.89 № 21

и введены в действие с 25.02.89 ЦНИИЭП жилища, приказ от 21.02.89 Л 83 
Срок действия- 1994г.

В7КА ПОСТАВЩИК ЩТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22.

Инв. * 23627 
Катал.л.А 063516
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