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Выпуск 7-3 содержит рабочие чертежи узлов сопряжений сборных железобетонных изде
лий серии 1 .0 9 0 .1 -7 с  с панелями наружных стен трехслойными на жестких связях толщиной 
400 мм.

Приведенные в настоящем выпуске узлы обеспечивают совместную работу конструкций, 
прочность и устойчивость отдельных элементов и здания в целом, а также теплотехничес
кие свойства наружных стен и гидроизоляцию стыков.

В состав монтажных узлов включены сопряжения, охватывающие следующие типовые из
делия серии: панели наружных стен нулевого цикла трехслойные толщиной 350 мм; панели 
наружных стен трехслойные толщиной 400 мм; панели внутренних стен ; многопустотные и 
ребристые плиты перекрытий; лестничные марши и вентиляционные блоки.

Сопряжение элементов осуществляется эамоноличиванием стыков и при помощи стальных 
соединительных изделий.

При изготовлении стальных соединительных изделий все сварные соединения должны 
выполняться в соответствии со СНиН 3 .0 3 .0 1 -8 7 , а также указаниям, приведенным в 
рабочих чертежах настоящего выпуска. Стальные соединительные изделия изготавливаются 
горячекатанной арматурной стали класса A -I по ГОСТ 5781-82*.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Монтажные узлы разработаны для крупнопанельных общественных, административных и 
бытовых зданий, возводимых в районах сейсмичностью 7 , 8 и 9 баллов.

Монтажные планы зданий и схемы расположения элементов с маркировкой узлов приве
дены в выпуске 0-1 настоящей серии.

ИНЖЕНЕРН0-ГЕ0Л0Б1ЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -  G2ЕВ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ CPRflH -
-  обычные -  неагрессивная

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ -  7 , 8 и 9 баллов

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Л А Н И Н Е

Настоящий выпуск рассматривать одновременно с выпуском 0-1 "Указания по применению 
изделий.

Выпуск 7 -3  серии 1 .0 9 0 .Т-7с разработан взамен выпуска 7-3 серии Т .0 9 0 .1 -2 с . 
С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 7 -3  -  Монтажные узлы с панелями наружных стен трехслойными на жестких свя
зях толщиной 400 мм для применения в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. Рабочие 
чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, -  112 форматок.
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