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Выпуск 0-0. Часть I содержит состав рабочих чертежей серии 1.030.I-I/88, общие

С2ВА

В7ЕА

указания по применению и номенклатуру изделий для стен каркасных общественных здании 
и вспомогательных зданий промышленных предприятий.

Панели запроектированы из легких бетонов на пористых заполнителях плотностью в 
сухом состоянии 900-1200 кг/м3 и автоклавных ячеистых бетонов плотностью в сухом со
стоянии 600-700 кг/м3. Карнизные панели - из тяжелого бетона.

Изделия серии предназначены для применения при строительстве навесных и самонесу
щих стен зданий высотой до 40 м.

Номенклатура самонесущих и навесных стеновых панелей представлена набором изделий, 
выполненных в системе полосовой разрезки и состоит из рядовых и простеночных панелей, 
рядовых панелей для внутренних углов зданий, подкарнизных панелей, угловых панелей для 
наружных и внутренних углов зданий, карнизных и цокольных панелей.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия серии предназначены для применения в сухой, нормальной и влажной зонах 
влажности с условиями эксплуатации А и Б согласно СНиП II-3-79** "Строительная тепло
техника", при влажности внутреннего воздуха до 60$, в несейсмических районах строитель-
ства.

Огнестойкость при самонесущих стенах - I час и 0,25часа - при навесных.

J30B Нормативное ветровое 
давление - 0,48 кПа

G2BQ Степень агрессивности среды - 
- неагрессивная

N I B D Расчетная температура наруж
ного воздуха - минус 60° С

G2EE Инженерно-геологические условия - 
- обычные

ДОПОЛНИТЕЛЫШЕ ДАННЫЕ

Настоящая серия разработана взамен серии 1.030.I-I вып. 0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 
I-I, 1-2, 1-3, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 4-1, 4-2.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0-0 - Общие указания по применению. Номенклатура изделий. Часть I. Общест
венные здания и вспомогательные здания промышленные предприятий.
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