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D IM  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Настоящий выпуск содержит рабочие чертежи узлов  сопряжения сборных железобетонных 

элементов каркаса.

Узлы каркаса охватывают следующие типовые изделия: колонны, ригели перекрытий, 

лестничные ригели.

Приведенные в настоящем выпуске узлы сопряжений элементов каркаса обеспечивают сов

местную работу конструкций, прочность и устойчивость отдельных элементов и здания в целом.

Сопряжения элементов осуществляются при помощи остальных соединительных изделий с 

последующим замоноличиванием стыков.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Узлы каркаса разработаны для многоэтажных общеетвешшх зданий, производственных и 

вспомогательных зданий промышленных предприятий, решаемых в настоящей серии.

Монтажные планы зданий и схемы расположения элементов с маркировкой узлов  приведены 

в выпуске 0-2  настоящей серии.

Сварочные работы следует выполнять в соответствии с ГОСТ 14098-85 и ГОСТ 5264-80.

G2EE ИНЖЕНЕР!Ю-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -  обычные. 0 2 ВЦ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ -  неаг

рессивная, слабо - и среднеагрессив

ная.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском 0-2  "Указания по применению 

изделий для зданий с перекрытиями из ребристых п ли т ", выпуском 0-5 "Указания по расчету 

прочности, устойчивости и деформативносги зданий со стальными связями", выпуском 0-7 

"Указания по заводской технологии изготовления и зд ели й ", выпуском 7-1 "Изделия соеди

нительные стальные. Рабочие чертежи".

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 6-2  "Монтажные узлы . Сопряжения колонн с ригелями высотой 600 мм.

Рабочие чертежи".

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, -  16 форматок.
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