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3>1АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРЮТИКА
Бетон тяжелый класса 330 
Ненапрягаемая арматура из стали классов:

Мв диаметром 22J32 мм по ГОСТ 5731-82 
АтТУС диаметром 22»J25 мм по ГОСТ 10884-81 

Поперечная и продольная ненапрягаемая арматура ригелей и арматурные сетки из стали 
класса А-Ш по ГОСТ 5781-82 и проволока класса Вр! по ГОСТ 6727-80

Ригели армированы пространственными каркасами, сетками и отдельными стержнями.

НОМЕНКЛАТУРА РИГЕЛЕЙ

Эскиз Марка ригеля
Размеры, мм Расход материалов Масса 

изделия,
ф

1 н ht
Бетон Сталь,

кгхласс объему
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РДП6.56-50-АШв(н)

РДП6.56-50-А1УС(н)

РДП6.56-70-АШв(н) 
РДП6. 56-70-А1УС(н)

РДП6.8б-90-АШв(н) 
РДПб. 56-90-А 1У С (н)

РДП6.56-Н0-АШв(н)

, РДП6,56-Т10-А 1УС (н)

5560 600 230 370 взо 1,51

123,28

116,48

144,06
127,04

163,36

153,54

266,96

ТО*'1 ,л7

3,78

болеро спицами

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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POQ5.56-40-АШв(и< 

Р0П 6.5б-40-А1УС (к)

Р0Гй .56-60-АЕ в(н ) 

Р0П6.56-60-А1УС(н)

5560 600 230 370 ВЭО 1.3»
129,36

122,60

236,85

159,27

<зтЗо
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РЛП6. 56-45-АШ в(н) 

РЛП6.56-45-А1УС(н)

РЛП6. 56-60-АШвСн) 

РЛИ6. 56-60-А1УС( н )

5560 600 230 370 взо 1,06

120,93

114,22

224,54

146,92

2 ,65

С2ВА УКАЗАНИЯ 00 ПРИМЕНЕНИЮ
Ригели предназначены для применения б зданиях с перекрытиями из многопустотных 

плит высотой 220 мм; двухполочные рядовые марок РД06.56 под нагрузки 5тс/ м; 7то/ м;
9 тс/ м; И тс/ ы; однополочные марок РОП 6',56 устанавливаемые у ториа здания - под 
односторонние нагрузки 4,0 тс / ы; 6,0 тс/ м; лестничные марок РДП - под односторонние 
нагрузки 4,0 те/ ы; 6,0 тс/ м.

Внутренняя температура помете над -  до +50 иС при нормальном влажностном режиме.
Предел огнестойкости ригелей составляет 2 часа.

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА C2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ -
НАРУ2Н0Г0 ВОЗДУХА - -  неагрессивная
-  минус 40°С

догюднитешм; данные

Расшифровка марки изделия:
РДПб.56-40Ат1УС(н); Р0Ш.56-50АШв(н)' РМК.56-60Ат1УС(н)
Р -  ригель
Д;0;Л - двухполочный, одноподочный, лестничфф 
П -  под пустотные плиты 
б -  высота сечения ригеля 600 мм;
56 -  длина ригеля 5560 мм;
ПО; 90; 70; 60; 50; 45; 40 -  величина расчетной нагрузки в сотнях килограммов ~ сих 
на погонный метр ригеля.
АШв; А1УС - класс стали арматуры;
(н) -  арматура без предварительного напряжения.

57ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В7ВА
Б7КА

Выпуск 3-13. Ригели высотой 600 мм с ненапрягаемой арматурой класса АШв и Аг!УСдля 
опирания многопустотных плит перекрытий. Рабочие чертежи.

Выпуск 3-14. Ригели высотой 600 ш  с ненапрягаемой арматурой класса А&в л АтЧУСдля
опирания многопустотных плит перекрытий. Арматурные и закладные изделия. 
Рабочие чертежи.
Объем проектных материалов приведенных к формату А4 - 62 форматки.

АВТОР ПРОЕКТА АП ЦШЙпромздадий,Москва, И-236, Дмитровское шоссе, д.4б
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России, письмо от 2о. 12.92 * 9-1/410. Введены в действие А/0 "ЙНРЕКШ" с 
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