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Т И П О В Ы Е  К О Н С Т Р У К Ц И И  
М Н О Г О Э Т А Ж Н Ы Х  п р о и з в о д с т в е н 

н ы х  З Д А Н И Й

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО 
СЕЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6 М

3
Раздел I 

Подраздел 
1 .4 0 0

Ригели предназначены для покрытии и междуэтак- 
ных перекрытий яэ  плит, устанавливаемых поверх 
ригелей , в  зд ан и ях, выполняемых в конструкциях 

серии ЙИ20
редакции 1970-1972 г . г .

П А С П О Р Т  
ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

СЕРИЯ ИИ23 - 3 /7 0

УДК. 69.024.81

Разработаны 
ЦНИИпроыздавий 
М осква, И -23Б,

Дмитровское ш оссе, 6 0 - 6  
при участии НИЙЖБ

Утверждены и введены В 
действие с I  июля 1 9 7 3 г . 
Госстроем СССР

г - s

Марка Местополохевие Длина Расход материален Марка Вес Нормативная вр ем ен -
риге- ригеля бетона ная длительная н аг

рузка на перекрытиеля Бетон Сталь

мм м8 кг т КГ/И2

I 2 3 4 5 6 7 8

Поперечные ригели

ИБ7-1 2 6 9 .4

3 0 9 .4
200

1 000

ИБ7-2 1500

ИБ7-4 и крайнем
5000 1 ,1 6 3 3 3 ,0 300 2 ,9 2 0 0 0 ,2 5 0 0

ИБ7-9
пролете

2 9 5 ,8 200 1000

ИБ7-10 3 7 8 ,3 300 2 5 0 0

ИБ8-1 2 7 8 ,1
200

1000

ИБ8-2 3 3 3 ,5 1500

ИБ8-4 в крайнем 5300 1 ,2 3 360 ,1 300 3 ,1 2 0 0 0 ,2 5 0 0

ИБ8-201 пролете 2 3 1 ,6
200

1800

ИБ8-21 3 0 1 ,6 1000

ИБ8-22 4 0 2 ,7 300 2500

получить сертификат

https://www.stroyinf.ru/sertifikat-sootvetstviya.html
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1 2 3 4 5 6 7 8

ЯБ8-6 314,3 200 1500

КБ9-8
в среднем 

пролете
5300 1,23

338,5 300
3,1

2000,2500

® 8-23 282,2 200 1000

_ КВ8-24 359,2 300 2500
ИБ9-2 280,2 200 1000,1500

КБ9-3 

КБ 9-4
ж среднем 

нрожете 5500 1,28

328,9

350,5
300

3,2

2000

2500
ИБЭ-131^ 223,5 200 1300

КБ9-14 295,7
300

1500

ИБ9-15 379,9 2500
Продольвые ригели

КБ29-1
1Б29-2

5500 1,28 250,7 200 3,2
500*2500
500*1500

I /  Р *г *»  в окре тая; в графе 8 ириввлено значение лошой нориативной 
равн опери о-ра с предоле н в ой нагрузка на покрытие.

А Н Н О Т А Ц И Я

Ригеле прямоугольного сечения разработаны для зданий с обычной, слабой ■ 
среднеагрессиввыми газовыми средами.

Ригеля приняты трех типоразмеров: данном 5000, 5300 н 5500 нм. Высота ригеля 
800 ми.

Для ригелей длиною 5000 и 5500 мм, применяемых в обычных газовых средах, иа 
каждую ступень временной длительной нагрузки запроектирована одна марка ригеля 
по несущей способности.

Ригеля длиною 5300 мм, применяемые > крайних н средних пролетах, запроекти
рованы двух марок на каждую ступень нагрузки.

Кроме того, для всех типоразмером ригелей реаработан ряд нерок, применяемых 
только в условиях слабо н среднеагрессивных сред.

Ригели покрытия запроектированы отдельными марками.

Ригели изготавливаются из бетона марок 200 м 300. Ригели разработаны с неиап- 
рягаемой арматурой. В качестве рабочей арматуры использована стержаевая горячека
таная арматурная сталь периодического профиля класса Д-1. Ригели армируются про
странственными каркасами, обьединяющиии плоские каркасы, а также другие арматур
ные ■ аделия. В каркасах используется прокат по ГОСТ 380-71 .

ЦНИИпронзданий, серия И
И

23-3/70 
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ЦНИИпромзданнй
Ж елезобетонные ригели прямо
угольн ого  се ч е н и я ,п р о л е то м  6м

Типовые 
конструкция 

се р и я  И И 23-3/70

П асп орт 
л и с т  2

т
Р а с ч е т  и конструи рование р и гел ей  произведены  в  с о о т в е т с т в и и  со СНиП П - В .1 -6 2  и 

о т в е ч а е т  требовани ям  "У казаний  по п роекти рован и е ан ти коррози он н ой  защиты строи тел ьн ы х 
конструкций” /СИ 2 6 2 - 6 7 / ,  предъявляемый к кон струкц и ям , эксплуатируемы м в сл або  и с р е д 
н еагресси вн ы х га зо в ы х  с р е д а х . Маркировочные схемы поперечных р ам , приведенные в  ал ьб ом е 

• j  И И 20-3/70 , составл ен ы  таким  о б р азо м , что р аскры ти е трещин в р и г е л я х  при у ч е т е  100$  в е т -
8  р овой  н агр у зк и  не превышает 0 ,3  мы, при у ч е т е  30$ в е тр о в о й  н агр у зк и  -  0 ,2  ыы.
•4К
с  В зд ан и ях  со сл абой  и сред ней  агрессивны ми средам и н а  р и гел и  н ан оси тся  защ итное
<3 покрытие в  с о о тв е тс тв и и  с указан и ям и , приведенными в п р о ек те  к о н к р е т в о го  о б ъ е к т а , а
* *  такж е в  СН 2 6 2 - 6 7 .
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Оборка пространственны х к а р к а с о в , а  такж е вы верка полокени я опорной арм атуры  долж на 
п р о и зв о д и ться  в к о н д у к т о р ах . В р и гел ях  предусмотрены  закладн ы е д е тал и  д л я  к реп л ен и я  
плит перекры тий, а  так и е  закладны е д етал и  д л я  креплен ия р и гел ей  к консолям  к ол о н н , и с
пользуем ы ? такж е д л я  ан керовки  арм атуры . Для п одвески  коммуникаций или оборуд ован и я 
д л я  го р и зо н тал ьн о го  тр ан сп о р та  в ри гел ях  предусмотрены  о т в е р с т и я  диаметром  5 0  мы.

С осредоточ ен н ая н а гр у зк а  на каждое о т в е р с т и е  не долж на бы ть б о л ее  3 - х  тонн / э т а  
н а г р у зк а  я в л я е т с я  ч астью  временной длительной  н а г р у з к и / .

Для р и гел ей , эксплуатируемы х на открытом в о зд у х е  или в не отапливаем ы х помещениях 
при расчетн ы х тем п ер ату р ах  ниже -АО0, стал ь  к л а с с а  А-И м арки 35ГС должна быть з а м е н е 
на на ст ал ь  к л а с с а  А-Ш марки 25Г2С б е з  и зм енения площади се ч е н и я , а  со рто вой  п ро к ат  
должен при м еняться и з стали марки С т .З  / с п о к о й н а я / .

При применении р и гел ей  на открытом в о зд у х е  или в неотапли ваем ы х зд ан и ях  при р а с 
четных тем п ер ату р ах  о т  минус 3 0 °  до минус 4 0 °  при во зд е й ст ви и  подвижных и вибрацион
ных н агр у зо к  с т а л ь  к л а с с а  А-Ш марки 35ГС долж на быть зам е н ен а  н а  с т ал ь  парки 25Г 2С , 
а  со р то во й  прокат -  нэ стали  В С т .З  /с п о к о й н а я /  н В С т .З п с .

Применение р и гел ей  на открытом во зд у хе  или в неотапливаем ы х зд ан и ях  при в о зд е й 
ствии подвижных и вибрационных н агрузок  при расчетн ы х те м п е р ату р ах  ниже минус 4 0 °  
не д о п у с к а е т с я .

С выходом д ан н о го  альбом а исклю чается и з числа действую щ их ал ьбом  И И23-3.

о

Дополнительные данные

При п ользован и и  рабочими чертежами серии И И 23-3/70  сл ед у е т  уч и ты вать  у к а за н и я , 

приведенные в  серии И И 20-3/70 -  •  Материалы д л я  п роекти рован и я  зд ан и й  “

Объем проектных м атер и ал о в  

Серия И И 23-3/70 -  1 2 2  форыатки

Р абочи е чертеж и р ас п р о с т р а н я е т  Центральный и н сти тут т и п о в о г о  И нв. Ш I 2 I 9 I
п роекти рован и я, 1 0 7 0 6 6 , М осква, Б - 6 6 , С п а р т а к о в с к а я , д . 2 а ,  к о р п .В  П а с п .»  0 3 0 2 7 0

Серия ИИ23-3/70

https://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294854/4294854522.htm

