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ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РИГЕЛИ ПРОДЕТОЙ б К С 
ПОЛКАМИ ДЛЯ ОПИРАНИЯ П Л И Т

Рнгели предназначены ддя покрытий н междуэтажных 
перекрытий из плит, устанавливаемых на полки ри
гел ей , в зданиях, выполняемых в  конструкциях

серии ИИ20 редакции 1 9 7 0 - 1 9 7 2 г .г .
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Марка Местоположение Длина Расход материалов Марка Вес Нормативная в р е -
риге- ригеля

Батов Сталь
бетона ценная д хн тел ь-

ля ная н агр у зк а  на 
перекрытие

кг/м 2

ни м3 к г т

I 2 3 4 5 6 7 8

Поперечные ригели

ИБ1-1

ИБ1-2

2 9 9 ,5
200

1000

в  крайней
3 3 9 ,4 1500

ИБ1-4 5000 1 ,6 36 4 ,1 М 2 0 0 0 ,2 5 0 0

ИБ1-51 /
пролете 300

3 7 0 ,2 1 0 0 0 *2 5 0 0

ИБ1-12 387,7 2500

ИБ2-1 2 9 7 ,0
200

1000

ИБ2-2 352 ,1 1 500

ИБ2-4 3 7 8 ,9 300 2 0 0 0 ,2 5 0 0

ИБ2-202 / я крайней 5300 1 .7 2 5 1 ,3 * . 2 1 300

ИБ2-218^
пролете

2 6 4 ,9 200 1 300

ИБ2-22 3 2 0 ,2 1000

ИБ2-23 4 1 4 ,7 300 2 500

строительная экспертиза
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I 2 3 4 5 6 7 8

ИБ2-6 332,7 200 1500
ИБ2-8 5300 1 .7 356,7 4 ,2 2000,2500

шг-э11 в  среднем 300
402,8 1000*2500

продето
ИБ2-24 300,8 200 1000

ИБЗ-2 306,5 200 1500

ИБЭ-3 356,7 2000

МБ 3-4 378,2 300 2500

МБЭ-51 / 374,4 1000*2500
в  среднем

5500 1 ,7 6 253,2 4 ,4 1300

® 3 -1 4 3/
продета

266,4
200

1300

К З - 1 5 323,9
300

1500

0 Э - £ £ 405 ,2 2500

* Э - 1 ? 2 7 5 ,3 200 1000

Поперечные ригели у лестничных клеток

*Б20лев-1

КБ20вр-1

1Б21дев-1 

ДБ21ир-1

а крайних 

прелат*

5000

5300

1 ,48

1 ,5 4

348,1

380 ,7

300

3 ,7

3 ,9

1000*2500

1Б22дев-1
5500 1 ,6 3 359,2 4 ,1

ИБ22вр-1 в с р е д а м
300 1000*2500

1В23дев-1 продета
5300 1 ,5 6 385,3 3 ,9К?Япр-1__

Продольные ригели

* 2 8 - 1 5500 1 .7 6 268 ,9 200 ____ 1000*2500

1 )  Р и г е »  торцевое рамы ш  рамы у температурного нва (междуетаввое 
перекрытме).

2 )  Р и г е »  покрытия; в  графе 8 праведено атчомме подвой мормативво- 
распродевенной нагрузка на покрытие.

3) Р и г е »  торцевой рамы иди рамы у температурного мва (покрытие).
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I  1 0 0 ,2 0 0 ,5 0 0 - 5 ,4 - 7 3 53В3 ЦНИИпромзданий
Железобетонные ригели пролетом 
6  м с полками для опирания 

плит

Типовые к он стру к - П аспорт 
Лист № 2

А Н Н О Т А Ц И Я

Ригели с полками для опирания плит разр аботан ы  д л я  зданий с обычной, слабой и 
среднеагрессивными газовыми средами.

Ригели приняты трех  типоразм еров: длиною 5 0 0 0 , 5300  И 5500  мм. Вы сота ригеж я 
8 0 0  мм.

Для ри гелей  длиною 5000  и 5500  мм, применяемых в обычных газо в ы х  с р е д ах , на каж 
дую ступень временной длительной нагрузки зап ро ек ти рован а одна м арка ри гел я  по н есу
щей сп особ н ости . Ригели длиною 5300 мы, применяемые в крайних и средних п р о л етах , 
запроектированы  д вух  марок на кавдую ступень н агр у зк и .

Кроме т о г о , для  всех  типоразмеров ри гел ей  р а зр аб о т а н  ряд м арок , применяемых толь 
ко в  условиях слабо и среднеагрессивны х с р е д .

Ригели покрытия, а  таххе  ри гели, используемые в торцевых рам ах и рам ах  у деф ор
мационных ш вов, запроектированы  отдельными маркам и.

Р и гели , используемые в торцевых рамах и рамах у деформационных ш вов, а  также 
ри гели, расположенные у лестничных к л е то к , разр аботан ы  одной марки на все  ступени 
временной длительной н агру зк и . Ригели и зготавл и ваю тся  из б е то н а  марок 200 и 3 0 0 .
Ригели разработан ы  с ненапрягаемой арм атурой . В к а ч е с т в е  рабоч ей  арматуры и сп о л ьзо ва
на стерж невая гор я ч екатан ая  арматурная стал ь  периодического профиля к л а с с а  А-Ш.
Ригели армируются пространственными каркасам и , объединяющими плоские каркасы , а  т а к 
ие другие арматурные и зд ели я . В к арк асах  и сп о л ьзу ется  холодн отянутая проволока к л а с с а  
В- I  и прокат по ГОСТ 380 - 7 1 .

Р асч ёт  и конструирование ригелей  произведены в  со о тветстви и  со СНиП П -В .1 - 6 2 *  
и отвечаю т требованиям "У казаний по проектированию антикоррозионной защиты с тр о и тел ь
ных конструкций" /СЯ 2 6 2 - 6 7 / ,  предъявляемым к конструкциям, эксплуатируемым в слабо  
и среднеагрессивны х газовы х  с р е д ах . Маркировочные схемы поперечных рам , приведенные 
в  альбоме И И 20-1/70, составлены  таким о б р азо м , ч то  раскры тие трещин в ри гел ях  при 
уч ете  100$ ветровой  нагрузки  не превышает 0 ,3  мм, при уч ете  30$ ветр овой  н агру зк и  
-  0 , 2  мм.

В зданиях со слабо и средней агрессивными средами на ригели наноси тся защ итвое 
покрытие в  со ответстви и  с указаниями, приведенными в проекте конкретного о б ъ е к т а , а  
также в СН 2 6 2 - 6 7 .

Сборка пространственны х к ар к а со в , а  также вы верка положения опорной арматуры 
должна п роизводиться в кондукторах. В ри гелях  предусмотрены закладны е детали  для 
крепления плит перекрытий, а  таххе  закладные д етали  для крепления ри гелей  к кон со
лям колонн, используемые также для анкеровки арматуры . Д опускаемая величина с о с р е 
доточенной н агру зк и , передающейся на полку р и гел я  / н а  один опорный у г о л о к /, не 
должна превышать 13 тоня / э т а  н агрузка я в л я е т с я  частью  временной длительной н а г р у з к и / .

Для р и гел ей , эксплуатируемых на открытом возд у хе  или в неотапливаемых помещениях 
при расчетны х тем пературах ниже - 4 0 ° ,  с тал ь  к л а с с а  А-D мерки 35ГС должна быть з а м е 
нена на стал ь  к л а с с а  А-П марки 25Г2С б е з  изменения площади сеч ен и я , а  сортовой  про
к ат  должен применяться из стали  марки С т .З /  сп о к о й н ая /. При применении ригелей  на 
открытом возд у хе  или в неотапливаемых зданиях при расчетны х тем п ератур ах  от  минус 3 0 °
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до минус 4 0 °  при воздействии подвижных а вибрационных нагрузок стань класса А-Я 
марка 35ГС должна быть гггпенена на сталь марки 25Г2С, а  сортовой прокат -  из стала 
ВСт.З (спокойная) а ВС т.Зпс. Применение ригелей на открытом воздухе или в неотап
ливаемых зданиях при воздействии подвижных и вибрационных нагрузок при расчетных 
температурах ниже минус 4 0 °  не допускается.

С выходом данного альбома исключается из числа действующих альбом Ш123-1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
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При пользовании рабочими чертежами серии ИИ2Э-1/70 следует учитывать указания, 
приведенные а серии ИИ20-1/70 "  Иатериалы для проектирования зданий ".

Обьеи проектных материалов 

Серия ИИ23-1/70 -  148 форматок
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Рабочие чертежи распространяет Центральный институт Инв Л  I2 I40
типового проектирования 107066, Москва, Б -6 6 , Паоп.к 030147
С п ар так овск ая ,д .2 а , корп.В
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