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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Разработаем усовершенствованные аекхадвые детали сборных железобетонных 
конструкций:

Кокове серей 1.420-5; 1.420-6, ИИ22-1/70, ИИ22-2/70, ИИ22-3/70.
Экономия стека не одну колонны крайнего ряде составляет от 7,0 до 21,0 кг, 

среднего ряде -  от 5,8 кг до 17,4 кг.;

Ригелей таврового сечения серий ИИ23-1/70, ИИ23-2/70.
Экономия стели не один ригель составляет от 1,0 до 11,0 кг.;

Усовершенствованные каркасы продольных ребер плит перекрытий, устанав
ливаемых по средним рядам кововв (серив ИИ24-8 , ИИ24-2/70, ИИ24-6) даст
аковомис стали, равную 8,0 кг на одну плиту.

Область цркхенеяЕя: I-П районы терркторкк СССР по скороитныж капорам
ветра.

С О С Т А В  П Р О Е Х Т Н О И  Д О К У М Е Н Т А Ц И

Выпуск I . Уоовариевствоваяние облегченные заклада» детахх (Взамек 
предусхотренхкх ж сараях). Натервали для проектирования и рабочие чертекв.

Объем проектных материков -  D форматок

АВТОР ПРОЕКТА ЦКЕЕлрокаданжй, 127239,Москва,И-238, Аквтроьское иоссе, д. 46 
совмести о НШБ.

у  ТВЕРДЕНИЕ 0 добре нк Отделом типового преехткроваякя к оргапмцнх проектно-
жинскатехьскхх работ Госстроя СССР. Пксьио 12/3-48 от 1.02.1978г.

ПОСТАВЩК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового
применения (ГТ1 ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв J8 15333 
Катал.л 038419*
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кружевные воротнички

Шифр 1167-77

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294854/4294854525.htm

