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КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЙ С СЕТКАМИ КОЛОНН 1 2 х 6 ; 9 х 6 И6 х 6 МДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,0 И 9 БАЛЛОВ
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Выпуск 0—4 является чаотью работы, полный соотав которой приведем в выпуске 0-0 
серии I.420.I-2QC.

В выпуске содержатся материалы для проектирования желевобетонных конструкций лестнич
ных клеток для многоэтажных производственных зданий о сетками колош 9x6 и 6x6 м.

В выпуоке даны схемы расположения лестничных клеток, лестничных маршей, проступей 
на лестничных маршах, схемы ограждений,примеры расположения дополнительных стальных 
закладных и соединительных изделий, таблица марок, основных характеристик и области 
применения ригелей лестничных клетск.

Каркао лестничной клетки компонуется из 4-х колош, вписанных в ячейку «ми м.
Конструкции маршей, площадок, проотупей и ограждений приняты по серии 1.050.1-2 

выпуск I и 2, разработанной Тбил-ЗШИЭП при участии ЩШИЭП ТБЗ и ТК и ШИИлромзданнй.
Для высот этажей 4,8 и 5,4 м лестницы -  трехмаршевые выоотой марша 2x1,65 м +■ 1,5 м 

и 3x1,8 м, для выоот этажей 6,0 и 7,2 м -  четырехмаршевые о высотами маршей 4x1,5 м и 
4x1,8 м соответственно.

При размещении лестничной клетки в середине здания в конкретном проекте необходимо 
предусматривать её неэадымляемость по 3-ему типу согласно требованиям СНиП 2.09.02-85.

Тип ле о тайной клетки принимается оогласно СНиП 2.01.02-85.
С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Конструкции лестниц разработаны для применения в районах с расчётной сейсмичность»' 
7 баллов при обеспечении продольной устойчивости зданий с помощью устройства стальных 
связей по каждому РОДУ колонн в одном шаге.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Данный выпуск следует рассматривать о выпусками: 2-6 серди I.420.I-20C и 4-5 

серии 1.420.1-19.

В7ЕА СОСТ АВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Выпуск 0-4 -  Материалы для проектирования лестничных клеток зданий со 
стальными связями в продольном направлении.
Объем проектных материалов , приведенных к формату А4 -  50 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЩДОдромзданий, 127238, Мооква, И-238, Дмитровское июоое, д.46.
ДЛИ, 197342, Ленинград, Выборгская набережная, д.61.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверодеяы Главным управлением проектирования Госстроя СССР,
шоьмо Л 5/6-796 от 19.09.90. Введены в действие ЦНИИлромзданий 
с 01.03.91, приказ В 111 от 25.09.90.
Срок дейотвия -  до 30.12.99.

В?КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной 
продукции массового применения (ГП ЦПП), 
127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корл. 2
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ультразвуковая дефектоскопия

Серия 1.420.1-20с

http://www.mosexp.ru/docs/pipeline.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294854/4294854562.htm

