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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3

ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КШСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ И 
УЗЛЫ ЗДАНИЙ А СООРУЖЕН >Й

стро;ггельные 
КШСТРУКЦИИ и 
ИЗДЕЛИЯ Серия I.420-I2 

Выпуск б
УДК 624.012.45:725.4

ГП
цпп

КШСТРУКЦИИ МНОГОЭТАПНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
С СЕТКАЫИ КОЛОНН 6x6 м И 9x6 м ПОД НАГРУЗКИ 
СООТВЕТСТВЕННО ДО 2500 КГСД!2 И 1500 КГС/Ы2
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МАРТ
1979

А /

Марка Иесто полохенхе 
ригеля

Длина
Расход материалов

Парка Касса
Нормативная 
временная,дли
тельная нагруз
ка на перекры
тие кгс/м2

ригеля WU
е Бетон

мэ
Сталь
кг

бетона т

Б39-1
В крайнем 
пролете 4980 1,4 362,7 3,5 1000-2500

Б40-1 В крайней в среднем 
пролетах 5280 1,49 383,6 3,7 1000-2500

Б41-Х В Средней пролете 5480 1,53 351,6 3,8 1000-2500

Б39хев?Х В крайнем пролете 4980 1,26 326,3 3,2 1000-2500
Б39пр.»1 — 4S80 1,26 326,3 3,2 1000-2500

Б40Клев-1 В Крайнев к 5280 1,34 358,4 300 3,3 1000-2500

Б40Кпр.-1 средних 5280 1,34 358,4 , 3,3 1000-2500

Б40Слев«-1 пролетах 5280 1,36 366,3 3,4 1000-2500

Б40Спр.-1 —  И- 5280 1,36 366,3 3,4 1003-2500

Б41лев.-1 В среднем пролете 5480 1,40 344,0 3,6 1000-2500

Б41пр.-1 • 5430 1,40 344,0 3,6 1000-2500

сметный расчет

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html
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ТЕХНМЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНЫ)

Выпуск б серии 1.420 -12 часть работы, полный состав хоторой изложен 
9 выпуске 0-1 серка 1.420 -Z2.

Альбом содержит рабочие чертехи поперечных ригелей торцевых рам для 
вдовий с перекрытием из плит, опирающихся на полки ригелей с сеткой холовв 
бхб м»

Ригели разработаны трех типоразмеров длиноо 4980, 5280 и 5480 мм.
Высота ригеля 800 мм.

Ригели изготавливаются из бетона марки 300.
Продольная аркатура принята из горячекатаной арматурной стали перио

дического профиля класса А-0 по ГОСТ 5781-75, а также из холоднотянутой 
Проволоки класса В- I  по ГОСТ 6727-53*.

Для изготовления закладных деталей применяется сортовой прокат из 
стали класса С38/23 по ГОСТ 380-71*.

Кархи стали арматурм и закладных деталей должны устанавливаться в 
проекте конкретного объекта, в зависимости от температурных условий эксплуа
тации конструкций н характера нагрузок в соответствии с требованиями дейст
вующих нормативных документов и указаниями, приведенными в выпуске 0-1 
серии I . 420-12,

Ригели армируются пространственными каркасами, которые собираются из 
плоских каркасов, сетск, отдельных стерхней и закладных деталей с примене
нием контактной тсчечвсй сварки и электродуговой сварки и вязки вязальной 
проволокой.

Область применения: I-I7  районы территория СССР по скоростным напорам ветра;
17 район -  по снеговой нагрузке; для зданий с неагрессивной, слабо- и среднеагрес
сивной газовой средой; сейсмичность дс 6 баллов.

С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 6. Еелезсбетоняые торцовые ригеля пролетом 6 м с солкой для оняраняя плит.

Объем проектных материалов -  58 форматок

АВТОР ПРОЕКТА ЩШпромздакяй, 127233, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, д.4б, 
пре участии ЕИИЕБ

УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены и введены в действие с 1.03.79 г . Госстроем СССР. 
Постановление JS 186 от 26.09.78 г .

ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового
применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв.А 15757
Катал.л.1 039594п
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выпуск б

Серия 1.420-12

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294854/4294854636.htm

