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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 3

тя го ва я  документация на го лСГРукц яи , изделия и узлы

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ И 
ИЗДЕЛИЯ
Серия I . 420-8/ 81  
Выпуск 3  
У'ИйЧ.ОЯ.12-12

ГП
цпп

ЮНСГРУНЦгМ двухэтажных п р о и з в о д с т в а м  БЕСКРАГОВЫХ 
ЗДАНИЙ С СЕТЯМИ КОЛОШ! ПЕРВОГО ЭТАЖА £ х 6 , 9 x 6 ,  12х6М, 
ВТОРОГО ЭТАЖА 1 8 x 6 , i e x I 2 ,  24x6  ,  2 4 х Ш ,  НАГРУЗКОЙ НА 
1г?Н И Л И 2 ДО 5  TG A 2 И Ш Е З О Б Е К Ш Е И  ДВУХЭТАЖНЫМИ 
КОЛОННАМИ

FECA
ФЕВРАЛЬ

1983
На 3 ли стах 
н а 5  страницах 
Страница I

и

D IAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый марки 4 0 0 .

Напрягаемая арматура из стали к л а сс о в : А-1У диаметром 2 2 *3 2  мм по ГОСТ 5 7 8 1 -8 1  

Ат-У диаметром 20+32 мм. ГОСТ 1 0 884  -  81.

Поперечная и продольная ненапрягаемая арматура ригелей и арматурные сетки  

я з  стали  к л асса  А- S  по ГОСТ 5 7 8 1 -8 1  и проволока к л а сса  Bp—I по ГОСТ 6 7 2 7 -8 0 .

5  мм

В закладных изделиях применяется ста л ь  кл асса  А-iiI и сортовой прокат к л а сса  

< 38/ 23.

Ригели армированы пространственными каркасами, сетками и отдельными стержнями.

Н О М Е Н К Л А Т У Р А  Р И Г Е Л Е Й

Марка ригеля
Раэмеоы, мм Расход матепиалов

Масса
и здели я,

т
L Н Л ,

Бетон
С тал ь,
кг

Марка
Объем,
м3

1РЖЮ. П 2-145А тУ 8 1 6  Л  _

1РЖЮ. П 2-145А 1У 8 6 5 ,6

IPK IO . 112-145А 1У -1 1 0 6 2 ,7

1РЖ 10.112-145А тУ -т I I 180 1000 200 400 4 0 0 4 ,9 0 1 0 0 7 ,2 1 2 ,0

ГРЖ10. И 2-145А 1У -Т 1 1 5 5 ,8

1РЖЮ. 112-85А тУ -д 8 1 3 ,5

1РЖ10. И 2-85А 1У -Д 8 4 3 ,5

1РЖ10. П 0-145А тУ 10980 1000 200 400 40 0 4 ,8 2 8 3 3 ,3 Н , 7
вязание скатерти

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html
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КОНСТРУКЦИИ ДВУХЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БЕСКРАНОВЫХ ЗДАНИЙ С СЕТ
КАМИ КОЛОНН ПЕРВОГО ЭТАЖА бхб-,9x6 ,12x0 .4 ,ВТОРОГО ЭТАЖА 10x6 ,16x12 , 
2 4 x 6 ,24х12Ы,НАГРУЗКОЙ НА ПЕРЕКРЫТИЕ ДО 5ТС/М2 И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ 
ДВУХЭТАЖНЫМИ КОЛОННАМИ

СТРОИТЕЛЬНОЕ 
КОНСТРУКЦИИ и  
ИЗДЕЛИЯ
Серия 1 . 4 2 0 - е / В 1  
Выпуск 3

Лист I  
Страница 2

Продолжение

Жарка ригеля

Размеры, мм Расход материалов
Масса
изде
лия,

т1 И А, 4 ,

Бетон Сталь,
к гМарка Объем,

м3

1РЖЮ.П0-145А1У 8 7 0 .8
1РЖ10. П 0-145А 1У -1 1 0 4 4 .7

1РЖЮ.1Ю-145АтУ-т 1 0 0 7 ,8
10980 1 0 0 0 2 0 0 400 400 4 ,6 2 I I  .7

IP IIO . П 0-145А 1У-Т 1 1 3 7 .6
ГРЖЮ. I  Ю-85АтУ-д 9 0 5 ,6

ГРЖ10.И0-85А1У-Д 8 3 5 ,5

1РИ 0.108-145А тУ 8 2 6 ,1

1РЖ10.106-145А1У 8 5 8 ,1

1РЖЮ. 108—145А1У—I 1 0 2 9 .4
1РЖ10.108-145АтУ-т 10780 1 0 0 0 2 0 0 400 400 4 ,7 2 9 9 4 ,4 1 1 ,5

ГРЖЮ.108-145А1У-Т 1 1 2 1 , 8

1РЖЮЛ08-85АтУ-д 8 9 3 ,2

IPKIO ,108-65А1У-Д 8 2 4 ,5

1РКЮ.82-215АтУ 6 8 4 ,6

1РК10.82-215А1У 7 0 6 ,7

1РЖЮ.82-180АтУ 5 2 2 ,4

1РЩ 0.82-180А1У 5 5 6 ,4
1РЖ10.82-215А1У-1 8 3 1 ,8

ГРЖ10.82-180А1У-1
8180 1 0 0 0 2 0 0 400 400 3 ,5 0

6 8 4 ,6
8 , 9

1РКЮ .82-215АтУ-т 7 9 6 ,8

1РЖЮ.82-215А1У-Т 9 4 3 .8
1РЖ10.82-180АтУ-т 6 3 4 ,6
1РК10.82-180А1У-Т 7 9 6 ,8

1РЖ10.82-120АтУ-д 6 8 8 ,9

1РЖЮ.82-120А1У-Д 7 1 1 ,6

1РЖ10.80-215АтУ 6 5 7 . 3

1РЖЮ,80-215А1У £81 . 0
1РЖЮ.80-180АтУ 5 2 4 ,3
1РЖ10.80-180А1У 5 5 9 ,7
1РКЮ .80-215А1У-1 7 8 9 ,9
1РК10.80-180А1У-1 7 2 2 ,1

7980 1 0 0 0 2 0 0 400 400 3 ,4 0 8 , 61Р И 0.80-215А тУ -т 7 6 9 т

1РЖ10.80-215А1У-Т
Шт'Г.„Т.Г», ,

9 0 2 .4
1РЖ10.80-180АтУ-т 636 .1
1РЖЮ.80-180А1У-Т 7 8 1 ,0
1РЖ10.60-120АтУ-д 5 1 7 ,5
1РЖ10.80-120А1У-Д 5 6 7 ,4
1Р110.78-215АтУ

7780 1 0 0 0 2 0 0 4 0 0 A(V\ 3 ,3 0 6 4 1 ,4 8 ,3
Ш П 0.78-215А 1У 6 6 4 ,5 3.
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ЧЗЯсТРУКЦИИ ДДОлЭТАЙЙД ]|Р0ЙЗВОДСТЁеШХ бескрашвых здании с СЕТ

КАМИ КОЛОНН ПЕРВОГО ЭТАЖА 6 x 6 ,9 x 6 ,1 2 x 6 .4 ,ВТОРОГО ЭТАЖА 1 6 x 6 ,1 8 x 1 2 , 
2 4 x 6 ,24х12Ы,НАГРУЗКОЙ НА ПЕРЕКРЫТИЕ ДО 5  ТС/М2 И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И 
ИЗДЕЛИЯ
Серия I.420-8/ 8I

Лист 2  
Страница

Продолжение

Марка ригеля

Раэме ры. мм Расход материале й Масса
изде
ли я,

тL м Л, 4

Бетон
С таль,

кгМарка Объем,
м3

1РЖТ0.78-Г80АтУ

1РЖ10.78-180А1У 5 4 6 .7  _

1РЖ 10.78-215А1У-1 7 7 0 .6

1РЖ 10.78-180А1У-1 6 5 2 .8

1Р К 10.78-215А тУ -т 7780 1000 200 400 40 0 3 ,3 0 7 5 3 .6 8 . 3

1 Ш 0 .7 8 -2 1 5 А 1 У -Т 8 8 1 ,8

1РЖ 10.78-180А тУ-т 6 2 3 ,5

1РЖ 10.78-180А1У-Т 7 6 5 ,1

1РЖЮ.78-120АтУ-Д 5 0 5 ,7

1Р Н 0.78-120А 1У -Д 5 5 5 ,1

1РВ3.82-145А тУ 5 0 8 ,6

1Р1В.82-145А 1У 5 2 9 ,7

1РЖ 8.82-145А1У-1 6 0 7 ,8

1РК8-82-145А 1У -2 8180 8 0 0 150 400 400 2 ,7 0 6 5 7 ,0 6 . 8

1РЖ 8.в2-145АтУ-т 6 2 0 .7
1Р И .62-120А 1У -Т 6 9 8 ,9

1РЯ 3.82-85А тУ -д 5 3 4 ,1

1РЗВ.82-85А 1У-Д 5 4 2 .6

1РЮ .80-145А тУ 5 2 2 .9

1РЖ8.80-145А1У 5 4 6 ,4

1РИЗ-80-145А1У-1 6 2 2 ,6

1РЕВ.80-145А ТУ-Т 7 9 8 0 800 150 400 4 0 0 2 ,6 0 6 3 4 ,8 6 ,5

1РЗЙВ.Ю-145А1У-Т 7 3 4 ,5

1РН 3.80-85А тУ-д 5 4 8 ,0

1РЕВ.80-85А 1У-Д 5 6 0 ,4

1РЕВ.78-145А тУ 5 1 2 ,4
1Р28-78-145А ГУ 5 3 5 ,3

1РВЭ. 7 8 - I45A1У-1 6 0 7 ,3

IPB 8. 76-*145АтУ- т 7 7 8 0 8 0 0 150 400 400 2 ,5 0 6 2 3 ,7 6 , 3

1РЩ .78-145А 1У -Т 7 1 8 ,6

IPKB. 78-85А тУ -д 5 3 7 ,7

1РЖ 8.78-85А1У-д 5 4 9 .8

1РЕЮ .52-320А тУ 3 4 8 ,9

1РЕ10.52-320А 1У 3 6 2 ,4

1РЖ 10.52-320А1У-1 5180 1000 200 500 40 0 2 ,1 4 4 3 2 ,3 5 , 4

IP& IO .52-180А тУ-Д 3 4 1 ,9

1РЖЮ.52-180А1У-Д 3 5 7 ,4
IP& IO .50-320АтУ

4980 1 0 0 0 200 500 40 0
3 4 6 ,5

5 , 2
IP K I0 .5 C -320А1У

a 4 | v U

3 6 1 ,2
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ЮНСТРУК$И ДВУХЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БЕСКРАНОШЙ ЗДАНИЯ С СЕТ
КАМИ ЮЛОНИ ПЕРВОГО ЭТАЖА 6x 6 ,9 x 6 ,1 2 x 6 ,4  .ВТОРО ГО ЭТАЖА 1 8 x 6 ,1 8 x 1 2 , 
2 4 x 5 , 24х 12М, НАГРУЗКОЙ НА ПЕРЕКРЫТИЕ ДО 5 ТС/М2 И ЕЕЛЕЗОБЕТОНННМИ 
ДВУХЭТАЖНЫМИ КОЛОННАМИ

СТШИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ и 
ИЗДЕЛИЯ
Серил I . 42 0 -8 / 8 1  
Выпуск 3

Лист 2 
Страница 4

Продолжение

Марка ригеля

Размеры, мм Расход материалов
Масса
изделия,

т1 / / / / , 4

Бетон Сталь,

кгМарка Объем.
м3

1РЖ Ю .50-320А1У-1

4980 1000 200 500 400 2 ,0 5

4 3 8 .3

5 ,2IP E IO .50-180А тУ -д 3 8 9 .8

IP X IO .50-160А 1У-Д 4 0 4 .1

IPX IO .4 8 -3 2 0 АтУ

4780 1000 200 500 400 1 ,9 7

3 3 6 ,0

4 ,9

1РЖЮ.4е-320А1У 3 5 0 ,1

1РК 10.48-320А 1У -1 424 .5

IR EIO .48-180А тУ -д 3 4 7 ,9

IPX IO .48-180А 1У-Д 3 5 6 ,3

1РШ .52-215А тУ

5180 800 150 40 0 400 1 ,7 1

3 3 1 ,7

4 .3

1РВ8.52-215А 1У 3 3 9 ,8

1РКВ.52-145АтУ 2 5 7 ,3

1РЕВ.52-145А 1У 2 6 2 ,7

1РЙ 8.52-215А 1У-1 4 0 3 ,0

1РЕВ.52-145А 1У -1 3 2 5 ,5

IPJ5S. 52-215А 1У -2 4 7 3 .6

IF 2 8 . 5 2 - 120АтУ-д 314

1РЯ3.52-120А 1У -Д 3 4 4 ,5

IРЖЗ. 52-85А тУ -д 2 6 7 ,9

IP E 8. 52-85А1У-Д 2 9 2 ,7

1РЯВ.50-215А тУ 3 1 7 ,4

1РИВ.50-215А1У 3 3 0 ,4

1РВ8.50-145А тУ 2 4 6 ,2

1РЖВ.50-145А1У 2 5 4 ,9

1РЖ 8.50-215А1У-1 4980 800 150 400 400 1 ,6 4 3 9 6 ,2 4 ,1

Ш В .5 0 -1 4 5 А 1 У -1 330 ,1

I P © .5 0 -1 2 0 АтУ-д 3 0 8 ,0

IP E 3 .50-120А 1У-Д 338 .1

1РН3.50-85АТУ-Д 2 8 6 ,0

1Р1Э.50-85А1У-Д 3 0 6 ,5

1РЕ8.48-215АТУ 3 0 9 ,0

1РЕ8.48-215А 1У 3 2 1 ,4

1РВ8.43-145А тУ 2 4 1 ,0

1РЕ3.48-145А 1У 2 4 9 ,4

1Р 18 .48-215А 1У -1 3 8 3 ,0
4780 8 0 0 150 400 40 0 1 ,5 8 4 ,0

1ЯВ-48-145А1У-1 3 0 9 ,6

1РК 3.48-120А тУ -д 2 9 9 ,1

1РН3.48-12СА1У-Д 3 2 9 ,5

1Р 2В .46-85А тУ -д 2 6 9 ,7

IPEB. 48-85АГУ-Д 2 7 9 ,1 3.
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КОНСТРУКЦИИ ДВУХЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БЕСКРАГОВЫХ ЗДАНИИ С СЕТ
КАМИ КОЛОНН ПЕРВОГО ЭТАЖА 5 x 6 , 9 x 6 ,12х6М,ВТОРОГО ЭТАЖА 1 8 x 6 ,1 8 x 1 2 ,  
2 4 x 6 ,24х12М , НАГРУЗКОЙ НА ПЕРЕКРЫТИЕ ДО 5  ТС/М2 И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ 
ДВУХЭТАЖНЫЙ КОЛОННАМИ___________________________________________________________

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ и 
ИЗДЕЛИЯ
Серия I . 4 2 0 -8 / 8 1  
Выпуск 3

Л ист 3  

Страница 5

С2ВА

N IB D

В7ЕА

В7ВА

В7НА

В7КА

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Ри гели  предназначены  д л я  применения в зд ан и я х  с перекрытиями из ребристых 

пли т вы сотой 4 0 0  мм при н а г р у зк а х  до 2 1 , 5  т с /  м , а  такж е плит вы сотой 5 0 0  мм 

при н а г р у зк а х  2 1 , 5  т с / м  до  3 2 , 0  т с / м .

Р и гели  п ри м ен яется в поперечных рамах к а р к а с а  номинальным п р о л е т о м .1 2 , 0  м -  

п о д  расчетную  н агр у зк у  1 4 ,5  т с / м  , 9 , 0  м -  п од  р асч етн ы е н агр у зк и  1 4 ,5 + 2 1 ,5 т с / .м  

6 ,0  м -  под расчетн ы е н а гр у зк и  М .б -Я г .О  т с / м .

Внутренн яя тем п ер атур а помещения -  до + 50°С  при нормальном влажностном режиме

Предел о г н е ст о й х о с т и  р и гелей  с о с т а в л я е т  2  ч а с а .

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 

НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 

-  минус 4 0 °  С

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ -

н е а г р е с с и в н а я , сл а б о  -  и с р е д н е -  

а г р е с с и в н а я  .

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е  

Расш ифровка марки и зд е л и я :

1 Р Ж Ю .И 2 -1 4 5 А т У ; 1Р Ж Ю .8 0 -2 1 5 А 1 У -1 ; 1 Р Ж 9 .5 2 -2 1 5 А 1 У -2 ;

1РЖВ. 4 8 -8 5 А т У -д ; 1 Р Я 3 .7 8 -1 4 5 А 1 У -т ;

I P  -  ригели кр естообр азн ы е в  сеч ен и и ;

X -  ж е ст к о е  сопряжение р и гелей  с колоннами;

8 ;  10  -  в ы со т а  сечен и я р и гел я  8 0 0  мм или 1000  мм;

1 1 2 ;  8 0 ;  7 8 ;  5 2 ;  4 8  -  дли н а р и гел я  11180м м ; 7 9 8 0  мм; 7 7 8 0  мм; 5 1 6 0  мм и 4 7 8 0  мм; 

2 1 5 ;  1 4 5 ;  8 5  -  величина р асчетн ой  н агр у зк и  в со т н я х  к и логр ам м ов-си л  на погонный 

метр р и г е л я ;

А тУ; А1У -  к л а сс  с т а л и  напр ягаем ой арматуры ;

I ;  2  -  отличие в армировании д л я  р и ге л е й , применяемых в а гр есси вн о й

с р е д е ;

т ;  д  -  отличие в армировании и закладн ы х д е т а л я х  в р и геле у  торц а зд а н и я

или у  деформационного ш ва;

С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И  

Вы пуск 3  .  Р и гел и  ж елезоб етон н ы е пролетом  6 , 9  и 1 2  м .

Объем проектны х м а тер и а л о в , приведенных к формату А 4  -  1 7 4  форматки.

АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИлромэданий, М осква И -2 3 8 , Д м и тр овск ое ш о с с е ,д .  4 6

Утверждены Г о сст р о е м  СССР, п о ста н о вл ен и е  о т  0 3 . 1 1 . 8 2  Ж 2 6 8  

Введены в д е й с т в и е  с  0 1 . 0 3 . 8 3 .

УТВЕРЖДЕНИЕ

ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции м ассового 
применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш .,46, горл. 2

И н в. »  1 8 3 9 8

К а т а я . Р 0 4 7 2 4 4

Серия 1.420-8/81

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294854/4294854659.htm

