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СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ АРОК ИЗ ШИРОКОПОЛОЧНЫХ ДВУТАВРОВ ПРОЛЕТОМ 

18 И 21 Н ДЛЯ РАЙОНОВ С РАСЧЕТНЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ МИНУС 
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DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Выпуск включает:
-  схемы раополохенжя арок в связей;
-  арка;
-  вквяваяевтные нагрувяя;
-  сортаменты арок, связок;
-  чертежа узлов ковструкояй покрыта*.

Катерная, аз которого выполнена:
-  верхняя пояса арок н затяжка -  стала каряя 09Г2С гр. 2 по ТУ I4-1-3025-80 

категори* 6 яд»-12 в аавясямостя от кляматическжх рвйонов строительства;
-  подвеска -  сталь марка БСтЗсп5-1 по ТУ I4-I-3023-80;
•  злом гты связей -  сталь марок ВСтЗкп2-1 иди ВСгЗсп5-1 по ТУ I4-I-3023-80 

в зависимости от климатических районов строительства.
Сварка п олуавто м ати че ская  в среде  у гл е к и с л о го  га з а  с  применением сварочной  

проволоки  марки С в -08Г2С  и СВ-08Г2СЦ  по ГОСТ 2 2 4 6 -7 0 ?

элитные скатерти

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ПОДБОРА МАРОК ДРОК

Марка 

a pot

Допуокаемая равномерно распределенная нагрузка  на арку  (кге/м) 
при нормативно! снеговое  на гр узке  (к г с /м ) Масса

а р ки ,

к г150 210 300 420 450 600 900

АС -18-1 6 6 1 .3

9 3 7 .4

585 ,0
9 3 7 ,4

тл
9 37 ,4

9 2 8 ,0

АС -18 -2 804 ,1

1 0 9 4 ,4

727 .7

1094 ,4
613 .2

1094 ,4
9 8 2 ,0

АС -1 8 -3 1031 .4  

1 3 4 4 ,6

9 5 5 .4

1 344 ,6

840 ,4

1344 ,6

687 ,8

1344 ,6

649 .6

1 344 ,6
1 0 1 7 ,0

АС-18 -4 9 1 7 .1 

1428 ,8
7 64 .3

1428 ,8

7 2 8 .2
1428 ,8

5 3 3 ,2
1428 ,8

1 1 2 8 ,0

АС-1 8 -5 1343 ,0

1897 ,3

1190 .3

1897 .3

1 1 5 2 .I  

1 897 ,3

9 6 1 ,2

1 8 9 7 ,3

4 5 1 .8

1897 ,3
1 2 0 9 ,0

А С -18 -6 1542 .6 1589 .9 7.351.7 П 6 0 .8 7 3 8 .3

2 116 ,8
1 3 1 0 ,0

2116 ,8 2 116 ,8 2116 ,8 2 116 ,8

АС-1 8 -7 2245 .3 2 0 9 2 .6 2 054 .4 1863 .5 I 4 8 I .7 1 4 7 8 .0
2889 ,9 2 889 ,9 2 839 ,9 2 8 8 9 ,9 2 889 ,9

АС - 2 I - I тл
6 2 5 ,6

301 ,4

6 25 ,6

1 5 2 .0

625 ,6
i m , o

АС-2 1 -2 4 5 4 ,0

7 0 9 ,5

377 ,7

7 0 9 ,5

263 .1

7 0 9 ,5
1 2 5 2 ,0

АС -2 1 -3 7 1 7 ,7

9 9 9 ,4

641 .3

9 9 9 .4

5 2 6 ,8

9 9 9 ,4

3 7 4 ,0

9 9 9 ,4

2 9 4 .8

9 9 9 ,4
1 3 6 4 ,0

АС-2 1 -4 8 2 1 .6

1113 ,9
Шлк

1113 ,9

630 .7

1113 ,9

4 7 8 .0

1113 ,9

4 3 9 .8

1113 ,9
1 474 ,0

А С -2 1 -5 1 0 5 9 .1
1585 .1

906 .4

1585 ,1

863 .2

1585,1

6 7 7 .3
1585 ,1

1 6 5 7 ,0

АС -2 1 -6 1325 .2

1877 ,7

1172 .5  

1877 ,7

1134 .3  
1877 ,7

9 4 3 .4
1877 ,7

4 3 4 .1

1877 ,7
1 7 9 8 ,0

АС-21 -7 1502 .3
2072 .4

1349 .5
2 072 ,4

1311 .4

2072 .4

1 120 .4

2 072 .4
685 .1

2072 ,4
2 0 4 8 ,0

АС -2 1 -8 1663 .6
2 250 ,0

1510 .8  

2 250 ,0

1472 .7
2250 ,0

1281 .8  

2 2 5 0 ,0
9 0 0 .0

2250 ,0
2 1 9 6 ,0

I .  Допускаемая равномерно расоредеяевнан на груэка  представлена в вида дроби , 

в чмсяхоха которое -  допускаомая нормативная на грузка  от собственного  веса  покрытия, 

в знаменатеяе  -  допускаемая расчетная в а гр у в к а .

2* При опредедеаян допускаем о ! равномерно распределение! н а гр узки  собственны ! 

вео  арок не учиты вать .

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Конструкции покрытия могут прлмевяться при следующих схем ах  н характери сти ка х  зданий :

-  аданнн о уклоном кровля 1 :4 ;

-  продеты -  18 н 21 и;
-  пег стропильных консгрукди! -  3 н 6 и;
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СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ С D P i i iS - l  
НЕНИЕМ АРОК ИЗ ШИРОКОПОЛОЧНЫХ ДВУТАВРОВ ПРОЛЕТОК 1.3 И 21 И ДЛЯ 

РАЙОНОВ С РАСЧЕТНЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ НИНУС 65°С И ВЫШЕ
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-  здания однойролетнна;
-  здания отаплнваекыо;
-  кровля -  ва волнистых асбестоцементных листов во облегченным плитам покрытия;
-  здания с вентнахтамх по серия 2.800-21 ныл.9
-  едения бескрановые высотой до 10 м;

в 1-1У районах по весу снегового покрова; 
в 1-1У районах по скоростному напору ветра.

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА -  55 кгс/и2
0,54 кпа

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 
-  минус 65 С к выше

J3MB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА -  150 кгс/м2
1,47 кпа

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ -  слабо- К 
среднеагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н ЫЕ

Расшифровка варок еров:
АО -I8 -I
АО -  арка стропя львая;
18 -  пролет аркя в метрах;
X -  порядковый номер аркя в пределах пролета.

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И Й

Стальные конструкции оокрытмй сельскохозяйственных зданкй с применением арок на ми ро
ков олочных двутавров пролетом 18 м 21 м для районов с расчетными температурами минус 65°С 
м вине. Чертежа КМ.

Объем проектных матераалов, приведенных к формату 14 -  52 формата

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭПсвлъстрой, 143360, г . Апрелевка -  2, Московской обя., 
ух. Апрелевсхая, 65, с участмои ЦНИНСК ям. Кучереяко

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ утверждены Отделом типового проектмровашя и органвэаци проектно-изыска
тельских работ Госстроя СССР и рекомендованы для применения при проекти
рования н в строительстве о цааьа накопления опыта проектирования, изго
товления, монтажа к эксплуатации (письмо от 19.07.1983 г .  К 2/3-286)

В7КА ПОСТАВЩИК ЦНИИЭПсельстрой, 143360, г . Апрелевха -  2, Носковокой оба.,
уж, Апрелевская, « ;

Государственное предприятие —  Центр проектной 
продукции массового применения (ГП ЦПП), ^  £
127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Катал, х* fe 049549
Шифр 115-83

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294854/4294854732.htm

