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ск-з
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 3
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И 

ИЗДЕЛИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОН
СТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ 
Шифр 144-79 
y;iK 69.024.81

гп
цпп
МАРТ

1982

ПРОГОНЫ И РИГЕЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ 
ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЙ С ПОКРЫТИИ.! ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ-НАСТИЛА 
И СТЕНАМИ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРЕХСЛОйШХ И АСБЕСТОЦЕМЕНТ
НЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ КМ.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

FGGN

На 4-х листах 
На 7-и страницах 
Страница I

В1АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В выпуске представлены рабочие чертежи НМ прогонов покрытий и ригелей фахверка 
стен с номинальной длиной 6м. Основные элементы конструкций запроектированы из холодно
формованных С-образных швеллеров, а также двутавров и труб, получаемых сваркой двух 
С-образных швеллеров. Холодная формовка и сварка профилей производится на оборудовании 
итальянской фирмы "Бролло*.

НОМЕНКЛАТУРА ПРОГОНОВ

Эскиз
поперечного
сечения

Марка
Класс
стали Состав сечения

Допускаемая 
расчетная наг
рузка кгс/пм

Масса,
кг

Г П1-1. П2-1 СЭ8/23 С 250 х 100 х 25 х 3 СОнчю 67
П1-1н. П2-1н С46/33 Й> (а) (о) (s ) 7Т5— 1

ч; о П1-2. П2-2 .С38/23 _ С250 х 100 х 25 х 4 672 88
П1-2н. П2-2н С46/33 _ 928

*к— 1 П1-3. П2-3 С38/23 С250 х 100 х 25 х 5 812 108«О
П1-Зн• П2-Зн С46/33 II2I
ПТ-4. П2-4 С38/23— 2С 250 х 100 х 25 х 3 1036 134
П1-4н. П2-4н С46/33 1431

ч? П1-5. П2-5 С38/23
2С 250 х 100 х 25 х 4 1344

176
П1-5н. П2-5н С46/33 1856

п— __
П1-6. IE-6 С38/23 1624Со‘ 2С 250 х 100 х 25 х 5 216
П1-6н, П2-6н С46/33 2243

Прогоны типа П1 предназначены для установки между рядовыми осями здания, 
Прогоны типа 02 - по концам блоков здания.

органы сертификации

http://www.stroyinf.ru/aboutr.html
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ПРОГОНИ И РИГЕЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГНУТЕЙ ПРОФИЛЕЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ 
СТАЛИ.ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИИ С ПОКРЫТОЙ ИЗ С Щ Ь -  НОГО ТЯРОФЙДЯ - НАСТИЛА И СТЕНАМИ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРЕХСЛОЖНЫХ 
И АСББСГОЦ ЕМ ЕКГНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И 
ИЗДЕЛИЯ
ШИФР 144-79

Лист I 
Страница 2

НОМЕНКЛАТУРА РИГЕЛЕЙ
ДЛЯ СТЕН ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ОБЛИЦОВКАМИ

Наимено
вание и 
эскиз по перечно
го сече
ния

Марка

PI-I
Рядовые

П
РГ-2
PI-3
P2-I
Р2-2

P6-I
Р6-2
Р6-3

Стыковые

Р2-3

£2=L
РЗ-2
РЗ-6
P4-I
Р4-2
Р4-3
P5-I
Р5-2
Р5-3
Е2=L
Е2=2_
Р7-3

Р8-Г

Р0-2

Р8-3

ЕЫ_
Р9-2
Р9-3

CI-I

CI-2

Класс
стали

38/23

Состав сечения

&КГ% »
С 160 х 80 к 25 х 3
С 160 х 80 г 25 х 4
С 160 х 80 х 25 х 5
С160 х 80 х 25 х 3
С 160 х 80 х 25 х 4
CI60 х 80 х 25 х 5
С 160 х 80 х 25 х 3
С160 х 80 х 25 х 4
С 160 х 80 х 25 х 5
CI60 х 80 х 25 X 3
С160 х 80 х 25 х 4
С 160 х 80 х 25 х 5
С 160 г 80 х 25 х 3
С160 х 80 х 25 х 4
С160 х 80 х 25 х 5
С160 х 80 х 25 х 3
С160 х 80 х 25 х 4
С160 х 80 х 25 х 5

CI60 х 60 х 40 X 3.L45X4
С160 х 60 х 40 X 4.1-45x4
CI60 х 60 х 40 х 5.1.45x4
С160 х 60 х 40 X 3,1.45x4 

гн.ЬбЗх45х4
« и  fb.L75x56x4'|Х)

С160 х 60 х 40 х 4,L45x4 
гнЛ_63x45x4

или шХ75х56х4'х)

CI60 х 60 х 40 х 5,L45x4 
геД.63х45к4 

я п  гн.1_75х56х4Х
CI60 х 60 х 40 X 3
CI6C X 60 х 40 X 4
CI60 х 60 х 40 х 5
0160 х 160 х 3, L45 х 4, 

L63 х 40 х 4
или 163 х 4],х)

0160 х 160 х 4, L 45 х 4, 
L 63 х 40.x 4 или 
L 63 х 4Х

Нормативная 
ветровая наг
рузка ?в,при 
расчетом вертикальной наг
рузке фп

245
195

J45_

245

160
200

250

160
200

250
160
200

250
160

200

250
160
200

250

140
180

210

140

180

Масса,
кг

51
65

РЯДОВЫХосей, в уг
лах здания

79

В углах 
здания

55
70
85

52
66

80
56
70

У деформа
ционного швг

65
56
71
86

54
67
81

66*69

210

140
180.
210

Ш .
_2£0_
255

230

66*69

81*85

46
Ж
73

139; 143

I67;I7I

Местоположение ригеле

В плане 
здания

У рядовых 
осей

У рядовых осей, в уг
лах здания

□о высоте

На глухих
участках
степ

В проемах окон при 
одинарном 
остеклении

в
прое
мах
при
Двой
ном
остек
лении

при
шири
не
окон
Фбм

При
шири
не
окон
*6м

На глухих
участках
стен

х) В завиеимост* от толщины панели
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ПРОГОНЫ И РИГЕЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ 
СТАЛИ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИИ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ 
СТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ-НАСТИЛА И СТЕРШИ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ТРЕХСЛОЯНЫХ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
конструкции и
ИЗДЕЛИЯ 
ШИФР 144-79

Лист 2 
Страница 4

Продолжение

Наимено
вание и 
эскиз

Марка Класс
стали Состав сечения

Нормативная 
ветровая наг
рузка <?в при 
расчетной вер-

Масса,
кг

Местоположение ригелей

попереч- тикальной наг-
В плане 
зданиякого се

чения а к п У  
TI 'пи Ъ И

iiU MPwTo

Подокон- 03-1 □ 160 х 160 х 3, L45 х 4 230 170 У рядовых Под ОКОННЫМИ

" “ ‘ О
185 215 осей проемами

03-2 а  160 х 160 г 4. L4S х 4 230 285 ш .  _

Цоколь
ные ЦТ гнС 100 х 50 х 4L 63x4 

илк1_63х40х4х
54-58

У рядовых 
осей ж у деформационного КИЯ

+ 1 ц? гнС 100 х 50 х 4 L 63x4
или 163x40x4х} - - 56-60 В углах 

зданий !

43 33/23 гн С 100 х 50 х 4 L63x4 
нхи|£3х40х4х^ - - 58-63

На глухих 
участках

Ц4 гнСТОО х 50 х 4 L 63x4 
или153x40x4х ̂ - - 57-62

стен

Ц5 гнГЮО х 50 х 4L63x4 
или163x40x4х' - - 58-63 У деформа

ционного 
шва

45 гнСНЗО х 50 х 4L63X4 
или153x40x4х' - - 59-64

W L  100 х 63 х 6 L 63x40x4 
или L 50x32x4 
или L 40x25x4 
или L 32x20x4

- -

хг/го»
9-II

У рядовых 
осей

В простенках

НОМЕНКЛАТУРА РИГЕЛЕЙ
ДЛЯ СТЕН ИЗ ЭКСТРУЗИОННЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Карнизные
П

ЭК1-1 С 160x80x25x3 L 63x5 - 125 81
ЭК1-2 С 160x80x25x4 L 63x5 155 95 У рядовых 

осей в уг- 
лах зданияп ЭК1-3 С 160x80x25x5 L 63x5 185 10В

{ Г  ч »

ЭК1-4 □ 160x160x3 L  63x5 240 129
Только ЛАЯ 

ЭК1-4 ЭК2-Г С 160x80x25x3 L 63x5 125 84
ЭК2-4
ЭКЗ-4 ЭК2-2 С 160x80x25x4 L 63x5 155 99 Ригель для
ЭК4-4
ЭК5-4
ЭНб-4

ЭК2-3 С 160x80x25x5 L 63x5 185 И З В углах зданий
крепления 
верхнего ряда 
панелейЭК2-4 38/23 □ 160x160x3 L 63x5 — 240 135

ЭКБ-Г С 160x80x25x3 L  63x5 125 88
ЭН5-2 С 160x80x25x4 «-63x5 155 103
ЭНб-Э С 160x80x25x5 L63x5 185 118
ЭНБ-4 □  160x160x3 L63x5 240 140
ЭКЗ-Г С 160x80x25x3 1-63x5 125 81 У деформа- 

ционногоЭКЗ-2 0 160x60x25x4 L 63x5 155 95
ЭНЗ-З С 160x80x25x5 L63x5 185 109
ЭКЗ_4 0160x160x3 1-63x5 240 133

х) В зависимости от толщины панели
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ЛРОГОШ И РИГЕЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГНПНХ ПРОШЕЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ 
СТАЛИ ДЛЯ ОЛНОЭТАЖУХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ С ПОКРЫТИЕ.! ИЗ СТАЛЬ
НОГО ПРО^ЙЯ -  НАСТИЛА i 1ГСТЕШ И ИЗМШЛЛИЧЕСКИХ ТРЕХСЛО/iHLK 
И АСБЕСГШДВЛЕНТШ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПАНЕЛИ

СГРОИТЕЯЬШЕ 
КОНСТРУКЦИИ и 
ИЗДЕЛИЯ 
1НиЬР Г44-79__

Лист 3 
Страница 6

Продолжение

Наимено
вание и 
«скиз 
попереч 
ного се-

Марка
Класс
стали Состав сечения Нормативная вег 

хэвая нагрузка 
Зв.при расчет
ной вертикаль-

Масса,
кг

Местоположение ригелей

чой нагрузке ¥п в плане по высотечения 4» ЯН
здания

0160x160x3 1_63х4 290 115
ЭС4-1 240 160 142

195 205
Стыковые □160x160x4 1_63х4 385 140 172

230----1 290

Г 1 485 150 У деформа
ционных 
швов

На глухих
участках
стенЭС4-3 □160x160x5 1.63x4 385 240 203

290 310
290 115

ЭС5-1 □160x160x3 1_63х4 240 160 143
195 205

ЭС5-2 0160x160x4 L63x4 385 140 174
290 230
485 150

ЭС5-3 □160x160x5 L63x4 385 240 205
290 310

Надокон- 290 115ные Э01-1 3Z/Z3 □160x160x3 -54 240 160 125

п 195 205 У рядовых 
осей

Над оконными 
проемами в 
уровне гори
зонтального

г 1Э01-2 □160x160x4 -54 385 140 153
290 230
485 150

вша между ст< 
новыми панел)

Э01-3 0160x160x5 -54 385 240 181
-ми в просте! 
ках

290 310
290 П5 Над оконными 

проемам* безЭ02-1 □160x160x3 -S4 240 160 117
195 205

горизонталь
ного шва меж-

Э02-2 □160x160x4 -S4 385 140 145
ду стеновыми 
панелями в

290 230 простенках

485 150
Э02-3 □160x160x5 -S4 385 240 173

290 ЭТО
Подокон- 230 175 Под оконными 

проемами без 
горизонталь-ЭОЗ-1 □160x160x3 -S4 Т85 220 124

г  j И5 285 ного шва меж
ду стеновыми 
панелями вг 1 ЭОЗ-2 □160x160x4 -S4 230 285 151

290 115 Под оконными
Э04-Х 0160x160x3 -S4 240 160 128

проемами в 
уровне гори-

TQ5 205 зонтального 
вша между 
стеновыми па
нелями в про
стенках

Э04-2 Ш  60X160*4 -S4 385 140
290 230

хоо
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ПРОГОНЫ И РИГЕЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ 
СТАЛИ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ СТАЛЬ
НОГО ПКйИЗГя - НАСТИЛА И СТЕНАМИ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРЕХСЛОИНЫХ 
И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ И 
ИЗДЕЛИЯ 
ШИФР 144-79

Лист 4 
Страница 7

Продолжение
Наимено
вание и 
эскиз по
перечного 
сечения

Марка Классстали Состав сечения
Нормативная вет ровая нагрузка 
?в при расчет
ной вертикаль
ной нагрузками

Масса,
Местоположение ригелей

В плане 
здания По зысоте

Подокон- 485 150 У рядовых 
осей

Под оконными 
проемами в 
уровне гори
зонтального шва между

ные
Э04-3 nIS0xI60x5 — 54 385 240 183

Г 1 290 310
Рядовые ЭР-1

38/г з
С 160x60x40x3 - 140 49 У рядовых 

осей
стеновыми па 
нелями в про

П ЭР-2 С 160x60x40x4 - 180 63 стенках
В проемах 
оконЭР-3 С 160x60x40x5 - 210 76

Цокольные ЭЦ L75x5 У рядовых 
осей в углах 
зданий и у деформацион 
ного шва

Под глухими 
участками 
стен и под простенками 
на цоколе

С2ЕА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ч 8. с_ с

Конструкции прогонов и ригелей разработаны для одноэтажных отапливаемых зданий 
промышленных предприятий с рулонной кровлей по стальному профилированному настилу и 
стенами из трехслойных панелей с металлическими облицовками и из асбестоцементных экс
трузионных панелей вертикальной разрезки. Высота до низа стропильных конструкций до|18,8 м. 
Конструкции разработаны для обычных условий и для районов с сейсмичностью до 9 баллов 
включительно. Предел огнестойкости незащищенных металлических конструкций 0,25 часа.

ЗУЛ СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 5-£,и.гс/«2,
0,54 кПа

J5BB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА -
1,96 кЛа

at
о
5к

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА S2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 9 баллов
- минус 65° и выше

В7«А. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Объем проектных материалов, приведенных к формату II 128 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИПромзданий, 127238, Москва И-238.Дмитровское шоссе,46

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

й(г» q

B 7 U  ПОСТАВЩИК

Утверждены;Отделом типового проектирования я организации проектно- 
изыскательских работ Госстроя СССР 
Письмо от 19.06.81 В 2/3-288.

Государственное предприятие —  Центр проектной продукции массового 
применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. В I779I 

Катал.Л. * 045415

к
35id
С
осо'

Шифр 144-79

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294854/4294854922.htm

