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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 3

ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, 
ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ И 

ИЗДЕЛИЯ

Серия 1 .4 2 4 .2 -1 I  
Вып.1

УДК 6 2 4 .0 7 5 .2 3

цитп КОЛОННЫ СТАЛЬНЫЕ

ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

ОБЪЕКТОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

НОЯБРЬ

1909

На 1-м ли ст е  

На 2 -х  страницах 
Страница I

Таблица унифицированных габаритных размеров колонн

Высота 

цеха 

Н, м

Максим.
грузоп .
кранов

Q, т

Номин.
отметка
головки
р е л ь с а ,

мм

Высота надкрановой 
части колонны 

Ьв. мм

Высота подкрановой 
части колонны 

hpi, мм

Высота подкрановых 
балок , 
мм

при шаге 
12 м

при шаге 
24 м

при шаге 
12 м

при шаге 
24 м

пролет 
____ ___________

пролет  
*24  м

ТО т8 20 8000__. 4200 6600 J050 Л . 1450

12.0 20 9000 4200 7800 _ 1050 4- 1450 -

13,2 50 10000 5400 6600 7800 6600 1300 4 1650 2500 4-2850

14.4 50 10000 6000 7200 8400 7200 1450 1- 1650 2650 4-2850

15.6 50 12000 5400 6600 10200 9000 1450 + 1650 2650 4-2850

16.8 100 12000 6600 7800 10200 9000 1650 * 2100 2850 4-3300

18.0 100 Т4000 6000 7200 12000 10800 1650 4- 2100 2850 4-3300

19.2 130 14000 7200 8400 12000 10800 1650 4- 2100 2850 4-3300

20.4 130 I600Q. 6600 7800 13800 12600 1650 4- 2100 2850 4-3300

21.6 130 Т6500 7200 8400 14400 13200 1650 4- 2100 2850 4-3300

Схемы колонн

При обходе  надкрановой части

Крайний

При проходе в надкрановой части  

Крайний р я д  -  Средний ряд

При разных отметках подкрановых рельсов  

Приставная

При разной высоте подкрановых балок
-Нс-

С Ю
ш а

измерение ударного шума

https://www.stroyinf.ru/izolyaciya-vozdushnogo-shuma.html
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КОЛОННЫ СТАЛЬНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

ОБ1ЕКТОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ И 

ИЗДЕЛИЯ
Серия 1 .4 2 4 2 -1 ] 
В ы п .I_______________

Лист I  

Страница 2

D IA A  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В выпуске представлены  общие виды колонн с основными разм ерам и , таблицы д ля  выбора 

марок к олон н , чертежи у з л о в  к олон н , размеры д е т а л ей , схемы располож ения св язей  по 

колоннам , сортам ен т с в я з е й , чертежи у з л о в  св язей .

Колонны запроектированы  защемленными в уровне верха ф ундаментов и шарнирно соеди н ен 

ные с ригелями рам (ф ермами).

Колонны разработаны  ступенчаты ми, состоящими из двух  ч а с т е й : надкрановой (в е р х н ей ) 

сплош н остенчатой , д в ута в р ов ого  сеч ен и я , подкрановой (ниж ней) -  и з двутавров  с п а р а л л е л ь 

ными гранями полок  по ГОСТ 26020-83  и сварных двутавров .

Марки с т а ли  д ля  основных ч а стей  колонн приняты в 3 -х  вари антах :

-  с т а л ь  0 9Г2С -6 , 09Г2С-12  по ГОСТ 19281-73 и ГОСТ 19282-73;

-  с т а л ь  0 9Г2С -1 2 -2  по ТУ I4 - I - 3 0 2 3 -8 0 ;

-  с т а л ь  14Г2АФ по ГОСТ 19282-73 ;

-  решетка колонн вы полняется д ля  клим атического района П4 и з  с та ли  ВСтЗпсб-1 по 

ТУ I4 - I - 3 0 2 3 - 8 0 ,  к лим атического  района П5 из с та ли  ВСтЗкп2 по ГОСТ 3 8 0 -7 I х ;

-  марки с т а ли  д ля  с в я зей  по колоннам приведены в табли ц е  а льбо м а .

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Колонны разработаны  применительно к одноэтажным производственным зданиям объектов  

черной м ета л лур ги и :

-  о д н о -  и многопролетны м, с фонарными и бесфонарными п ролетам и ;

-  с номинальными высотами о т  10,8  до 21,6  м (отм етка  верха  к о л о н н );

-  с  пролетам и от  18 до  42  м ( в  любом со ч ет а н и и );

-  с шагом колонн  по крайним рядам 12 м , по средним рядам 12 и 24 м;

-  с л е гк о й  кровлей ;

-  оборудованным мостовыми электрическим и кранами сп ец и альн ого  назначения

грузоподъем ностью  до 130 т  ;

-  с проходами вдоль  крановых путей .

ГЗОВ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ ^ к . г с / м ,
J 0 ,8 5  кПа

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

-  минус 40°С

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь

[3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА -!<г с /м
J 2 ,5  кПа

C2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР 

-  П4 ’  %

Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Данная серия  разработан а  в замен с е р . 1 .4 2 4 -3  вып.1 ,2 .

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск I .  Колонны с применением горячеката^ны х и сварных д в утав ров  д ля  зданий с 

мостовыми электрическим и кранами грузоподъемностью  до 130 т .

Чертежи КМ.

Объем проектных м атериалов , приведенных к формату А4 , -  290 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА УКРНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ, 252160, К иев , пр оспект  О свободи телей , I

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ утверждены Черметпроектом  Минчермета СССР. Т ехн и ч еск ое  задание от  2 0 .0 2 ,8 8  

введены в д ей ств и е  УкрНИИпроектстальконструкцией с  0 1 .1 1 ,8 9 .

Приказ № 37 о т  1 0 .0 5 .8 9 .

Срок действия  до 01 .1 1 .9 4 .

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИГП, 125878, ГСП, М осква, А -4 4 5 , у л .С м о льн а я , 22

Инв.№ 2389*1 
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Серия 1.424.2-11

https://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294855/4294855132.htm

