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СССР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 3
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЫЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ И 
ИЗДЕЛИЯ
Серия I . 4 0 0 . I - 2 0 C  
Вып. 0 , 1 , 2

ЦИТП ЖЕЛЕ30БЕТ0НШЕ И СМШАНШЕ КАРКАСЫ ОДНОЭТАЖШХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННА ЗДАНИЙ С РАСЧЕТНОЙ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 

7 ,8  И 9  БАЛЛОВ
и ю н ь

1991
На I - м  л и с т е  

На 1 - й  стр а н и ц е

t>IAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В р а б о т е  представлены  конструктивны е схемы  ж ел езобетон н ы х и  смешанных к а р к а с о в  
одноэтаж ных п р ои звод ствен н ы х зданий с  маркировкой монтажных у з л о в  сопряж ений сборн ы х 
ж елезобетон н ы х кон стр укц и й  дл я  сей см и чески х  р а й он ов  и р а б оч и е  чертеж и монтажных у з л о в  
и стальн ы х и зд ел и й .

Документация р а зр а бота н а  для зданий с  применением к он стр у кц и й  п о  сериям  1 . 4 2 3 . 1 - 3 /8 8 ,
1 .4 2 3 .1 -  5 /8 8 ,  1 .4 2 4 .1 - 5 ,  I . 4 2 7 . I - 3 ,  I . 4 2 7 . I - 6 ,  I . 4 2 6 . I - 8 ,  I . 4 6 3 . I - I 6 ,  I . 4 2 4 . I - 9 ,
1 .4 6 3 .1 -  3 /8 7 ,  1 ,4 6 2 .1 - 1 0 /8 9 ,  I . 4 6 2 . I - I / 8 8 .  I . 4 6 2 . I - 3 / 8 9 ,  I . 4 6 2 . I - I 6 / 8 8 ,  I . 4 6 2 - I 2 C ,
1 .4 6 5 .1 -  I 7 ,  1 . 4 6 5 .1 - 7 /8 4 ,  I . 4 6 5 . I - I 6 ,  I . 4 6 5 . I - I 0 / 8 2 ,  П К -0 1 -8 8 , 1 . 4 2 6 . 2 - 7 ,  1 .4 6 0 . 2 - 1 0 / 8 8 ,  
1 .4 6 5 Л - 1 5 .

G2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

К онструктивны е схемы к а р к а сов  и монтажные узлы  сопряж ений сборн ы х ж ел езобетон н ы х  
к он струкц и й  разр абота н ы  для  одноэтажных п р ои звод ств ен н ы х  зданий в ы сотой  н е  б о л е е  18  м 
с  шагом колонн  6  и  1 2  м б е з  п од в есн ого  тр а н сп ор та  и  с  подвесны ми и опорными кран ам и : 

о  р а сч етн ой  сей см и чн остью  7 и  8  бал лов  прол етам и  6 . .  .2 4  м  при ж ел езобетон н ы х с т р о 
пильных к он стр у к ц и я х  и с  пролетами 1 8 . . . 3 6  м  при стальн ы х несущ их к он стр у к ц и я х  покры ти й ;

с  р а сч етн ой  сей см и чн остью  9 баллов в  зданиях б е з  опорны х к р а н ов  в ы сотой  д о  9 , 6  м 
прол етом  6 . . . 1 2  м при ж елезобетонны х стропильны х к он стр у к ц и я х  и  с  пролетам и 1 8 . . . 3 6  м 
при стальны х несущ их кон струкц и ях  покрытий и  в  здан иях с  опорными кранами в ы сотой  д о  
1 4 ,4  м  с  пролетам и 1 8 . . . 3 6  м при стальных несущ их к он стр у к ц и я х .

азов
2

НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ 49 Prft/м.
0 ,4 8  кПа

33NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА ISO. КГ9/9М2 
1 , 5  кПа

TBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
-  минус 50°С  и выше для  отапливаемых зданий
-  минус 4 0 °С для  неотапливаемы х зданий

Q2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -  
-  обычные

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ -  
н е а г р е с си в н а я , сл а б о  и  ср едн еа гр есси вн а я

G2MQ РАСЧЕТНАЯ СЕЙСМИЧНОСТЬ -  7 , 8 , 9  ба л л ов

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 0 .  Материалы для  проектирования .
Выпуск I .  Монтажные узлы сопряжений сборн ы х ж елезобетон н ы х к он стр у к ц и й .

Р абочи е  чертеж и.
Выпуск 2 .  Стальные изделия  монтажных у з л о в .  Р абочи е чертеж и .
Объем проектны х м а тер и ал ов , приведенных к  ф ормату Л 4 ,-  404  форматки

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, 12 72 38 , М осква , И -2 3 8 , Д м и тровское ш о с с е , 4 6

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главоргпроектом  Г о о с т р о я  СССР, т е х н и ч еск ое  задание о т  0 3 .1 1 .8 9  
Введены в  д ей ств и е  ЦНИИпромзданий с  0 1 .0 6 .9 1  г .  
приказ о т  I I . 1 2 .9 0  JH48 
Срок д ей ств и я  -  1996 г .

В7КА ПОСТАВЩИК АПП ЦИТП, 1 2 5 8 7 8 , ГСП, М осква, А -4 4 5 ,  у л ,  С мольная, 22
И нв. №  2484 2  
К атал , л .  М 0 6 63 10

протокол испытаний
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